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PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ A

lp Opis Jedn. Ilość

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1 km 0,346

2 Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 50 cm m 6,500

Roboty ziemne

3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40X40 m 26,500

4 m3 55,969

5 m3 2,275

6 m3 104,361

7 m3 544,060

8
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,6 m3

m3 33,440

9 m3 33,440

10 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi ma od. 1 km m3 570,829
11 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi ma od. 4 km m3 570,829

Podbudowy

12 m2 1560,110

13 m2 1560,110

14 m2 1488,480

15 m2 75,495

16 m2 1412,985

17 m2 1345,700

Nawierzchnie

18 m2 71,150

19 m2 71,150

Roboty wykończeniowe

20 Ręczne formowanie poboczy  z ziemi leżącej w odkładzie m3 77,400
21 Ręczne plantowanie poboczy – grunt z odhumusowania m3 516,900

Elementy ulic

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w 
terenie równinnym

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,25 
m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,25 
m3- odkopanie przepustu

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,4 m3 
wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km – odhumusowywanie

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,4 m3 
wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi , grunt 
sypki

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoza pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

Wykonanie i  zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w 
korycie lub na całej szerokości drogi – grubośc warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm, krotność = 2

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. Warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. Warstwy po 
zagęszczeniu 1 cm, krotnośc = 10

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr.warstwy po 
zagęszczeniu 1 cm, krotnośc = 5

Nawierzchnia z kruszywa łamanego- warstwa górna- za każdy 1 cm 
gr.  po zagęszczeniu , krotność = 10

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa 
wiążąca o gr. 5 cm 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa 
ścieralna o gr. 4 cm 
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22 m 26,500

23 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 1,657

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

24 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt 1,000
25 Przymocowania tablic znaków drogowych o pow. Ponad 0,3 m2 szt 1,000

Przepust

26 m3 1,560

27 m2 3,900

28 m2 3,900

29 m 6,500

30 m3 4,550

31 Zagęsczanie nasypów ubijakami mechanicznymi – grunty spoiste m3 4,550

32 m2 2,500

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15X30 cm na podsypce 
cem.piaskowej

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,15 
m3 wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km

Podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość wartwy po 
zagęszczeniu 12 cm

Podbudowa betonowa bez dylatacji – za każdy 1 cm grubości  
warstwy po zagęszczeniu , krotność = 28

Przepust z rur karbowanych polipropylenowych dwuściennych SN8 
500 mm o śr. 500 mm

Ręczne formowanie nasypów z pospółki stabilizowanej cementem w 
ilości 50 kg/m3

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na 
podsypce cementowo- piaskowej   - skosy
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PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ B

lp Opis Jedn. Ilość
Wymagania ogólne

1 kpl 1,000

2 Montaż słupków granicznych pasa drogowego w kolorze żółtym szt 28,000

Włączenie do działki nr 522/2

3 m 0,001

4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40X40 m 4,900

5 m3 7,150

6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km m3 7,934

7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. 4 km m3 7,934

8 m2 14,300

9 m2 14,300

10 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm m2 14,300

11 m2 14,300

12 m2 14,300

13 m2 14,300

14 Ręczne formowanie poboczy  z ziemi leżącej w odkładzie – pobocze gruntowe m3 0,345

15 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15X30 cm na podsypce cem.piaskowej m 4,900

16 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0,306

Włączenie do działki nr 128/1

17 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40X40 m 2,800

18 m3 0,725

19 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km m3 1,173

20 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. 4 km m3 1,173

21 m2 1,450

22 m2 1,450

23 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm m2 1,450

24 m2 1,450

Odtworzenie granic pasa drogowego w terenie, ustawienie,utrzymanie i  
likwidacja oznakowania zastępczego organizacji ruchu, wykonanie, utrzymanie i 
likwidacja objazdów, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie 
równinnym

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,25 m3- 
korytowanie

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoza pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

Wykonanie i  zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na 
całej szerokości drogi – grubośc warstwy po zagęszczeniu 20 cm, krotność = 2

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 1 cm, 
krotnośc = 10

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca o gr. 5 cm 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna o gr. 4 
cm 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,25 m3- 
korytowanie

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoza pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

Wykonanie i  zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na 
całej szerokości drogi – grubośc warstwy po zagęszczeniu 20 cm, krotność = 2

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 1 cm, 
krotnośc = 10
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25 m2 1,450

26 m2 1,450

27 Ręczne formowanie poboczy  z ziemi leżącej w odkładzie m3 0,525

28 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15X30 cm na podsypce cem.piaskowej m 2,800

29 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0,175

Przepust na działce nr  520

30 m3 1,225

31 Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 50 cm m 3,500

26 m3 0,840

27 Podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość wartwy po zagęszczeniu 12 cm m2 2,100

28 m2 2,100

29 m 3,500

30 m3 2,450

31 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi – grunty spoiste m3 2,450

32 m2 2,500

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca o gr. 5 cm 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna o gr. 4 
cm 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,25 m3- 
odkopanie przepustu

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,15 m3 wraz z 
odwozem urobku na odległość do 1 km

Podbudowa betonowa bez dylatacji – za każdy 1 cm grubości  wartwy po 
zagęszczeniu , krotność = 28

Przepust z rur karbowanych polipropylenowych dwuściennych SN8 500 mm o śr. 
500 mm

Ręczne formowanie nasypów z pospółki stabilizowanej cementem w ilości 50 
kg/m3

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce 
cementowo- piaskowej   - skosy
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