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Spis zatacznikow:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 - 10 000

2 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2000

3. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 - 20
4. Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw

5. Objasnienia znakéw i symboli uzytych na kartach otworéw
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1.

1.1.

WsSTEP

Podstawa wykonania

Dokumentacje niniejszg opracowano w firmie DROGDAN Daniel Bekus,

42-200 Czestochowa, ul. Koszarowa 29 na zlecenie firmy INTECH z siedzibg w Opolu.

Celem badar jest uzyskanie danych o ukfadzie warstw gruntéw oraz otrzymanie

danych o warunkach wodnych. Uzyskane dane potrzebne sq dla prawidtowego

wykonawstwa przebudowy ul. Wodociggowej w miejscowosci Biafa.

1.2.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Charakterystyka planowanej inwestycji

W ramach planowanej inwestycji zmodernizowany zostanie odcinek

ul. Wodociggowej z uwagi na fatalny stan nawierzchni.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatéw

I

archiwalnych i literatury

PN-B-02481/1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar,
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

Projekt zmiany PN-81/B-03020 — Geotechnika. Projektowanie posadowien

bezposrednich.
PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
PN-B-02479/1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;
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- PN-EN SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow - Czesc 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow - Czesc 2: Zasady klasyfikowania;

- EN ISO 14689-1.2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skaf

- Cze$c 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie | badania geotechniczne -

Badania polowe - Cze8¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych,

planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogolne;

- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych,

planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skaf osadowych.

- Katalog Typowych Konstrukecji Nawierzchni  Podatnych i Pofsztywnych,
GDDKIA i Politechnika Gdarnska, Gdarisk 2012 r.

- Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200 000, arkusz Nysa.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiarow prostokatnych

w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji topograficzney.

2.2. Prace terenowe

Dla rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych wykonano 4 matosrednicowe

otwory badawcze o glebokoSci 3,0 m kazdy o tgcznym metrazu 12,0 mb.

Podczas wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntow oraz
obserwacje wod gruntowych. Otwory odwiercono w istniejgcej nawierzchni
ul. Wodociggowej urzadzeniem wiertniczym Apafor 30. Warstwy konstrukcyjne

przewiercono koronka, grunty Swidrem spiralnym.
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Po zakoriczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci

przewiercanych warstw. Warstwy konstrukcyjne zlikwidowano ,zimnym asfaltem”

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercen | badan, opracowano dokumentacje

wynikowaq, na ktorg zfozyly sie :
- mapa orientacyjna w skali 1 . 10 000,
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2000,
- karty dokumentacyjne otworow badawczych w skali 1 : 20,
- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow,
- objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach otworow,

- czesc opisowa.

3. POtOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,

MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Opisywany teren obejmuje odcinek ul. Wodociggowej od skrzyzowania z ulicg
Kilinskiego ~ do  konca  ogrodkow  dziatkowych — przy  ul. Wodociggowey.
Szczegotowg lokalizacje terenu badan przedstawiono na zafgczonych mapach:

orientacyjnej (zafgczniki nr 1 i dokumentacyjnej (zatgacznik nr 2).

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany teren pofozony jest w obrebie
Pfaskowyzu Gfubczyckiego rozcietego dolina rzeki Biata. Generalnie powierzchni
dokumentowaneqo terenu opada w kierunku pétnocno-zachodnim od okoto 231 m npm

do 221 m npm; deniwelacja terenu wynosi wiec okofo 10 m.

Hydrograficznie teren badan nalezy do dorzecza Odry. Wody powierzchniowe

spfywajg w kierunku doliny rzeki Biata stanowigcej doplyw rzeki Odry.

6
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania
glebokosci 3,0 m budujg utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed reprezentowany jest przez plejstoceriskie osady akumulacji
wodnolodowcowej i utwory lessopodobne. Litologicznie sg to piaski $rednie przykryte
pytami i glinami pylastymi. Powierzchnia terenu przykryta jest warstwa nasypow
zwigzanych z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

W starszym podfozu - jak to wynika z map geologicznych tego rejonu — wystepuja
utwory trzeciorzedowe reprezentowane przez ity, mutki i piaski z weglem brunatnym

warstw kedzierzynskich.

5. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania wiercen w czerwcu 2014 roku na calym dokumentowanym
odcinku nie stwierdzono ciggtego poziomu wéd gruntowych. Warunki wodne nalezy wiec

uznac za dobre.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podfozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe | rodzime,
ktore podzielono na warstwy geotechniczne o zréznicowanych parametrach
fizyko-mechanicznych.

Pakiet | obejmuje wspofczesne nasypy antropogeniczne zwigzane
z istniejgcym uktfadem komunikacyjnym.

Warstwa la to nawierzchnia modernizowanego odcinka drogi zbudowana
od gory:
- Z betonu smofowego i asfaltowego o niewielkiej grubosci 3 cm,
lokalnie (otwor nr 3) stwierdzono brak betonu smofowego
i asfaltowego, w rejonie tym od gory wystepuje kruszywo tamane
piaskowcowe
- Z podbudowy z kruszywa tamanego piaskowcowego i kruszywa

naturalnego w postaci piasku Srednieqo. W rejonie otworu nr 1
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Warstwa Ib

Warstwa Ic

Pakiet Il

Warstwa lla

Warstwa lla2

w obrebie podbudowy stwierdzono dodatki w postaci bardzo
wysadzinowej gliny pylastej.

Warstwy konstrukcyjne zalegaja do gltebokosci 8-20 cm.

to nasypy niebudowlane zfozone z mieszaniny pytéw, glin
pylastych, piaskow drobnych i Srednich, kamieni, okruchow cegfy
i humus. Nasypy te majg charakter gruntéow mato spoistych
0 konsystencji pélzwartej. Sg to grunty bardzo wysadzinowe.

to nasypy niebudowlane ztoZzone z mieszaniny piaskéw $rednich,
piaskow gliniastych, kamieni, okruchéw cegly i humusu. Majg one
charakter gruntéw niespoistych, Sg to grunty mato wysadzinowe.
obejmuje plejstocenskie osady lessopodobne
i wodnolodowcowe

to grunty mafo spoiste | spoiste reprezentowane przez pyly i gliny
pylaste o konsystencji twardoplastycznej i $rednim stopniu
plastycznosci I, = 0,15. Sg to grunty bardzo wysadzinowe.

to grunty niespoiste wyksztafcone jako piaski srednie . Sg one
wilgotne, $rednio zageszczone o Srednim stopniu zageszczenia

Io = 0,40. Utwory warstwy IIb zaliczono do niewysadzinowych.

Uzupefnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zataczone karty dokumentacyjne

otwordw badawczych (zatgczniki nr 3.1-3.4). Parametry geotechniczne gruntéw okreslono

na podstawie powszechnie stosowanych zaleznosci korelacyjnych biorgc jako ceche

wiodgcq stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych i stopier zageszczenia w przypadku

gruntow niespoistych.. Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw budujacych

poszczegolne warstwy przedstawiono na zatgczniku nr 4.

7. WNIOSKI

a) W podfozu dokumentowanego terenu pod nawierzchnig dogi o niewielkiej grubosci

8 - 20 cm nawiercono nasypy niebudowlane ziozone w przewazajgcej czesci

z bardzo wysadzinowych pyféw. Ponizej tj. od gtebokosci 0,7 - 0,9 m stwierdzono

mafto Scisliwe | nosne pyty i gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej

(warstwa Ila) lokalnie podscielone warstwg piaskow s tanie Srednio zageszczonym

(warstwa Iib).

b) Wody gruntowej do zbadanej glebokosci 3,0 m nie stwierdzono
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c)

d)

el

g

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym
odcinku  drogi  stwierdzono grupe nosno$ci podfoza nawierzchni  G4.
Grupe nosnosci podfoza nawierzchni okreslono na kartach dokumentacyjnych
otworow badawczych (zafgczniki nr 3.1-3.4) w odniesieniu do istniejgcej
powierzchni terenu.

W przedstawionej sytuacji nalezy rozwazyc potrzebe poprawienia wiasciwosci
podfoza, np. poprzez odpowiednig wymiane gruntow z jednoczesnym
zastosowaniem geosyntetykow lub innymi metodami pod warunkiem uzyskania
potrzebnego ulepszenia gruntow.

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntow budujgcych poszczegdlne warstwy
przedstawiono na zalaczniku nr 4.

Obecnos$¢ gruntéw pylastych wymaga od wykonawcy szczegolnej uwagi przy
realizacji prac ziemnych. Powinna byc¢ ona skoncentrowana na niedopuszczeniu
do nawodnienia wspomnianych gruntow. Moze to bowiem pogorszyC warunki
budowy drogi. W istniejgcej sytuacji zaleca sie prowadzenie robot ziemnych
w okresach suchych i przy zapewnionym odprowadzeniu wod tak powierzchnio-

wych jak i wod gromadzagcych sie w wykopach.

Uwzgledniajgc rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla planowanej
inwestycji  proponuje sie przyja¢ | kategorie geotechniczng. W mysl
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie

kategorie geotechniczng ustala Projektant obiektu.
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