
 

Biuro Obs
ugi Inwestycji INTECH Bogus
aw  Musio
 
NIP 754-167-22-46, REGON 531322712 
46-060 Prószków, ul. Ogrodowa 2B, tel./fax 077-464 95 13, 
e-mail boiintech@wp.pl 

 

 
 

 
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 

NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

ZWI� ZANYCH Z PRZEBUDOW�  
ULICY WODOCI� GOWEJ W BIA	EJ 

 

 
 
 
 
 
 
OBIEKT: droga gminna ulica Wodoci � gowa w Bia
ej 
 
ADRES IWESTYCJI: ul. Wodoci � gowa, Bia
a 
LOKALIZACJA: województwo opolskie, powiat prudnicki, gmina Bia
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INWESTOR: Gmina Bia
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ul. Rynek 10, 48 – 210 Bia
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Opis techniczny 
Schemat oznakowania – rys. 1-5 
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OPIS TECHNICZNY  
dla projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
zwi� zanych z przebudow�  ulicy wodoci� gowej w Bia
ej 

 

1. Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót zwi� zanych z przebudow�  ulicy wodoci� gowej w Bia
ej. 
 

2. Podstawa opracowania: 

·  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, 
·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegó
owych warunków technicznych dla znaków i sygna
ów drogowych 
oraz urz� dze�  bezpiecze� stwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, 

·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 
szczegó
owych warunków zarz� dzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarz� dzaniem, 

·  Rozporz� dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn� trznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygna
ów 
drogowych, 

·  Mapa do celów projektowych sporz� dzona przez geodet�  uprawnionego, 
mgr in� . Jacka Mierczy� skiego, na potrzeby sporz� dzenia projektu 
przebudowy drogi gminnej ul. Wodoci� gowej w Bia
ej, 

·  Inwentaryzacja istniej� cych dróg oraz oznakowania, 
·  Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej ulicy wodoci� gowej 

w Bia
ej. 



3. Plan orientacyjny (skala 1:25000) 

 

 

4. Stan istniej � cy: 
Przewidziana do przebudowy ul. Wodoci� gowa znajduje si�  w mie� cie Bia
a, na 

terenie zabudowanym. Odchodzi ona od ul. Kili� skiego, stanowi� c dojazd do 
zabudowa�  mieszkaniowych, pól uprawnych oraz ogródków dzia
kowych. 

Ul. Wodoci� gowa posiada bardzo zdegradowana nawierzchni�  bitumiczn�  
o szeroko� ci od 2,5 do 3,0 m. W obr� bie skrzy� owania z ul. Kili� skiego, obramowana 
jest obustronnie kraw�� nikami. Ul. Kili� skiego jest równie�  bitumiczna o szeroko� ci 
od 7,0 do 9,0 m, obramowana kraw�� nikami. Od strony pó
nocnej wzd
u�  ul. 
Kili� skiego biegnie chodnik o szeroko� ci ok. 1,50 m. 

W obr� bie projektowanych robót nie znajduj�  si�  � adne elementy oznakowania 
pionowego, ani poziomego. W odleg
o� ci ok. 100 m od skrzy� owania, przy 
skrzy� owaniu ul. Kili� skiego z ul. Prudnick� , znajduje si�  oznakowane przej� cie dla 
pieszych. 

 



5. Oznakowanie prowadzonych prac: 
Projekt zak
ada przebudow�  nawierzchni ul. Wodoci� gowej, jak równie�  

budow�  wzd
u�  niej kanalizacji deszczowej pod
� czonej do istniej� cego kolektora 
biegn� cego pod chodnikiem w ci� gu ul. Kili� skiego. W zwi� zku z powy� szym 
konieczne jest wykonanie przej� cia kanalizacji przez ul. Kili� skiego. Nast� pnie 
przewiduje si�  wykonanie konstrukcji jezdni ul. Wodoci� gowej. Ze wzgl� du na bardzo 
z
e warunki gruntowo-wodne, konieczne jest  wykonanie poni� ej konstrukcji jezdni 
warstwy gruntu stabilizowanego cementem. Technologia ta wymusza tygodniow�  
przerw�  technologiczn� , podczas której, po wykonanych warstwach nie b� dzie si�  
móg
 odbywa�  ruch ci�� kich pojazdów. W zwi� zku z tym, Wykonawca b� dzie musia
 
ustali�  termin zamkni� cia drogi z mieszka� cami oraz w
a� cicielami pól le�� cych przy 
ul. Wodoci� gowej, aby w mir�  mo� liwo� ci, zmniejszy�  uci�� liwo��  prowadzonych 
prac i zapobiec uszkodzeniom podbudowy spowodowanym niedostosowaniem si�  
u� ytkowników drogi do wprowadzonego zakazu ruchu. Ostatnim elementem do 
wykonania b� dzie samo w
� czenie ul. Wodoci� gowej w ul. Kili� skiego. 

Przewiduje si�  wykonanie robót w nast� puj� cych etapach: 
-  Etap 1 – przebudowa studni kanalizacyjnej w chodniku ul. Kili� skiego, 

w tym celu konieczne jest zaj� cie chodnika w tym miejscu – ruch pieszy 
skierowany zostanie na wygrodzon�  cz���  jezdni, a ruch pojazdów 
odbywa�  si�  b� dzie wahad
owo. Przewiduje si�  wygrodzenie robót 
prowadzonych na chodniku zaporami U-20c, a wygrodzenie drogi na 
potrzeby ruch pieszego, za pomoc�  zapór prowadz� cych U-3d, zapór U-
20c oraz U-20b. w odleg
o� ci ok. 50m od prowadzonych robót ustawi�  
nale� y znaki ostrzegaj� ce o zw�� eniu oraz robotach drogowych A-12b, A-
12c, A-14. Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 1. 

-  Etap 2 – budowa kolektora kanalizacyjnego pod jezdni�  prowadz� ca 
w kierunku centrum – przewiduje si�  wygrodzenie terenu robót za pomoc�  
zapór prowadz� cych U-3d, zapór U-20c oraz U-20b. w odleg
o� ci ok. 50m 
od prowadzonych robót ustawi�  nale� y znaki ostrzegaj� ce o zw�� eniu oraz 
robotach drogowych A-12b, A-12c, A-14. Schemat oznakowania 
przedstawiono na rys. nr 2. 

-  Etap 3 – budowa kolektora kanalizacyjnego pod jezdni�  prowadz� ca 
w kierunku Olbrachcic – oznakowanie analogiczne do etapu 2, nale� y 
pami� ta�  o zamianie znaków A-12b z A-12c. Schemat oznakowania 
przedstawiono na rys. nr 3. 

-  Etap 4 – roboty prowadzone w ci� gu ul. Wodoci� gowej. Ze wzgl� du na 
bardzo ma
�  szeroko��  istniej� cej ul. Wodoci� gowej, powoduj� c�  brak 
mo� liwo� ci mini� cia si�  dwóch pojazdów samochodowych, roboty b� d�  
musia
y by�  prowadzone przy ca
kowitym zamkni� ciu drogi, za ka� dym 
razem po zako� czeniu dziennej dzia
ki roboczej, konieczne b� dzie 
umo� liwienie bezpiecznego dojazdu do pól i zabudowa�  znajduj� cych si�  
przy ul. Wodoci� gowej. Jedynym wyj� tkiem b� dzie wykonanie warstwy 
gruntu stabilizowanego cementem, kiedy ze wzgl� dów technologicznych 
konieczne b� dzie zamkni� cie drogi dla pojazdów na tydzie� . W etapie tym 
nale� y usun��  znaki ostrzegaj� ce o zw�� eniu drogi A-12b oraz A-12c, 
a ustawienie znaków zakazuj� cych skr� tu oraz wjazdu w ul. Wodoci� gow�  
B-1, B21 oraz B-22. Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 4. 

-  Etap 5 – wykonanie w
� czenia ul. Wodoci� gowej w ul. Kili� skiego, przy 
zaw�� eniu ul. Kili� skiego o ok. 1,0 m. Schemat oznakowania 
przedstawiono na rys. nr 5. 

Mo� liwe jest wykonanie powy� szych etapów w dowolnej kolejno� ci, je� li 
Wykonawca robót uzna to za uzasadnione. 

 



6. Termin wykonywania prac: 
W zwi� zku z tym, i�  prace realizowane b� d�  z pieni� dzy publicznych, ich 

Wykonawca wy
oniony zostanie w wyniku post� powania przetargowego w terminie 
pó� niejszym, po uzyskaniu odpowiednich � rodków z bud� etu gminy Bia
a. W zwi� zku 
z powy� szym, nie ma na tym etapie mo� liwo� ci okre� lenia terminu rozpocz� cia, ani 
zako� czenia prac. Inwestor – gmina Bia
a przewiduje, � e zostan�  one wykonane 
w 2015 lub 2016 roku. Nie przewiduje si�  prowadzenia prac w okresie zimowym. 

 
 

Opracowa
: 

 

 












