Przekroj poprzeczny
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Istniejgce warstwy

fawa betonowa

1| Jezdnia
Warstwa &cieralna AC 0/11° S 5,0cm
Warstwa wigzgca AC 0/16 W 4,0cm

Siatka stalowa

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 0/16 P 7,0cm £3,0cm
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Projektowane warstwy

Istniejgca warstwa $cieralna do frezowania (do usuniecia)

Istniejgcy bruk kamienny

Istniejgca warstwy podbudowy o
Grunt rodzimy //\\\//

Uwaga:

Krawedzie istniejgcej jezdni w planie odbiegajg od
projektowanych krawedzi drogi i sq zréznicowane w planie,
przekrd] przez droge jest poglgdowy i nie jest typowy dia
cafej diugosci przebudowywane] drogi.

Przekroj przedstawia ideowe rozwigzanie poszerzenia
podbudowy oraz jezdni drogi.
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Chodnik

Fawa betonowa 0,14m3/mb

Kraweznik betonowy 20x30x100cm

Kostka betonowa gr. 8cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowe]

8,0cm (szara)

Podsypka piaskowo cementowa 1:3 5,0cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20,0cm "
Warstwa odsqczajgca z piasku Sredniego 12,0-14,0cm

Grunt o grupie nosnosci "G3" stabilizowa¢ cementem do: "G1”, Rm=2,5MPa gr. 25cm.

Grunt rodzimy
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