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spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

D-
01.01.0
1.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym.

km

110.14/1000 km 0.1101
RAZEM 0.1101

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

D-
01.02.0
2.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

57.3+36.1+74.2 m2 167.60
RAZEM 167.60

3
d.1

KNR 2-01
0126-02

D-
01.02.0
2.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.2 m2 167.60
RAZEM 167.60

4
d.1

KNR 2-01
0202-05

D-
04.01.0
1.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

poz.2*0.2 m3 33.52
RAZEM 33.52

4'
d.1

KNR 2-01
0214-04

D-
04.01.0
1.

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.4-poz.34 m3 14.14
RAZEM 14.14

2 45111000-8 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
5

d.2
KNR 2-31
0806-05
analogia

D-
01.02.0
4.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości
18 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

285.0 m2 285.00
RAZEM 285.00

6
d.2

KNR 2-01
0202-05

D-
01.02.0
4.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km - materiał z rozbiórki

m3

poz.5*0.18 m3 51.30
RAZEM 51.30

7
d.2

KNR 2-01
0214-04

D-
01.02.0
4.

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.III-IV - wywóz materiału z rozbiórki w miejsce wskazane
przez Inwestora
Krotność = 8

m3

poz.6 m3 51.30
RAZEM 51.30

3 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
8

d.3
KNR 2-31
0401-08
analogia

D-
04.01.0
1.

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.III-IV - rowki o wym. 30 x 50 cm

m

5.0+135.0 m 140.00
RAZEM 140.00

9
d.3

KNNR 6
0101-03
analogia

D-
04.01.0
1.

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników - jezdnia z AC11S, średnia głębokość ko-
rytowania 37 cm
Krotność = 1.23

m2

306.5 m2 306.50
RAZEM 306.50

10
d.3

KNNR 6
0101-03
analogia

D-
04.01.0
1.

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników - jezdnia, miijanki z kruszywa łamenego 0-
31,5mm, średnia głębokość korytowania 51 cm
Krotność = 1.7

m2

155.1+31.0 m2 186.10
RAZEM 186.10

11
d.3

KNNR 6
0101-01
analogia

D-
04.01.0
1.

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników- pobocza gruntowe, średnia głębokość ko-
rytowania 15 cm
Krotność = 1.5

m2

135.8 m2 135.80
RAZEM 135.80

12
d.3

KNNR 6
0101-03
analogia

D-
04.01.0
1.

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników-zjazdy, średnia głębokość korytowania 32
cm
Krotność = 1.07

m2
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21.0 m2 21.00
RAZEM 21.00

13
d.3

KNR 2-01
0202-05

D-
04.01.0
1.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

poz.8*0.3*0.50+poz.9*0.37+poz.10*0.51+poz.11*0.15+poz.12*0.32 m3 256.41
RAZEM 256.41

13'
d.3

KNR 2-01
0214-04

D-
04.01.0
1.

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.13-poz.33*0.1 m3 242.83
RAZEM 242.83

4 ELEMENTY ULIC
14

d.4
KNNR 6
0403-03
analogia

D-
08.01.0
1.

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik najaz-
dowy 15 x 22 x 100 cm - ława betonowa pod krawężnikiem - F=0,063
m2/mb

m

71.0+64.0 m 135.00
RAZEM 135.00

15
d.4

KNNR 6
0403-03
analogia

D-
08.01.0
1.

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik na
płask, ława betonowa pod krawężnikiem - F=0,063 m2/mb

m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

5 45233000-9 PODBUDOWY
16

d.5
KNR 2-31
0103-04

D-
04.01.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - jezdnia, zjazdy, mijanki

m2

poz.17+poz.18+poz.19+poz.20 m2 566.77
RAZEM 566.77

17
d.5

KNNR 6
0104-04
analogia

D-
04.02.0
1.

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20
cm - warstwa mrozoochronna z piasku średniozaiarnistego lub pospółki
o WP>35, wg PN-EN 13242 - jezdnia AC11S

m2

306.5 m2 306.50
RAZEM 306.50

18
d.5

KNNR 6
0104-04
analogia

D-
04.02.0
1.

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20
cm - warstwa mrozoochronna z piasku średniozaiarnistego lub pospółki
o WP>35, wg PN-EN 13242 - jezdnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

m2

155.1+(0.61*43.58)*2 m2 208.27
RAZEM 208.27

19
d.5

KNNR 6
0104-04
analogia

D-
04.02.0
1.

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20
cm - warstwa mrozoochronna z piasku średniozaiarnistego lub pospółki
o WP>35, wg PN-EN 13242 - mijanki z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

m2

31.0 m2 31.00
RAZEM 31.00

20
d.5

KNNR 6
0104-04
analogia

D-
04.02.0
1.

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20
cm - warstwa mrozoochronna z piasku średniozaiarnistego lub pospółki
o WP>35, wg PN-EN 13242 - zjazdy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

m2

21.0 m2 21.00
RAZEM 21.00

21
d.5

KNNR 6
0113-06

D-
04.04.0
2.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - warstwa
podbudowy zasadniczej z kruszywa łamenego 0-31,5 mm - jezdnia
AC11S, gr, 20 cm
Krotność = 1.33

m2

306.5 m2 306.50
RAZEM 306.50

22
d.5

KNNR 6
0113-06

D-
04.04.0
2.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - warstwa
podbudowy zasadniczej z kruszywa łamenego 0-63,0 mm - jezdnia z kru-
szywa łamenego, gr. 20 cm
Krotność = 1.33

m2

155.1+(0.35*43.58)*2 m2 185.61
RAZEM 185.61

23
d.5

KNNR 6
0113-06

D-
04.04.0
2.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - warstwa
podbudowy zasadniczej z kruszywa łamenego 0-63,0 mm - miijanka z
kruszywa łamenego, gr. 20 cm
Krotność = 1.33

m2

31.0 m2 31.00
RAZEM 31.00

6 45233340-4 NAWIERZCHNIE
24

d.6
KNNR 6
0204-05

D-
05.02.0
1.

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm -  jezd-
nia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

m2
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155.1+(0.1*43.58)*2 m2 163.82
RAZEM 163.82

25
d.6

KNNR 6
0204-05

D-
04.04.0
2.

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm -  mi-
janki z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

m2

31.0 m2 31.00
RAZEM 31.00

26
d.6

KNNR 6
0204-05

D-
04.04.0
2.

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm -  zjaz-
dy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

m2

21.0 m2 21.00
RAZEM 21.00

27
d.6

KNNR 6
1005-07

D-
04.03.0
1.

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie asfaltem podbu-
dowy tłuczniowej nawierzchni jezdni - jezdnia AC11S

m2

306.5 m2 306.50
RAZEM 306.50

28
d.6

KNNR 6
0308-03

D-
05.03.0
5B.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 6 cm (warstwa wiążąca) - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC16W jezdnia

m2

306.5 m2 306.50
RAZEM 306.50

29
d.6

KNNR 6
1005-07

D-
04.03.0
1.

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie w.wiążącej m2

306.5 m2 306.50
RAZEM 306.50

30
d.6

KNR 2-31
0312-05

D-
05.03.0
5 A

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, na asfalcie 50/70 - jezdnia

m2

306.5 m2 306.50
RAZEM 306.50

31
d.6

KNR 2-31
0312-06

D-
05.03.0
5 A

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
- jezdnia

m2

306.5 m2 306.50
RAZEM 306.50

32
d.6

KNR 2-31
1406-03

D-
08.08.0
1.

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7 TERENY ZIELONE
33

d.7
KNR 2-01
0506-08

D-
09.01.0
1

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV - formowanie poboczy
gruntowych z materiału pozyskanego z korytowania

m2

135.8 m2 135.80
RAZEM 135.80

34
d.7

KNR 2-21
0218-02

D-
09.01.0
1

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim

m3

77.5*0.25 m3 19.38
RAZEM 19.38

35
d.7

KNR 2-21
0401-03

D-
09.01.0
1

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawo-
żenia

m2

77.5 m2 77.50
RAZEM 77.50

8 OZNAKOWANIE DROGOWE
36

d.8
KNR 2-31
0703-03

D-
07.02.0
1

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych, wraz z demontażem słupków

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.8

KNNR 6
0808-08

D-
07.02.0
1.

Rozebranie słupków do znaków szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

38
d.8

KNR 2-31
0702-02
z.o.2.13.
9902-03 

D-
07.02.0
1.

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 131-230 pojaz-
dów na godzinę

szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.8

KNR 2-31
0703-02

D-
07.02.0
1

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9 ROBOTY ZIEMNE - przył ącz kanalizacji deszczowej
40

d.9
KNNR 1
0202-06

D-
03.02.0
1.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40
m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3

90%*1.0*0.9*4.2 m3 3.40
RAZEM 3.40

41
d.9

KNR 2-01
0301-03

D-
03.02.0
1.

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV)

m3

10%*1.0*0.9*4.2 m3 0.38
RAZEM 0.38

41'
d.9

KNNR 1
0208-02

D-
03.02.0
1.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

poz.40+poz.41 m3 3.78
RAZEM 3.78

42
d.9

KNNR 11
0501-05

D-
03.02.0
1.

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
podsypka pod rurociąg i studzienki gr. 20 cm - podsypka

m3

0.9*4.2*0.2 m3 0.76
RAZEM 0.76

43
d.9

KNNR 11
0501-05

D-
03.02.0
1.

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
obsypka gr. 30 cm ponad kanał - obsypka

m3

0.8*4.2*0.5-(3.14*0.1*0.1*4.2) m3 1.55
RAZEM 1.55

44
d.9

KNNR 1
0318-02
analogia

D-
03.02.0
1.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV

m3

0.9*0.5*4.2 m3 1.89
RAZEM 1.89

10 45231300-8 ROBOTY MONTAŻOWE - kanalizacja deszczowa
45

d.10
KNNR 4
1308-03
analogia

D-
03.02.0
1.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

4.2 m 4.20
RAZEM 4.20

46
d.10

KNNR 4
1321-02
analogia

D-
03.02.0
1.

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - montaż złączki kielichowej dla połączenia rury PVC z ru-
rą betonową przepustu

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

47
d.10

KNNR 4
1424-02

D-
03.02.0
1.

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez
syfonu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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