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Badania wykonano we wrzesniu 2015 r. w zwiqzku z opracowywanym projektem budowlanym
obejmujgcym modernizacje istniejqcej nawierzchni drogowej w ciqgu odcinka ulicy Opolskie w

Bialej, m. Biata, woj. opoliskie.

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkdw gruntowo-wodnych na skraju jezdni w
miejscach wytypowanych przez Projektanta wykonano otwory badawcze o glebokosci -2.0
m.p.p.terenu przy uzyciu wierinicy mechanicznej.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usialania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Szczegoly lokalizacji wykonanego otworu zamieszczono na zalgczonym wycinku mapy
sytuacyjno-wysokoSciowej w skali 1:50 000 i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1: 1000, stanowiqcych zalqczniki nr 1 i 2 niniejszego opracowania.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych uzyskano nastepujqce profile litologiczne

otworow badawezych.

Otwor badawczy nr 1, 2,

Obiekt: Podioze budowlane terenu lokalizacji projektowanej modernizacji
istniejqcej nawierzchni w ciqgu odcinka ulicy Opolskiej w miejscowosci Biata,
m. Biala, woj. opolskie
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Whnioski geotechniczne:

1.

Obecna nawierzchnia ulicy Opolskiej to warstwa asfaltu o grubosci w miejscu
wykonanych wiercen od 0.08 — 0.11 [m] ponizej kicrej zalega warstwa gruntu
nasypowego mineralnego - zlozonego z Hucznia, piasku grubego, wiru, zuzla,
okruchdéw cegly, otoczakdw, grysu, gruzu betonowego. Grunt nasypowy w miejscach
wiercen zalega do glebokosci -0.6 — 1.3 m.p.p.terenu. Ponizej gruntu nasypowego
zalega w rejonie otworu nr 1 warstwa gruntu rodzimego w postaci gruntéw spoistych
Jjako gliny piaszczyste], barwy ciemno -zZélto-szarej, stanu technicznego
twardoplastycznego (I,=0.20). W otworze tym warstwa gruntéw spoistych zalega w

przedziale glgbokosci 0.6 — 1.5 m.p.p.terenu. Glebiej w rejonie otworu nr 1

stwierdzono w strefie 1.5 — 2.0 m.p.p.terenu i w rejonie otworu nr 2 w strefie
glebokosci 1.3 — 2.0 m.p.p.terenu zaleganie utwordw ziarnistych, zageszczonych
(Ip=0.70), wystepujacychw postaci piasku gruboziarnistego ze zwirem miejscami z
niewielkq zawartosciq gliny. Do glebokosci -2.0 m.p.p.terenu nie stwierdzono spqgu
tych utwordw. Otwory badawcze wykonano na skraju jezdni. Podane wyniki badan
dotyczq miejsc przeprowadzonych wiercen i badan makroskopowych.

W trakcie wykonywania otworu (wrzesien 2015 r.) do glebokosci — 2.0 m.p.p.terenu
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Pod wzgledem odspajalnosci w podlozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty nasypowe i rodzime III-V kategorii
urabialnosci,

Uogdlnione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okreslone na podstawie
PN-81/B-03020 majq wartosc:

Rodzaj gruntu: Gp Pr+Z+0/g
stopien plastycznosci , I, 0.20 -
stopien zageszczenia , Ip” - 0.70
wilgotnos$é naturalna @, [%6] 20 10
ciezar objetosSciowy ¥, [Glem’] 2.10 2.00
ciezar wlasciwy y [Glem’] 2.68 2.65
kohezja C [kG/cm'] 0.40 -

kqt tarcia wewnetrznego @ ['] 22 40




Pod wzgledem podatnosci gruntu podloza na procesy wysadzinowe zalegajqce w
podiozu - grunty rodzime w rejonie otworu nr 1 do glebokosci - 1.5 m.p.p.terenu w
postaci gruntéw spoistych (Gp) zalicza sie do grupy gruntéw wysadzinowych ,,G3",
zas zalegajqce ponizej glebokosci -1.3 m.p.p.terenu w rejonie otworu nr 2 grunty
ziarniste (Pr+Z+0/g) zalicza sie do grupy gruntéw niewysadzinowych ,,G1".

Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruntu
rodzimego okreslone wedtug normy PN-59/B-03020 wynoszq:

k=20 [kG/cm“?] —dla warstwy Gp, (1,=0.20)
k »0= 3.0 [kG/em’] — dla warstwy Pr+Z+0/g (I=0.70)
przy H=2.0 [m]

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzqdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podioze jako proste zaliczone do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Glebokosé przemarzania podféz‘a dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

Opracowat:

mgr inz. J. Gola  upr. nr VH—:’?@%..
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren lokalizacji projektowanej do
modernizacji nawier=chni ulicy Opolskiej
w Biatej, m. Biata, waj. opolskie

MAPA POGLADOWA

Legenda:
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

<

)

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany B gruz betonowy
nN nasyp niebudowiany  C gruz ceglany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchniczy 2%<lom = 5%
Nm namut 5%<lom < 30%
T torf 30% <lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z * Zwir

Zg Zwir gliniasty

Po posp6tka

Pog pospdika gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pr  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp . pyt piaszczysty

I1 pyt
Gp  dlina piaszczysta .
G glina

Gz  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezla

Grz giina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

it

Ix # pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skatatwarda
SM . skata miekka
WB  wegiel brunatny
WK  wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DgTYCZACE OPISU
GRUNTOW -

+ domieszki

/I przewarstwienia

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczgce:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

—4 __ numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

" OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze (NNS)

prébka o naturainej wilgotnosci (NW)
y prébka wody gruntowej (WGQ)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Y _  piezometryczny poziom wody (PPW)
8 ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercany poziom wody gruntowej

7.8 grunt nawodniony
5 sgczenie wody
otwdr suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN
penetromet ttoczkowy (PP
scinarka obrotowa (TVY)
rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
IW - udarowo-obrotowg
SL - lekkg wbijang
SC - ciezkg wbijang

</

g

o 'gxa

ol

giebokosé otworu
OZNACZENIA STANU GRUNTU

lo=0,5 - stopier zageszczenia
IL=0,20 - stopier plastycznosci

INNE OZNACZENIA
/i nr warstwy geotechnicznej
—— rzut projektowanego obiektu na przekroj
—— projektowany poziom posadowienia

—_— podstawowe granice
itolegiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

- osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
?! - osady lodowcowo-jeziorne (zastaiskowe) Qh Holocen C Karbon
g - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
pPg - osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur
f - osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik
il -osady jeziorne #Iimniczne) J  Jura Cm Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias
[ o np: @ osady rzeczne, plejstocenskie )



zal.
Objasnienia do profilu
analitycznego
Rubr. 1. Woda gruntowa
ustalony
poriom wody il gaczenia
nawiercony
Rubr.2. Wilgotno§é
| !
1 | |
suchy | malo wilgotny | wilgotny mokry
1 |
Rubr. 3. Stan i konsystencja sruntu
zwarty (p : pélzwarty (O 3 twardoplastycony
plastyrny @ ;  mickkoplstyrzy @  ;  plymy X}
hozny %5 éredndozageszzony () : zageszezony ()

Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystencii

cyﬁamﬂoééwﬂmwmdochwﬂiqurﬁgﬁawﬂkaohe@icy 3 mm

Rubr. 5. Symbole przewiercanvch warstw

Rubr. 6. Oznaczente litologiczne.




