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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.
W 2zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
»Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Biata”

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:
a) Linie kablowe SN:
- 756 00 SCINAWA GLOGOWEK odc. st. 756 00/176 — st.tr. BIALA USTRONIANKA,
typu HAKNFtA 3x120mm? 12/20kV
- 740 PRUDNIK BIALA odc, st.tr. BIALA 1000 Lecia — st.tr. BIALA WW,
typu HAKnFtA 3x120mm? 12/20kV
b) Linie kablowe nN relacji:
—st.tr. BIALA SKUP BURAKOW - ZK6541-ZK6542-ZK65432, typu YAKXS4x120mm? ,
— ZK6542- ZK6322-ZK6508-ZK6544, typu YAKXS 4x70mm~,
c) Linie kablowe oswietlenia wydzielonego, zasilane ze st.tr. BIALA SKUP BURAKOW kablem typu
YAKY 4x35.

Kolidujace odcinki powyzszych linii nalezy przetozyé poza obszar kolizji.

W miejscach skrzyzowari i zblizen istniejacych i przektadanych kabli z uzbrojeniem
technicznym oraz drogami stosowa¢ ostony rurowe typu DVK, SRS, PS lub adekwatne, w
kolorze niebieskim dia linii nN i czerwonym dla linii SN. Zatomy trasy kabli lokalizowaé poza
miejscami skrzyzowan. W razie koniecznosci wykonania wstawek na kablach nN nalezy
stosowac kable typu YAKXS 0,6/1kV o min przekroju zgodnym z kablem istniejacym.

W przypadku kabla linii 15kV stosowaé 3x XRUHAKXS 1x120 12/20kV.

1. Usunigcie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgiji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wlascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

2. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng
skladajgcy sig z tomu budowlanego, wykonawczego, ktérg nalezy przedstawié¢ do uzgodnienia
w Dziale Eksploatacji OME TAURON Dystrybucja S.A oddziat w Opolu, uzyskaé¢ wymagane
prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

3. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwiazan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

4. Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.
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Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzglednigjgcy minimalizacje czasu
wytgczenia.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $Srodkdéw ostroznoéci pod
nadzorem stuzb energetycznych TD S.A. oddziat w Opolu, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic
je do koricowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowari niezupetnych.

Po zakoriczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢é mapy geodezyjne z naniesieniem
tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacjg. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej.
Ninigjsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktorej
okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomigdzy
stronami.

Warunkiem rozpoczecia rohot jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznosé ninigjszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Z powazaniem
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