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PRZEKROJ 1-1

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 3em
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 15¢cm

Pospétka 0 CBR225% 10cm
Istniejgce podioze gruntowe
¥ 150 " 400 "
A5 135 B 384 o
Jezdnia Zielen Cigg pieszo-rowerowy ﬁ

PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH
NYSA, UL. OPAWSKA 6/6 tel./ fax 774338054, 606850381

Uwagi:
1 lary | ; i i Nazwa i adres | UL. OPOLSKA, BIALA
- wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzié przed rozpoczeciem rob6t . d
i w trakcie ich prowadzenia, obiekiu OBREB BIALAKM. 5 DZ NR 2294
- projekt nalezy rozpatrywaé tacznie ze wszystkimi branzami, branza
- wszystkie ukladane warstwy zagesci¢ mechanicznie, wskaznik Temat DOKUMENTAC.A PROJEKTOWA PRZEBUDOWY Idrogowa
) " UL. OPOLSKIEJ W BIALEJ
zageszcezenia Is 21,00, grubos$¢ warstwy <15cm,
- minimalny modut pierwotny odksztatcenie podbudowy 80MPa, . skala
- minimalny modut wtérny odksztatcenia podbudowy 140MPa, Tyutnsunku | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1.1 1:50
- nawierzchnie $ciezki rowerowej wykonaé z betonu asfalfowego mgr In2. ALINA BANACH
koloru czamego. Projekiant uphr 6/0200p 12.2015
Asystent mgr inz. ANNA LAZAROWICZ rys.nr 20




