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PODSTAWA OPRACOWANIA 

− zlecenie i upoważnienie inwestora, 
− inwentaryzacja stanu istniejącego, 
− mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
− uzgodnienie ZUDP  
− warunki usunięcia kolizji  TD OOP/OME4/1005318868/2015 z dnia 05.10.20115 
− uzgodnienie wstępne TD/OOP/OMD3/2015.10.12 z dnia 19.10.15 
− uzgodnienie lokalizacji 61448/TODDKA/P/2015/JP z dnia 28.10.15 
− obowiązujące przepisy i normy między innymi : 
- Norma N SEP – E  - 004 „ elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowania i budowa.” 
-  PN – EN – 13201 – 1;2;3;4, 2007 „ Oświetlenie dróg” 
- PN - HD 6034-4-41 ”Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa ochrona przed porażeniem elektrycznym” 

Wymagania techniczne dla sieci zewnętrznych wraz z normami zatwierdzonymi przez Prezesa 
Telekomunikacji Polskiej S. A. według zestawienia: 

− ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 
uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

− ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
− ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
− ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego. Wymagania i badania 
− ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
− ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne. Wymagania i badania. 
− ZN-10/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
− ZN-11/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
− ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. 

Ogólne wymagania techniczne. 
− ZN-96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. 
− ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 

wypełnione. Wymagania i badania. 
− ZN-96/TPSA-030 Łączniki żył. Wymagania i badania. 
− Decyzja nr 95 Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej S. A. z dnia 8 grudnia 2000 roku, w 

sprawie zabezpieczania telekomunikacyjnej sieci miejscowej TP S.A.. 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

− Wykonanie przebudowy  linii n/n  , linii s/n, linii kablowej oświetlenia miejskiego; 
− Przebudowy sieci teletechnicznej. 
− Korekta lokalizacji słupów uzgodnionych z Tauron Dystrybucja RD3/7-RDE7/RR/70/5460/2012 z 

dnia 04.07.12 r.  



1. Projektowana przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4kV  

W wyniku kolizji istniejących odcinków linii kablowych zasilanych z St.tr. SKWO Buraków typu : 
- YAKXS 4x120m2 relacji ZK6345 – ZK6541 należy wynieść poza obszar projektowanej przebudowy. 
W tym celu należy przełożyć odcinek linii kablowej o długości 7m. 
- YAKXS 4x120m2 relacji ZK6542 – ZK6543 należy wynieść poza obszar projektowanej przebudowy. 
W tym celu istniejący kabel należy naciąć i wykonać wcinkę w istniejący kabel i ułożyć nowy odcinek 
linii n/n typu YAKXS4x120mm2 o l=24m (27m). 
- YAKXS 4x70m2 relacji ZK6542 – ZK6322 należy wynieść poza obszar projektowanej przebudowy. 
W tym celu istniejący kabel należy naciąć i wykonać wcinkę w istniejący kabel i ułożyć nowy odcinek 
linii n/n typu YAKXS4x70mm2 o l=34m (39,5m). 
- YAKXS 4x70m2 relacji ZK6322 – ZK6508 należy wynieść poza obszar projektowanej przebudowy. 
W tym celu istniejący kabel należy naciąć i wykonać wcinkę w istniejący kabel i ułożyć nowy odcinek 
linii n/n o typu YAKXS4x70mm2 l=6m (7m). 
- YAKXS 4x120m2 relacji ZK6508 – ZK6544 należy wynieść poza obszar projektowanej przebudowy. 
W tym celu istniejący kabel należy naciąć i wykonać wcinkę w istniejący kabel i ułożyć nowy odcinek 
linii n/n o typu YAKXS4x120mm2 l=6m (7m). 

1.1. Linie kablowe n/n 
Przed rozpoczęciem prac przy przebudowie linii kablowej należy zlecić uprawnionej jednostce 
geodezyjnej wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktów 
charakterystycznych (załomy, początki i końce przepustów) oraz wszelkie skrzyżowania, zbliżenia i 
kolizje.  
Kabel należy układać w z zachowaniem normatywnych odległości, w ciągu chodnika na głębokości 
70 cm , w 20-sto centymetrowej warstwie piasku przykrytego nie mniejszą niż 15-cm warstwą 
ziemi rodzimej, folią kablową koloru niebieskiego i pozostałą ziemią ubijaną warstwami do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. 
Skrzyżowanie każdego z kabli z drogą wykonać w rurze ochronnej AROT SRS 160, ułożonej pod 
drogą na głębokości 1,0 m od powierzchni jezdni. Rurę ochronna układać w przekopie drogi lub 
przewiercie wykonanym pod drogą. Końce rur ochronnych muszą wystawać poza obrys 
krzyżowanych obiektów co najmniej 0,5 m. Po wciągnięciu kabli do rur ochronnych należy 
zabezpieczyć wloty rur przed przedostaniem się zanieczyszczeń i wody. celu skompensowania 
przesunięć kabel należy układać w wykopie faliście. Przy wykonywaniu muf pozostawić w rowie 
kablowym niezbędne zapasy kablowe. Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości 
zaopatrzone w oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w 
miejscach  charakterystycznych np. : przy skrzyżowaniu. Na oznacznikach należy umieścić trwałe 
napisy zawierające :  
- numer ewidencyjny linii  
- typ kabla 
- znak użytkownika kabla 
- rok ułożenia kabla.  
W wyniku kolizji oraz zbliżeń projektowanej linii kablowej z innymi urządzeniami podziemnymi takimi 
jak: istniejące linie kablowe  , sieć wodociągowa należy w miejscach kolizji zabezpieczać rurami 
osłonowymi typu : DVK. Poniższa tabela podaje wybrane dopuszczalne odległości kabli wg normy N 
SEP-E-004. 

Rys.1 Sposób ułożenia kabla w wykopie  

 

 

 

 

 

 

 
 



Najmniejsze dopuszczalne 
odległości w [cm] 

Lp. Skrzyżowanie lub zbliżenie 
i rodzaj urządzeń podziemnych Pionowo przy 

skrzyżowaniu 

Poziomo 
przy 
zbliżeniu 

1 
Kable na napięcia znamionowe do 1 kV z kablami o 
tym samym napięciu znamionowym lub kablami 
sygnalizacyjnymi. 

15 5 

2 
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do 
zasilaniaurządzeń oświetleniowych z kablami tego 
samego przeznaczenia 

5 mogą się 
stykać 

3 
Kabli elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 
do 1 kVz kablami o napięciu znamionowym 1 kV 
<Un<30kV 

25 

4 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 
1 kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziału 
napięć znamionowych 

10 

5 Kable różnych użytkowników o napięciu 
znamionowym do 30 kV 

50 

25 

6 Kable z mufami innych kabli Nie dopuszcza 
się 

jak lp. 1-5 

7 Kable od rur wodociągowych, ściekowych, cieplnych, 
gazowych z gazami niepalnymi. 

25 + średnica 
rurociągu 

25 + 
średnica 
rurociągu 

8 Kable do rurociągu z gazami i cieczami palnymi 
uzgodnić z właścicielem 
rurociągu, ale nie mniej niż w 
lp. 7 

9 Kable od zbiorników z gazami i cieczami palnymi nie mogą się 
krzyżować 

200 

10 Kable od części podziemnych linii napowietrznych 
(ustój, podpora, odciążka) 

nie mogą się 
krzyżować 40 

11 
Kable od ścian budynków i innych budowli np. 
przyczółki, z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych 
w lp. 7, 8, 9, 10. 

nie mogą się 
krzyżować 

50 

Tabela. 1 Odległości kabli wg normy N SEP-E-004. 
 
Badanie linii kablowej : 
- sprawdzenie zgodności wykonania linii kablowej z projektem technicznym oraz wymaganiami norm 
i przepisów 
- sprawdzenie zgodności kabli i osprzętu z wymaganiami norm i dokumentów na podstawie których 
zostały wykonane ( atestów, certyfikatów) 
a) sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i powrotnych  
b) pomiar rezystancji izolacji żył kabla 

 
Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie. Dla rur 
ochronnych od 5m w górę należy stosować dławice czopowe np EK-186/110. 
 
1.2  Zestawienie podstawowych  materiałów przebudowa linii n/n 

 

l.p. Wyszczególnienie j.m. Ilość Uwagi 

1 Folia kalandrowana PVC M2 39,69  

2 Piasek naturalny kopany M3 9,044  

3 Rura osłonowa APS120 M 208,5  

4 Rura osłonowa DVK110 M 4,16  

5 Rura osłonowa SRS 110 M 9,36  

6 Opaski kablowe OKI Szt. 21,45  



7 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x70mm2 M 48,36  

8 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x120mm2 M 35,36  

9 Mufa kablowa JE-5 35-70 Kpl 3  

10 Mufa kablowa JE-5 120-150 Kpl 3  

Uwaga : Wszystkie odcinki linii kablowej w zbliżeniu mniejszym niż 0,5m od krawężnika 
należy wynieść . 

2.  Projektowana przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej 15kV 

W wyniku kolizji istniejącego odcinka linii kablowej 15kV :  
- typu HAKnFta3x120m2 relacji stacja transformatorowa Biała 1000-lecia – st. tr. Biała Ustronianka  
należy istniejący kabel należy wynieść poza obszar projektowanej przebudowy. W tym celu 
istniejący kabel należy naciąć i wykonać wcinkę w istniejący kabel i ułożyć nowy odcinek linii 
kablowej typu 3xXRUHAKXS120mm2 o l=35m (41m).  
2.1 Linia kablowa 15kV 

Kabel należy układać w z zachowaniem normatywnych odległości, na głębokości 100 cm , w 20-sto 
centymetrowej warstwie piasku przykrytego nie mniejszą niż 15-cm warstwą ziemi rodzimej, folią 
kablową koloru czerwonego i pozostałą ziemią ubijaną warstwami do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Skrzyżowanie 
każdego z kabli z drogą wykonać w rurze ochronnej AROT SRS 160, ułożonej pod drogą na 
głębokości 1,0 m od powierzchni jezdni. Rurę ochronna układać w przekopie drogi. Końce rur 
ochronnych muszą wystawać poza obrys krzyżowanych obiektów co najmniej 0,5 m. Po wciągnięciu 
kabli do rur ochronnych należy zabezpieczyć wloty rur przed przedostaniem się zanieczyszczeń i 
wody. celu skompensowania przesunięć kabel należy układać w wykopie faliście. Przy wykonywaniu 
muf pozostawić w rowie kablowym niezbędne zapasy kablowe. Kable ułożone w ziemi powinny być 
na całej długości zaopatrzone w oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz 
przy mufach i w miejscach  charakterystycznych np. : przy skrzyżowaniu. Na oznacznikach należy 
umieścić trwałe napisy zawierające :  
- numer ewidencyjny linii  
- typ kabla 
- znak użytkownika kabla 
- rok ułożenia kabla.  

2.2  Zestawienie podstawowych  materiałów przebudowa linii 15kV 

 

l.p. Wyszczególnienie j.m. Ilość Uwagi 

1 SRS fi 160mm M 30  

2 TRAJ-24/112-240-PL01 Szt. 2  

3 XRUHAKXS 1x120/50 M 125  

4 Folia kalandrowana koloru czerwonego M2 66,36  

5 Piasek M3 11,096  

6 Opaski kablowe OKI Szt. 19,8  

Uwaga : Wszystkie odcinki linii kablowej w zbliżeniu mniejszym niż 0,5m od 
projektowanego krawężnika należy wynieść . 

 



3. Projektowana przebudowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego 

W wyniku kolizji istniejących odcinków linii kablowych oświetlenia ulicznego zasilanych z St.tr. SKWO 
Buraków z projektowaną przebudową drogi istniejące odcinki należy wynieść poza obszar 
przebudowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  
Odcinek 1) 
Kabel YAKXS 4x35m2 relacji słup nr 24/o – 23/o należy naciąć i wykonać wcinkę w istniejący kabel i 
ułożyć nowy odcinek linii kablowej typu YAKXS4x35mm2.na odcinku l=18m (22m). Słup nr 23 
należy korekcyjnie przesunąć , należy zabudować nowy fundament prefabrykowany dla istn. słupa.  
Odcinek 2) 
Kabel YAKXS 4x35m2 relacji słup St.tr. SKWO Buraków – 24/o należy wynieść poza obszar 
projektowanego krawężnika l=10m w miejscach zjazdów kabel należy zabezpieczyć rurami 
dwudzielnymi typu PS110.  
Odcinek 3) 
Kabel YAKXS 4x35m2 relacji słup nr 9/o –10/o, 10/o -11/o zgodnie z ZUDP nr 83/2012 i 
pozwoleniem na budowę IN.V.7840.1.40.2014.WP z dnia 29.04.2014 „Rozbudowa Oświetlenia 
Ulicznego w Białej ul. Opolska dz. 229/4, 185/4” należy wynieść poza obszar projektowanej 
przebudowy w miejscach kolizji kabel należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu PS110. 
Projektowany słup nr 3/o zaprojektowany na podstawie dokumentacji projektowej j.w. należy nie 
wykonywać. Słupy o nr 4/o , 6/o, 7/o 9/o, 10/o, 11/o należy korekcyjnie przesunąć zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu.  
 
3.1  Zestawienie podstawowych  materiałów przebudowa linii n/n 

 

l.p. Wyszczególnienie j.m. Ilość Uwagi 

1 Folia kalandrowana koloru niebieskiego  M2 89,88  

2 Piasek M3 23,63  

3 SRS fi75mm M 88,4  

4 Mufa kablowa  Szt. 1  

5 Opaski kablowe OKI Szt. 23,4  

6 YAKXS4x35mm2 M 22,88  

7 Fundament FB120-FB150 Szt. 1  

8 Tabliczka bezpiecznikowa słupowa  Szt. 1  

Uwaga : Wszystkie odcinki linii kablowej w zbliżeniu mniejszym niż 0,5m od 
projektowanego krawężnika należy wynieść . 

 



CZĘŚĆ TELETECHNICZNA 

4. Przebudowa sieci teletechnicznej 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę linii telekomunikacyjnej składającej się z kabli 
napowietrznych, ziemnych oraz podbudowy słupowej, na której zawieszone są te kable. Prace te 
muszą być wykonane w ciągłości świadczonych usług telekomunikacyjnych. W obszarze tym 
znajdują się urządzenia teletechniczne Orange.  

4.1 Podstawa opracowania 

4.1.1. Zlecenie Gminy Biała 
4.1.2. Inwentaryzacja obszaru objętego projektem 
4.1.3. Ustalenie z właścicielami i administratorami terenów 
4.1.4. Opinia Powiatowego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowych. 
4.1.5. Warunki techniczne realizacji prac. 

4.2 Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Biała 

4.3 Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy przebudowy sieci telekomunikacyjnej obejmuje między innymi: 
− Montaż i ustawianie słupów kablowych drewnianych bliźniaczych ze szczudłami żelbetowymi, słup 

8,5m            szt. 1 
− Wprowadzenie kabla na słup wraz z zabezpieczeniem kabla rurą osłonową   m. 5 
− Montaż skrzynek kablowych na słupie         szt. 1 
− Montaż głowic i puszek kablowych         szt.1 
− Montaż poprzecznika prostego         szt. 2 
− Montaż uziomów szpilkowych         szt.1 
− Zawieszenie kabla napowietrznego na słupie        m 48 
DEMONTAŻ: 
- demontaż słupa rozkracznego 
 

4.4 Stan istniejący 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem to działka nr 704 na której położony jest istniejący słup 
teletechniczny nr T7.  
W obszarze tym Inwestor planuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej wraz z infrastrukturą 
drogową.  
Infrastrukturę telekomunikacyjną w obszarze planowanej inwestycji tworzą: 
- słup kablowy, drewniany rozkraczny, uszczudlony,  
- kable napowietrzne zawieszone na słupach w tym :  
- kabel napowietrzny , abonencki, 
- kabel napowietrzny , rozdzielczy, 
- kabel ziemny 
 
Urządzeniami telekomunikacyjnymi które należy przebudować aby nie kolidowały one z 
zamierzeniami Inwestora są wszystkie z wyżej wymienionych. 
Przebudowę linii teletechnicznej należy wykonać zgodnie ze  schematem przebudowy sieci 
teletechnicznej oraz projektem zagospodarowania terenu.  

4.5 Stan projektowy 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej przedstawiona została na rys. 1E, 6E, a główne prace  polegają 
na : 
Montażu słupa drewnianego pojedynczego ze szczudłem drewnianym,                           1szt. 
Montażu poprzecznika na projektowanym słupie                                            1szt. 
Montażu złącza typu ZRn                                                                         1szt. 
Montażu osłon KM-2 
Montażu Łączników UB-2A 
Wykonaniu pomiarów sprawdzających, 
 Demontażu zbędnego słupa teletechnicznego. 
Złącza na kablach abonenckich osłonić Gelsnapami C. 



Istniejący kabel napowietrzny abonencki należy przewiesić na projektowany słup teletechniczny nr 
T7/1 . Istniejący kabel rozdzielczy napowietrzny należy wymienić od słupa nr T7/1, na którym 
zlokalizowany jest obiekt kablowy w kierunku słupa nr T8 odcinek podlegający przebudowie wynosi 
około 42m. 
Po wybudowaniu i wykonaniu pomiarów sprawdzających - o wyniku pozytywnym - istniejące i 
zbędne (kolidujące z zamierzeniami Inwestora) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej należy 
zlikwidować i przetransportować na adres: Opole,  ul. Składowa 6. 

4.6  Zestawienie podstawowych materiałów 

l.p. Wyszczególnienie j.m. Ilość Uwagi 

1 Podkładki klinowe 18mm Szt.  4  

2 Kapturek termokurczliwy KTK Szt. 2  

3 Zacisk do linki nośnej  Szt. 4  

4 Śruby M20x400 Szt. 1  

5 Śruby M20x500 Szt. 1  

6 Szczudła żelbetowe typ C Szt.  2  

7 Słup drewniany długości 8,5m Szt. 2  

8 Klamerki mocujące  Szt.  4  

9 Osłona złącz małoparowych KM2 Szt. 2  

10 Śruby M20x460 Szt. 2  

11 Śruby M20x560 Szt. 1  

12 Pręt stalowy miedziowany do 1,5m Szt. 5  

13 Łącznik żył pojedynczy odgałęźny UB2A Kpl. 0,06  

14 Zespół kablowy 3M Poland ZKM-10-U2-RWZ Szt. 1  

15 Skrzynka kablowa słupowa RIS typ SS30A Szt. 1  

16 Uchwy odciągowy PA 06 200 Malico Szt. 4.26  

17 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 M 12  

18 Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,6 M 43,26  

19 Poprzecznik PSD/11-t 11-otw. (z podstawą, 
mocowania dwupunktowe, słup drewniany, taśmą 
stalową 

Kpl 2  

20 Taśma stalowa nierdzewna 20x0,7mm F 207 Malico M 3  

21 Rura HDPE Fi 40/3,7 M 5  

22 Obejma OB.-20 Szt. 4  

 

4.7  Badania i pomiary elektryczne 

Po wybudowaniu należy wykonać sprawdzające pomiary elektryczne przebudowywanej sieci tj., : 

-pomiary prądem stałym, 

- pomiary uziemień. 



 

5. Obszar oddziaływania obiektu wpływ na środowisko 

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości 
znajdujących się na trasie projektowanej przebudowy linii napowietrznej teletechnicznej oraz kablowej 
n/n/ i SN oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, 
stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i ochrony 
przeciwporażeniowej: 
Z przepisów tych wynika, że projektowana przebudowa linii energetycznych oraz teletechnicznych 
nie powodują ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. 

Wykaz właścicieli gruntów, przez których dotyczy projektowana inwestycja zgodnie z załącznikami w 
rozdziale lokalizacja inwestycji w terenie. 

Lp. Właściciel działki Adres, siedziba Numer 
działki 

Uzgodnienie 
zgodnie z 

Uwagi: 

1. Gmina Biała 

Urząd Miejski w 
Białej 
Rynek 10, 48-210 
Biała 

A.M. 5: Dz. nr 
230, A.M. 12, 
Dz. Nr 704, A.M. 
13 : Dz. Nr 744, 
749, A.M. 37 : 
Dz. nr 166/4 

Zlecenie 
przebudowy. 

Projekto
wany 
słup 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, opracowaniami typowymi i 
treści uzgodnień. Wszystkie materiały winny być atestowane, w dobrym stanie technicznym, bez 
uszkodzeń Projektowane prace wykonać po wyłączeniu napięcia i przygotowaniu miejsca pracy 
zgodnie z uzgodnieniami z TAURON Dystrybucja Nysa. Prace budowlane związane z realizacją 
obiektu zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP. Prace ziemne w pobliżu innych 
urządzeń podziemnych winny być wykonane ręcznie , przy zachowaniu ostrożności z zachowaniem 
warunków określonych w uzgodnieniach branżowych. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy 
zlecić wytyczenie tras linii uprawnionej jednostce geodezyjnej. Rozpoczęcie robot uzgodnić z 
zainteresowanymi jednostkami. Materiały, urządzenia i osprzęt muszą posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa. Należy pisemnie powiadomić z trzydziestodniowym wyprzedzeniem o terminie 
rozpoczęcia prac oraz wystąpić o nadzór branżowy do Orange. Prace na czynnych kablach należy 
zgłosić jako prace planowe z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Wykonane prace należy zgłosić do formalnego odbioru uprawnionemu pracownikowi Orange wraz z 
wymaganą dokumentacją powykonawczą określoną w uzgodnieniu Orange. Po wykonaniu prac 
należy wykonać niezbędne pomiary. Należy także współpracować z właścicielami działek, na terenie 
których prowadzone będą roboty budowlane. W trakcie robót należy na bieżąco odnotowywać 
wszelkie zmiany odbiegające od stanu projektowanego i nanosić je w dokumentacji powykonawczej.  
 

 



 

Wykaz Rysunków: 

Rys .nr 1EW , 2EW – projekt zagospodarowania terenu branża elektroenergetyczna i teletechniczna 
Rys. nr 3EW -  schemat przebudowy linii 15kV 
Rys. nr 4EW – schemat przebudowy linii kablowej relacji st. tr. Biała skwo Buraków  - zk6544 
Rys. nr 5EW – schemat przebudowy oświetlenia wg. proj. 83/2012 
Rys. nr 6EW – schemat przebudowy sieci teletechnicznej 
 


