PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

S g g :

Poziom porfwnawczy 225,00 m n.p.m. m = = m,

Rzedna terenu projektowanego m M M M

Rzedna terenu istnisjacego ﬁ ﬂ M MA

= = |

dna kanalu s < s

Rzedna dna m.A M 3 L

Zaglgbienie dna kanalu [m] S m_ & 8
Odlegloéci [m] 28,80 32,60 36,70

15,6 %
316PVC-U

315PVC-U 315PVC-U

Diugosé trasy [m]

0,00

g

| 8140
98,10

!

skala 1:100/500

100

r 500

Uwagi:

- wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzié przed rozpoczeciem rob6t

i w trakeie ich prowadzenia,

- projekt naleZy rozpatrywat {gcznie ze wszystiimi branZami,

- przy realizacji drogi istniejace wiazy, hydranty, skrzynki wodociagowe

i telekomunikacyjne dopasowaé do poziomu projektowanej nawierzchni drogowej,
- w przypadku wystaplenia w terenie nieuwidocznionych na maple przykanalikéw
kanalizacji deszczowe], naley je wiaczy¢ do budowanej sieci,

-izedne studzienek | wpustéw wyregulowat do niwelely drog.
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