istn. rur. 9110 Ro=227,78

wodociag

proj. rur. 880 Ro=227,75
ks wg ZUD 191/2011

istn. kabel R0o=228,68
kabel energetyczny nn

istn. kabel Ro=228,63

kabel energetyczny nn

studnia osadnikowa DN425

-

152 22172 22024 22924 studnia osadnkowa DN425
102 (228,22
144 22797 | 22941 | 22041

| 1,65 122750122924 | 229,24

115 228,09

E
g

=)

PROFIL PODLUZNY PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/500

R % 5 g g = I g = ki
B 5e § is I s bE b8 b I8 bE Iz —
gl 2 o B 2o 85 8o 2o 8o 8
.m..wme me .m..m .m..m .m..m .m..m .m..m .m..m._ .m..m .m..m._ .m..m
e Slg Sig | @ A |2 Sl Se g S fe
e B8 &8 Ble Ble B Bz Blw s Bs s EBls
e ——
\kl\\l\l\\\HZ/ S n
i T
—_ [ —— |
_ L T
/i\J

studnia osadnikowa DN425
studnia osadnikowa DN425
studnia osadnikowa DN425
studnia osadnikowa DN425
studnia osadnikowa DN425
studnia osadnikowa DN425

232,12 [ 231,96 | DN1000

79 23035 23035 Studnia osadnkowa DN425

156 228,79 23035 230.
106 (229,29

228,16 | 229,29 | 229,57 | DN1000
229,85 | 231,40 | 231,01 | DN1000
156 | 22941123097 | 230,97

160 22786 22048 2204 Swdnia osadnkowa D425
168 228,18 22084 22984 Studnia osadnkowa DNAZ5

1.68 |227,78 [ 22946 | 22946
152 | 22841|229,76 | 229,98 | DN1000
1,52 |231.86 | 230,51 | 230,51 | DN1000

1,76 122806 | 229,89 | 229,82

1.66 [22869 | 230,35 | 230,35
150 23032 231,62 231,82 Studnia osadnkowa DNA25
165 23108 23273 23273 studnia osadnikowa DN425

148 22951 23097 230,97 Studnia osadnkows DNAZS

149 231,39 | 232,83 1 232,88 | DN1000
177 123096 232,73 | 232,73

14,50 |&#

®
@
®

8 8 8 ! 2 g & 8 = ] <
8 8 8 8§ 8 ] 8 8§ =8 R ]
™~ N o™~ o™~ o™~
Uwagi:
e W e e & e m 2 2, 8 m W m. m. - wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robat
- - - - - b N b i w trakcie ich prowadzenia,
- projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami,
10,80 6,80 10,00 4,30 8,80 4,50 8,00 3,70 9,70 3,80 1040 42 - przy realizacji drogi istniejace wiazy, hydranty, skrzynki wodociagowe
I N I — — I N—— i telekomunikacyjne dopasowac¢ do poziomu projektowanej nawierzchni drogowej,
20,0% (160 20,0% (160 PYE-U 20,0% (160 VG- 20,0 % [160 20,0% 160 20,0% 160 - w przypadku wystapienia w terenie nieuwidocznionych na mapie przykanalikéw
160 PVCU 20,0 % 160 PVCLU 200 % 160 PVCU 0% 160 200 160 PVC-U 0 160 PVCU 0 kanalizacji deszczowej, nalezy je wiaczy¢ do budowanej sieci,
_ : o . : * ﬂ p * -rzedne studzienek | wpustéw wyregulowaé do niwelety drogi,
w m = m 8 M m 8 m ~ i 8 3 & - na profilach przykanaliki przedstawiono schematycznie, do pokazania kierunku
= - - ) - i S S - - i wielkosci spadkéw.
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