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Beton B 10
Studnio. DN1000
L.p. Nazwa Typ/aprobata/norma
1 | Wtaz D400, KAPRIN (PN—EN 124)
2 [Zwezka betonowa KAPRIN (AT/2001-02—1112—01) (PN—EN 1917)
3 | Krqg betonowy KAPRIN (AT/2001-02—1112—01) (PN—EN 1917)
4 |Monolityczna podstawa studni KAPRIN (AT/2001-02—1112—01) (PN—EN 1917)
5 |Ptyta redukcyjna 1500/1000 KAPRIN (AT/2001-02—-1112-01)
6 |Przejscie szczelne KAPRIN (AT/2001-02—-1112—-01)
7 |Stopnie ztazowe zeliwne/powlekane| KAPRIN (PN—EN 13101)

Przyktadowe toczenie przykanalikdw
- schemat kinety

SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN1000

skala 1:20

ZESTAWIENIE STUDNI INSPEKCYJNYCH PROJEKTOWANYCH
L.p. nrstudni | rodzaj studni Rt [m npm] Rdn [m npm] Rp [m npm] rodzaj wiaczenia/nr H [m]
podigczonego wpustu
1 D1 DN1000 22948 227.86 - wigczenie projektowanego 1.62
rurociggu kanalizacji
deszczowej
2 D2 DN1000 229.85 228.24 228.45 Wp2.1 Wp2.2 1.61
3 D3 DN1000 230.73 229.11 229.32 Wp3.1 Wp3.2 1.62
4 D4 DN1000 231.84 229.92 230.36 Wp4.1 Wp4.2 1.92
5 D5 DN1000 232.712 230.48 230.73 Wp5.1 Wpb.2 224
6 D6 DN1000 233.21 230.99 231.22 Wp6.1 Wp6.2 222
7 D7 DN1000 233.59 231.78 232.23 Wp7.1 Wp7.2 1.81
8 D8 DN1000 233.80 232.16 - - 1.64
9 D9 DN1000 233.74 232.43 232.43 Wp9.1 Wp9.2 1.31
10 D10 DN1000 233.70 232.33 232.33 Wp10.1 Wp10.2 1.37
1 D11 DN1000 233.38 231.86 231.86 Wp11.1 Wp11.2 1.52
12 D12 DN1000 233.08 231.76 - - 1.32
13 D13 DN1000 229.41 22197 221.97 Wp13.1 Wp13.2 1.44
14 D14 DN1000 229.57 228.16 228.16 Wp14.1 Wp14.2 141
15 D15 DN1000 22998 228.41 22849 Wp15.1 Wp15.2 1.52
16 D16 DN1000 230.51 231.86 231.86 Wp16.1 Wp16.2 1.52
17 D17 DN1000 231.01 229.85 229.85 Wp17.1 Wp17.2 1.16
18 D18 DN1000 231.96 230.64 230.64 Wp18.1 Wp18.2 1.32
19 D19 DN1000 232.88 231.39 231.39 Wp19.1 Wp19.2 1.49

Rt rzedna terenu projektowanego

Rp  rzedna wiaczenia przykanalika do studzienki od wpustu ulicznego

Rd rzedna dna kanalu

Uwagi:

- wszystkie wymiary | rzedne naleZy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét

| w trakcle ich prowadzenia,

- projekt naleZy rozpairywat iacznie ze wszystkimi branzami,

- przy realizacji drogi istniejace wiazy, hydranty, skrzynki wodociagowe

| telekomunikacyjne dopasowaé do poziomu projektowane] nawierzchni drogowe),
- w przypadku wystapienia w terenie nieuwidocznionych na mapie przykanalikéw
kanalizac]i deszczowe), naleZy je wiaczyé do budowane) sied,

-1zedne studzienek i wpustow wyregulowat do niwelety drogi,

- na profilach przykanaliki przedstawiono schematycznie, do pokazania kierunku
i wielkosci spadkdw.
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