wpust uliczny D400

SCHEMAT STUDNI OSADNIKOWEJ DN425 Z WPUSTEM ZELIWNYM KLASY D400
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WPUSTOW ULICZNYCH

l.p. nrwpustu | Rt[m npm] Rds [m npm] Rdn [m npm] miejsce wigczenia H [m] H1 [m]
1 Wp2.1 229.72 228.15 228.65 D2 1.57 1.07
2 Wp2.2 229.72 228.04 228.54 D2 1.68 1.18
3 Wp3.1 230.58 229.02 229,52 D3 1.56 1.06
4 Wp3.2 230.58 228.91 229.41 D3 1.67 117
5 Wp4.1 231.73 230.06 230.56 D4 1.67 117
6 Wp4.2 231.73 229.95 23045 D4 1.78 1.28
7 Wp5.1 232,64 230.40 230.90 D5 224 1.74
8 Wp5.2 232,64 230.30 230.80 D5 2.34 1.84
9 Wp6.1 233.14 230.90 231.40 D6 2.24 1.74
10 Wp6.2. 233.14 230.81 231.31 D6 233 1.83
1 Wp7.1 233.46 231.90 23240 D7 1.56 1.06
12 Wp7.2 233.46 231.80 232.30 proj. rurociag 1.66 1.16
13 Wp9.1 233.59 232.11 232.61 D9 1.48 0.98
14 Wp9.2 233.59 232.00 23250 D9 1.64 1.14
15 Wp10.1 233.55 232.01 232.51 D10 1.54 1.04
16 Wp10.2 233.55 231.90 23240 D10 1.65 1.15
17 Wp11.1 233.24 231.48 231.98 D11 1.76 1.26
18 Wp11.2 233.24 231,57 232,07 D11 1.67 117
19 Wp12.1 232.75 231.26 231.76 D12 1.49 0.99
20 Wp13.1 229.24 221.72 228.22 D13 1.52 1.02
21 Wp13.2 229.24 22759 228.09 D13 1.65 1.15
22 Wp14.1 229.46 227.86 228.36 D14 1.60 1.10
23 Wp14.2 229.46 227.78 228.28 D14 1.68 1.18
24 Wp15.1 229.84 228.18 228.68 D15 1.66 1.16
25 Wp15.2 229.82 228.06 228.56 D15 1.76 1.26
26 Wp16.1 230.35 228.79 229.29 D16 1.56 1.06
27 Wp16.2 230.35 228.69 229.19 D16 1.66 1.16
28 Wp17.1 230.97 229.51 230.01 D17 1.46 0.96
29 Wp17.2 230.97 229.41 229.91 D17 1.56 1.06
30 Wp18.1 231.82 230.32 230.82 D18 1.50 1.00
31 Wp18.2 231.82 230.20 230.70 D18 1.62 1.12
32 Wp19.1 23273 231.08 231.58 D19 1.65 1.15
33 Wp19.2 232.73 230.96 231.46 D19 1.77 1.27
Rt rzedna terenu projektowanego

Rds rzedna dna studzienki
Rdn  rzedna dna kanaiu

H wysoko$¢ studzienki
H1 zagfebienie dna kanatu

Uwagi:

- wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzié przed rozpoczeciem robdt

i w trakcie ich prowadzenia,

- projekt naleZzy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami,

- przy realizacji drogi istniejace wiazy, hydranty, skrzynki wodociagowe

i telekomunikacyjne dopasowaé do poziomu projektowanej nawierzchni drogowej,
- w przypadku wystapienia w terenie nieuwidocznionych na mapie przykanalikow
kanalizacji deszczowej, nalezy je wiaczyé do budowanej sieci,

-rzedne studzienek | wpustow wyregulowac do niwelety drogi,

- na profilach przykanaliki przedstawiono schematycznie, do pokazania kierunku
i wielkosci spadkéw.
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