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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży sanitarnej dla 

inwestycji pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Opolskiej w Białej”. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiot i zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w przebudowywanej 

drodze gminnej. Szczegółowo przedmiot i zakres robót budowlanych określa również projekt 

budowlany i przedmiar robót. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 

− geodezyjne wytyczanie 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

Prace tymczasowe 

− tymczasowe zagospodarowanie placu budowy 

− wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

− usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

− należyte utrzymanie narzędzi i maszyn 

− działania ochronne zgodnie z przepisami BHP prowadzonych robót  

1.4 Informacja o terenie budowy 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy dokumentację 

projektową zawierającą projekt techniczny (część rysunkową, opisową oraz uzgodnienia 

branżowe), przedmiar robót i ST. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 

budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.4.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie utrzymywać teren budowy 

zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymogów sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  

i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.5 Ogrodzenie 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 

i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Zgodnie ze Specyfikacją wykonania i odbioru robót branży drogowej. 

1.6 Nazwy i kody CPV 

Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

Kategoria 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

  

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
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budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

Kategoria 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 

  

Grupa 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

Kategoria 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

  

Grupa 71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

Klasa 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne 

Kategoria 71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne 

  

Grupa 71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

Klasa 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne 

Kategoria 71336000-2 - Dodatkowe usługi inżynieryjne 

 

1.7 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowane, a wymagające zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia zapisów 

dokumentacji projektowej i ST.  

Nie występują pojęcia nigdzie wcześniej niezdefiniowane. Należy stosować się do określeń  

i definicji przedłożonych w normie PN-EN 752 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1 Materiały  

2.1.1 Przewody rurowe 

Do budowy kanalizacji deszczowej przebudowywanej drogi gminnej należy zastosować 

rury kielichowe gładkie z PVC-U Ø160 oraz Ø315 o sztywności obwodowej SN8 -8 kN/m2  
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łączone za pomocą kielichów z uszczelkami typu BL zgodne z normą PN-EN 681, wykonane 

zgodnie z normą PN – EN 13476.  

2.1.2 Studnie z tworzywa sztucznego 

Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych zgodnie z zapisami normy PN-EN 476, 

natomiast dokładne wymagania dla podziemnych studzienek włazowych i niewłazowych 

tworzyw termoplastycznych (PVC-U i PP) wg PN-EN 13598 - 2. Podstawowe wymagania 

użytkowe stawiane elementom w normach: 

− szczelność króćców połączeniowych przy ciśnieniach próbnych p = 0,05 bar, 0,5 bar, 

− szczelność połączeń elementów studzienki przy ciśnieniach próbnych p = 0,05 bar, 

0,5 bar,  

− odporność na obciążenia od ruchu określana zgodnie z normą PN-EN 14802:2007 

minimalna sztywność obwodowa trzonu studzienki SN 2. 

Studzienki włazowe powinny być wyposażone w stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101 

lub w zamocowaną na stałe drabinkę zgodną z PN-EN 14396. 

Uszczelki stosowane w studzienkach powinny spełniać wymagania normy PN-EN 681 

2.1.3 Studnia betonowa 

Studnia betonowa, wykonana z betonu szczelnego klasy min C35/45 o wodoszczelności 

W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150. Elementy studzienki łączone za pomocą 

uszczelek klinowych lub samosmarujących. Kręgi wyposażone fabrycznie w stopnie włazowe 

wg PN-EN 13101 wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali 

nierdzewnej. Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne 

wykonane zgodnie z PN-EN 1917. Do regulacji wysokości osadzenia stosować pierścienie 

wyrównawcze o wysokości 60, 80 lub 100 mm wykonane z betonu klasy C35/45. 

Elementy studzienek zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz roztworem 

asfaltowym wg PN-81/062555; pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P.   

2.1.1  Włazy na studniach  

Na studniach należy stosować włazy żeliwne o klasie obciążenia D400.  Zwieńczenia 

studni - włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym, zabezpieczone  

antykorozyjną czarną farbą bitumiczną.  Zabudowa włazu oraz oznakowanie  zgodnie z 

zgodnie z normą PN- EN 124. 

2.1.2 Wpusty uliczne 

Wpusty z żeliwa szarego 420x620 do rury teleskopowej, klasa obciążenia D400. 

Zabudowa wpustu oraz oznakowanie  zgodnie z normą PN-EN 124.  Wpusty zabezpieczone 
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antykorozyjnie czarną farbą bitumiczną, przystosowane do zamontowania osadnika 

zanieczyszczeń typu K wykonanego ze stali ocynkowanej.” 

2.2 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy 

transportować zgodnie zaleceniami producenta i wg warunków technicznych  wykonania  

i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.  

2.3 Warunki dostawy 
Wg wytycznych producenta. 

2.4 Składowanie 
2.4.1 Przewody rurowe 

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej w oryginalnych opakowaniach,  

w pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, 

zagłębień i błota, z możliwością odprowadzenia wody opadowej na podkładach drewnianych. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym 

składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. 

folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację 

powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji oraz 

umożliwić im swobodne przewietrzanie.  

Szczegółowe warunki składowania określa producent wyrobów. Należy stosować się do 

wytycznych producenta. 

2.4.2 Studnie 

Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają producenci 

studzienek. Studzienki tworzywowe należy składować w miejscach wyznaczonych tak, aby 

wszystkie elementy studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Studzienki mogą być 

przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40°C. Studzienki należy 

chronić przed kontaktem z olejami i smarami. Przy dłuższym przechowywaniu należy je 

chronić przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie 

zadaszenia. Należy wtedy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby 

elementy studni nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji poprzez umożliwienie 

swobodnego przewietrzania.  
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2.4.3 Włazy i wpusty 

Składowanie włazu i wpustów winno odbywać się z dala od substancji działających 

korodująco. Elementy mogą być składowane na otwartej utwardzonej przestrzeni, z 

odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Elementy w 

miejscu składowania powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych (paletach) lub luzem 

w stosach albo pryzmach w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 

Powierzchnia składowiska musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Należy 

stosować się do wytycznych producenta. 

2.4.4 Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczającym kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

składowania i poboru. Sprzęt należy stosować zgodnie z zasadami bhp. 

2.5 Kontrola jakości 

Wszystkie materiały użyte do robót powinny posiadać atest producenta zgodny z PN. 

Materiały uszkodzone lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

4 WYMAGNIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

4.1 Roboty przygotowawcze 

Oś przewodu oznaczyć w sposób trwały i widoczny. Punkty na osi trasy należy 

oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 

najmniej 1 punkt. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 

odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  

4.1.1 Przewody rurowe 

Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wytycznymi producenta na 

przygotowanej podsypce piaskowej. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być 

zgodne z projektem. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy 

oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
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transportu i składowania. Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch 

lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w 

kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i 

niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 

obwodu, symetrycznie do jej osi. Rury należy unieruchomić przez obsypanie kruszywem po 

środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 

położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy (rury są wciskane w kielichy i 

uszczelnienie następuje samoistnie wraz z zakończeniem montażu każdej rury). Należy 

sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /os i spadek/ za pomocą ław celowniczych, odchyłka 

osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±10 mm. Spadek dna 

rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 10 mm przy 

pomiarze rzędnych w studzienkach.  

4.1.2 Studnie  

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić, czy wszystkie dostarczone 

produkty odpowiadają potrzebom inwestycji i są wolne od zanieczyszczeń i uszkodzeń. 

Studnię posadowić na wyrównanej podsypce piaskowej lub żwirowej o grubości 5-15 cm,  

umieszczonej na stabilnym podłożu.  Podsypki nie należy zagęszczać aby podczas montażu 

swobodnie zagłębić spodnie elementy konstrukcyjne dna studzienek oraz umieścić króćce 

kielichowe. Po ustawieniu studni na odpowiedniej rzędnej,  przyłączyć do rur PVC -U za 

pomocą uszczelek wargowych gumowych. Ewentualne zmiany kierunku dopuszcza się 

wykonać za pomocą łagodnych łuków. 

4.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.  Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykopy 

należy prowadzić  od najniższego punktu odcinka, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 

wykopu w dół po jego dnie. Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla ułożenia  

i zasypania rury, i powinna wynosić: wymiar zewnętrzny średnicy rury + 20 cm po obu 

stronach rury nie mniej niż 80 cm dla wykopów nieumocnionych  i 90 cm dla wykopów z 

szalowaniem. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie 

może przekraczać 5 cm. Różnice rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinny przekraczać w każdym punkcie ± 1 

cm i nie mogą spowodować spadku przeciwnego, ani też jego zmniejszenia do zera. 
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4.2.1 Wykopy 

Przewiduje się wykonanie wykopów mechanicznie, w miejscu kolizji z uzbrojeniem 

podziemnym ręcznie. Urobek z ukopu zagospodarować zgodnie z wytycznym w specyfikacji 

– branża drogowa. W celu umocnienia ścian wykopu należy zastosować szalunek ażurowy.  

4.2.2 Podsypka, obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu 

Wyrównane dno wykopu wypełnić materiałem podsypki, którą należy wyrównać w taki 

sposób, aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. 

Warstwa sypkiego materiału podsypki o grubości 10 cm powinna pozostać niezagęszczona 

dla swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych. 

Obsypkę wykonać materiałem sypkim warstwami nie grubszymi niż 30 cm. Dla rur o 

mniejszych średnicach (DN/ID ≤ 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć 

połowy średnicy rury tj. 10 cm dla przewodu DN200. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,15 m. Materiałem 

zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/b-02480. Zasypanie wykopów należy 

wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia. Układanie i 

zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,20 m – przy 

stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej branży drogowej.  

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. 

Zagęszczenie wykopu  wykonać mechaniczne. 

Zasypkę wykopów w miejscu prowadzenia robót zagęścić zgodnie z wytycznymi zarządcy 

drogi oraz projektem technicznym branży drogowej. 

5 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTACJI 
ODNIESIENIA 

Kontrola jakości robot powinna obejmować: 

− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową - polega na stwierdzeniu 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów wykonanych robot  

z projektem.  
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− Badania wykopów otwartych obejmują: badania mat. i elementów obudowy, 

zabezpiecz. wykopów przed zalaniem wód opadowych i wody gruntowej, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy. 

− Należy zastosować się do wytycznych zarządcy sieci  

− W miejscu wykonywania wykopów pod budowę drogi oraz w miejscu wpięcia do 

istniejącej sieci dokonać sprawdzenia przez geologa. 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z umową.  

7 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór dokonywany jest komisyjnie i zgodnie z rodzajem robót, na warunkach 

określonych umową. 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

− przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności 

− warstwę ochronnej zasypu przewodów do powierzchni terenu,  

− zagęszczenie gruntu w szczególności przy studni, 

− ułożenia przewodu i sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów,  

− szczelności przewodu i studzienki na infiltrację,  

− materiały użyte do zasypu i stanu jego ubicia,  

− zabezpieczenie przewodów i studzienki przed korozją 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

− Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,  

− Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 

− Opinia geotechniczna zagęszczenia gruntów 

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych  

i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie. 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie 

elementy dokumentacji projektowej, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty  

i ustalenia techniczne.  

1. Dokumentacja projektowa 

2. Przedmiar robót 
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3. Normy i rozporządzenia 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9.   

− PN-EN 752 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

− PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 

− PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

− PN-87/H-74051-00  –  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

− PN-EN 476:2012P – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

− PN-EN 13476-2P:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji  Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-

U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek  

o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 

systemu, typ B 

− PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji  Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-

U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek  

o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 

systemu, typ B 

− PN-ENV 1852-2:2003P  –  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polipropylen (PP) 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności, 

− PN-EN 124:2000P  –  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością, 

− PN-EN 14396:2006 – Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych, 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r., Dz. U. nr 

129 poz. 844, wraz z zmianami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

− PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe, 

− PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności. 


