OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatek nr ewid. 1361/1, 1361/2, 1362/2 w Biatej przy ul. Tysi aclecia
16.

INWESTOR:
Gmina Biata
ul. Rynek 10
48-210 Biata

ADRES OBIEKTU:

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Biatej
ul. Tysigclecia 16

dz. nr ewid. 1361/1, 1361/2, 1362/2
48-210 Biata

PODSTAWA OPRACOWANIA:

« umowa i uzgodnienia z Inwestorem

« mapa syt.- wys. skala 1:1000

- wizja lokalna, inwentaryzacja przedmiotowego budynku,
- obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Biatej przy ul. Tysigclecia 16

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Teren dziatki nr ewid. 1361/1, 1361/2, 1362/2 w Biatej przy ul. Tysigclecia 16
objety zagospodarowaniem jest terenem zainwestowanym.
Obecnie na terenie dziatki znajduje sie przedmiotowy budynek uzytecznosci
publiczne,j.

Obiekt objety opracowaniem sktada sie z siedmiu segmentow:
- segment A — budynek jednokondygnacyjny z antersolg, niepodpiwniczony o
wymiarach zewnetrznych 24,06 x 36,96 m,
- segment B — budynek jednokondygnacyjny (facznik), niepodpiwniczony o
wymiarach zewnetrznych 12,37 x 3,48 m,
- segment C-D — budynek trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony o wymiarach
zewnetrznych 15,64/15,90 x 74,08 m
- segment E - budynek jednokondygnacyjny (tgcznik), w catosci podpiwniczony o
wymiarach zewnetrznych 9,46/13,21 x 45,47 m,
- segment F-G - budynek trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony o wymiarach
zewnetrznych 12,47 x 57,59 m,
- segment H - budynek jednokondygnacyjny (tacznik), niepodpiwniczony o wymiarach
zewnetrznych 3,46 x 12,92 m,
segment | - budynek jednokondygnacyjny z halg sportowa, niepodpiwniczony o
wymiarach zewnetrznych 20,42 x 24,61 m.



Budynki wykonane sg z elementéw prefabrykowanych, w systemie ,Cegta Zeranska”,
czeséci podokienne z gazobetonu, stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane
kanatowe.

Stropodachy wentylowane, z ptyt korytkowych opartych na sciankach azurowych o
kacie nachylenia potaci 3°, na halach sportowych stropodachy niewentylowane, ptyty
korytkowe oparte na belkach stalowych, kat nachylenia potaci 3 °i 6°, pokrycie papa.
Budynek wyposazony w instalacje:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja wodociggowa,

- instalacja elektryczna,

- instalacja centralnego ogrzewania,

. instalacja odgromowa

Wejscia do budynku znajdujg sie po stronie wschodniej, zachodniej, potudniowej i
poinocnej, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako budynek uzytecznosci
publiczne,j.

OBSELUGA KOMUNIKACYJNA

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drég publicznych, poprzez drogi
wewnetrzne / dojazdowe/.
Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

W zwigzku z dociepleniem budynku w istniejgcym zagospodarowaniu terenu,
nie wprowadza sie zadnych zmian.
W rejonie planowanej inwestycji nie wystepuje zielen wysoka kolidujgca z
planowanymi pracami, nie zachodzi wiec konieczno$¢ wycinania lub przesadzania
drzew i krzewoOw.

PRZEZNACZENIE TERENU:

Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu
I Istniejgcym zagospodarowaniem.

- przedmiotowa dziatka stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany,

- W planowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia z zakresu ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspotczesnej; teren
inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkdw oraz
strefami ochrony konserwatorskiej,

- teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody.
objeta opracowaniem dziatka nie znajduje sie w obszarze szkdd gérniczych,

- przedmiotowa dziatka nie znajduje na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

- teren dziatki nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych
i le$nych na cele nierolnicze,

UWAGA.:
Z uwagi na charakter opracowania (docieplenie budynku) i brak zmian w
istniejgcym zagospodarowaniu terenu odstgpiono od zestawienia powierzchni.



DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA

ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW:

- inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko,

- budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia
12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),

« usuwanie odpaddw statych odbywa sie poprzez wywozenie,

- dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego
jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakiécenia,

- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia
nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH:

- inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego,

« nie narusza dostepu do drogi sgsiednim dziatkom,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,

« nie pozbawia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich,

- nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

« nie wystepujg ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku - zwiekszona emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje
zwiekszone pole elektromagnetyczne czy inne zakiocenia.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

Oddziatywanie istniejgcego obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

- usytuowanie istniejgcego budynku spetnia wymogi 812 oraz 8272 warunkow
technicznych Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r (z pézniejszymi
Zmianami).

- budynek spetnia wymogi przeciwpozarowe 8271 - 272 warunkdéw technicznych Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r (z p6zniejszymi zmianami) jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — nie wprowadza sie zmian

- dla przyjetego programu uzytkowego istniejacy budynek spetnia wymagania
bezpieczenstwa i higieny, ergonomii oraz higieniczno - zdrowotne. Eksploatacja
obiektu zgodna z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla zdrowia i Srodowiska.

- dziatka znajduje sie na terenie zabudowy o funkcji uzytecznos$ci publicznej /B/ oraz
inne tereny zabudowane /Bi/ - przeznaczenie budynku Szkota zgodne z funkcjg
terenu.

- w zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dokonanej w obszarze
wyznaczonym wokot nieruchomosci - w zwigzku z projektowanym zakresem prac nie
wprowadza sie zadnych zmian,



- z uwagi na charakter uzytkowania — Szkota- nie przewiduje sie eksploatacji
urzadzen emitujgcych hatas, ktory stanowitby zagrozenie dla zdrowia oséb
uzytkujacych budynek jak rowniez ludzi znajdujacych sie w ich sgsiedztwie.

Oddziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

- przestanianie - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zniejszymi zmianami) §13.1 —w
zwigzku z zakresem prac nie wprowadza sie zmian

- nastonecznianie i zacienianie dzialek - zgodnie z § 60.1. Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r (z

pozniejszymi zmianami) — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie: oswietlenie i nastonecznienie przyjeto, ze w

dniach 21 marca i 21 wrzeénia w godz. 8°° — 16%, czas nastonecznienia

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (dotyczy pomieszczen przeznaczonych

do zbiorowego przebywania dzieci w przedszkolu i szkole) ma wynosi¢ co najmniej 3

godziny — nie wprowadza sie zadnych zmian

Teren inwestycji graniczy:

- od strony potnocnej z dziatkami zabudowanymi o funkcji mieszkaniowe]

jednorodzinnej,

- od strony potudniowej z dziatkami zabudowanymi o funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej, oraz z terenami o funkciji rolniczej

- od strony wschodniej z dziatkami zabudowanymi o funkcji mieszkaniowej

jednorodzinnej,

- od strony zachodniej z dziatkami zabudowanymi o funkcji mieszkaniowej

jednorodzinnej,

Analiza uwarunkowa n formalno — prawnych:

Usytuowanie istniejgcego budynku na dzialce:

usytuowanie istniejgcego budynku spetnia wymogi 812 oraz §272 warunkow
technicznych Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r (z pozniejszymi
zmianami).

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na dziatki oraz budynki sgsiednie:
Istniejacy budynek Szkoty zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 1361/1, 1361/2,
1362/2 zachowujgc nastepujace odlegtosci:

A. Odlegto $¢€ od granic dziaiki:

- od strony pétnocnej 5,00 m,
- od strony potudniowej 5,00 m,
- od strony wschodnigj 7,00 m,
- od strony zachodniegj 5,00 m,

B. Odlegto $¢€ od zabudowy na dziatkach s gsiednich:

- od strony pétnocnej — 16,0 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- od strony potudniowej — ponad 30 m poza obszarem mapy,

- od strony wschodniej — 21,0 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- od strony zachodniej — 6,0 m od budynku garazowego oraz 26,0 od budynku
mieszkalnego jednorodzinnego,



Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych — miejsca postojowe
zlokalizowane w granicach wiasnosci,

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych ~ — odpady gromadzone w pojemnikach
oproznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania, $mietnik
zlokalizowano w granicach wiasnosci. Jako srednie wartosci jednostkowe
powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 2,8 dm® / 24h dla jednego uzytkownika.
Usytuowanie w/w pojemnikéw spetnia wymogi rozdziatu 4 823 pkt. 3 warunkéw
technicznych Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r (z pézniejszymi
Zmianami).

. Studnie — w obrebie planowanej inwestycji nie wystepujq studnie,

Zbiorniki bezodptywowe na nieczysto  s$ci ciekle — odprowadzenie sciekow
sanitarnych do kanalizacji sanitarnej /istniejgce przykanalik/.

Zielen i urz gdzenia rekreacyjne — w chwili obecnej dziatka zagospodarowana
zielenig, na terenie znajduje sie zielen niska — trawa, wystepuje zielen wysoka -
drzewa.

Projektowany zakres prac nie koliduje z zielenig wysoka, nie zachodzi koniecznosc¢
wycinki lub przesadzania istniejgcych drzew lub krzewow.

Bezpiecze nstwo po zarowe

Przy projektowanym zakresie prac dociepleniowych nie wprowadza sie zmian w
uktadzie stref pozarowych jak i drég ewakuacyjnych.

System zastosowany do wykonania docieplenia scian zewnetrznych musi byé
sklasyfikowany jako NRO i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Whioski
Projektowany zakres prac nie obejmuje swym oddziatywaniem dziatek
sgsiednich. Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki inwestora.

Przedmiotowy zakres prac obejmuj gcy docieplenie budynku nie wptywa
na zmian e obszaru oddziatywania istniej acego budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Biatej.
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