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SG | Sciany zewnetrzne kondygnaciji podziemnych Oscieza okienne i drzwiowe

Sciany w gruncie docieplié styropianem XPS300-035 o
wspotczynniku A=0,035 W/m*K gr.wg czesci opisowej;
do poziomu posadowienia taw fundamentowych w czesci
podpiwniczonej oraz do poziomu 50 cm ponizej terenu

w czesci niepodpiwniczone;.

SZ | Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne dociepli¢ styropianem EPS70-031 o
wspotczynniku A=0,031W/m?-K gr. wg czesci opisowej; z
wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego

Oscieza okienne i drzwiowe dociepli¢ styropianem
EPS70-031 o wspotczynniku A=0,031 W/m?K gr.2 cm;
z wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego

STR-W | STROPODACH WENTYLOWANY

Stropodach ociepli¢ granulatem wetny minrealnej o
wspotczynniku A=0,039 W/mK gr. wg czesci opisowe;.
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Przekroj C-C

skala 1:100

papa

ptyty korytkowe oparte na sciankach azurowych
granulat wetny mineralnej

papa

plyta stropowa kanalowa gr. 24 cm

tynk

posadzka

jastrych cem. gr. 3,5 cm

papa

ptyta pilSniowa 19 mm

ptyta stropowa kanalowa gr. 24 cm

wylewka betonowa
papa
chudy beton
piasek zageszczony
grunt rodzimy

tynk wewnetrzny
Sciana z elementow prefabrykowanych

w systemie "cegta Zeranska" gr. 38 cm
styropian gr. wg czesci opisowej
tynk zewnetrzny

Pracownia Audytorska Spdlka z o0.0.

ul. Zabia 34
27-400 Ostrowie¢ Sw.
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