ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ

INWENTARYZACJA
skala 1: 100
Zestawienie stolarki okiennej
Oznaczenie 01/0 02/0 03/0 04/0 05/0 06/0 O7/0 08/0 09/0 010/0 011/0 012/0 013/0 014/0 015/0 016/0 017/0 018/0 019/0 020/0 021/0 022/0 023/0 024/0 025/0 026/0 027/0 028/0 029/0 030/0 031/0 032/0 033/0 034/0 035/0
Schemat
- - N ~ < - ~ - — N , /A
~ | T~ - B ]| [ ] o = | ——— \ : 1 = | O | g/ C
N | R , - -
Wymiary Szerokos¢ [cm] 250 105 250 270 270 270 250 250 90 130 240 90 60 115 130 175 250 90 125 250 380 400 250 400 250 150 250 570 270 60 140 250 120 260 260
Wysokos¢ [cm] 90 220 220 135 405 280 210 180 90 90 60 60 80 60 155 85 170 220 30 30 320 250 320 505 505 60 60 140 140 45 60 220 170 405 130
llos¢ sztuk na Piwnica 7 - - - - - - 2 8 5 1 1 1 1 2 7 14 - - - - - - - - 36 1 - - 5 - - - - -
kondygnag;ji
Parter 34 1 67 9 - - 6 - - - - - - - - - - 2 1 1 - - - - - 15 5 1 - 1 - 1 8 -
I piefro 11 - 75 - 10 10 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 3 - - 8
I pietro 11 - 71 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - - - - - 2 - - -
Razem 63 1 213 9 10 10 6 2 8 5 1 1 1 1 2 7 14 2 1 1 2 1 1 1 1 51 1 5 1 5 1 5 1 8 8
UWAGI: Nowa stolarka z pcv | Nowa stolarka z Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv | Nowa stolarka wsypy Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z | Nowa stolarka z [Nowa stolarka z pcv wsypy Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Likwidacja luksferéw, | Likwidacja luksferéw, nowa Nowa stolarka z PCV Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv (po podmurowaniu) Nowa stolarka z pcv (po Nowa stolarka z| Nowa stolarka z pcv | Likwidacja luksferéw, nowa Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv Nowa stolarka z pcv
pcv z pcv pcv pcv nowa stolarka z pcv stolarka z pcv podmurowaniu) pcv stolarka z pcv (wg okna O3)
Zestawienie stolarki drzwiowej
Oznaczenie D1/0 D2/0 D3/0 D4/0 D5/0 D6/0 D7/0 D8/0 D9/0 D10/0
Schemat
. . . ) o N 5 . . . i a - H z Wymagania stolarki okiennej z PCV:
. [ L] L] B °° . - ° g ” 7 P P 7| - — wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/(m2K)
. L 0 — wspotczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego U=0,5 W/(m2K) Wymagania stolarki drzwiowej:
, 120, 8 — izolacyjnos¢ akustyczna (okna) Rw=30 dB — profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o wsp. U = 1,3 W/(m2K)
250 * x — klasa wodoszczelnoSci kl. 4A (150Pa) . L _
- — — izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = 35 db
Wymia Szerokos¢ [cm 150 200 250 240 90 100 250 550 550 150 .
y i tem] — klasa ksztattownika PCV (ramy) kl. A — min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm
Wysokos¢ [cm] 210 210 300 290 210 205 320 360 270 300 — min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 70mm — rodzaj uszczelek - kauczukowe (EPDM)
Piwnica - - - - 1 - - - - - — min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa _ kolor stolarki biaty
Parter 3 1 2 2 j 4 1 2 2 1 W tolarki pod < wietl — kolor ram biaty — detale okué oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem
| p|Qt|’O - - - - - - - - - - - wymiary stolarki poagano w swietle muru; — pakiet szybowy 4-16-4 . . . i . B . . Pracownia Audytorska Spélka z 0.0. Nrrysunku Branza ARCHITEKTURA S4R 1100
Il oiet - przed przystapieniem do prac dokona¢ pomiaréw z natury: ' ' . — profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty L itisgo 4oL qﬁ 3 2 — e
pietro - - - - - - - - - - — detale oku¢ oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem tel.fax.(041) 265 24 64 kom. 667 633 003 Gmina Biala Zespot Szkolno-Przedszkolny
- — ul. Rynek‘10 ul. Tysiqclegia 16
Razem 3 1 2 2 1 4 1 2 2 1 — Pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwoma powtokami selektywnymi o e 227/KLI72 48-210 Biata 48-210 Biata
UWAGI Nowe drzwi z Nowe drzwi z Nowe drzwi z cieptego  [Nowe drzwi z cieptego Nowe drzwiz  [Nowe drzwi z cieptego [Nowe drzwi z cieptego aluminium | Nowe drzwi z cieptego aluminium z doswietleniem Nowe drzwi z cieptego aluminium Nowe drzwi z cieptego . . I L e p—
cieptego aluminium | cieptego aluminium aluminium aluminium cieptego aluminium aluminium (po podmurowaniu) aluminium — Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30m3/h péjseyksfs::a mgr inz. Karolina Wiewior | - ---- PROJEKT BUDOWLANY
sorawizaincy,|  Ancoes papmz | 10/90ME ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNE
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