Zbrojenie naroznikow

Przykfad zbrojenia kantu siatkg z wiokna szklanego

, _min. 10 cm .

min. 20 cm

min. 20 cm

siatka z wlokna szklanego

V

Przyktad zbrojenia kantu naroznikowym profilem aluminiowy,
z przyklejong (badz profilem PCW z wiopiong) siatkg z widkna
szklanego 10 x 15 cm

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm

lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm.

" 15 cm

siatka z wldkna szklanego

Uwagal

10 cm
==

1N

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Nalezy ja wykonaé¢ w jednej operaciji, rozpoczynajgc od gory sciany.

Najpierw nalezy natozyé warstwe zaprawy klejacej na catg montazawa powierzchnie ptyt

w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke
zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢
niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach.
Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki
zbrojacej nie powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.

Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) nalezy zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

Jednoczesne stosowanie materiatow
réznych systemoéw jest niedopuszczalne!
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