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TABELA 2. KARTA  AUDYTU  ENERGETYCZNEGO  BUDYNKU

Stan przed 

termomodernizacją

Stan po 

termomodernizacji

1. Konstrukcja/technologia budynku płyta żerańska bez zmian

2. Liczba kondygnacji 3 bez zmian

3. Kubatura części ogrzewanej                                                                             [m
3
] 27 128 bez zmian

4. Powierzchnia budynku netto                                                                             [m
2
]       7 751 bez zmian

5. Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej                                               [m
2
] 0 bez zmian

6.
Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych                                                                                                 

[m
2
]

7 751 bez zmian

7. Liczba lokali mieszkalnych 0 bez zmian

8. Liczba osób użytkujących budynek 700 bez zmian

9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej centralny bez zmian

10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralny bez zmian

11. Współczynnik kształtu A/V                                                                                 [1/m] 0,29 bez zmian

12. Inne dane charakteryzujące budynek - -

1. Ściany zewnętrzne                                                                             1,371; 2,325; 0,923 0,196; 0,195; 0,190

2. Dach / stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 1,126; 3,383; 0,407 0,147; 0,150; 0,145

3. Strop nad piwnicą - -

4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,578; 0,584; 0,459 0,578; 0,584; 0,459

5. Okna, drzwi balkonowe 1,5; 3,5; 2,5 1,5; 0,9; 0,9

6. Drzwi zewnętrzne / bramy 1,5 1,5

7. Inne - -

1. Sprawność wytwarzania [-] 0,83 0,83

2. Sprawność przesyłu [-] 0,90 0,90

3. Sprawność regulacji i wykorzystania [-] 0,77 0,77

4. Sprawność akumulacji [-] 1,00 1,00

5. Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia [-] 0,85 0,85

6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] 0,95 0,95

1. Sprawność wytwarzania [-] 0,99 0,99

2. Sprawność przesyłu [-] 1,00 1,00

3. Sprawność regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00

4. Sprawność akumulacji [-] 1,00 1,00

5. Charakterystyka systemu wentylacji

1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna

2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanały okna/kanały

3. Strumień powietrza zewnętrznego                                                            [m
3
/h] 18 990 18 990

4. Krotność wymian powietrza                                                                          [1/h] 0,70 0,70

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego  [kW] 848,9 513,2

2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej  [kW] 40,7 40,7

3.

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 

sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu                                                                                               

[GJ/rok] 

4021 1869

4.
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 

sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
5667 2287

3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m
2
K]

4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

6. Charakterystyka energetyczna budynku

1.Dane ogólne
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5.
237,1

6. -

7. -

8.

9.

10

1. 46,33

2. 9065,83

3. 24,84

4.
9065,83

5. 1,74

6. 0,00

7 -

-

1 051 760

Inne                                                                                                                                                       [zł] -

Planowane koszty całkowite 

Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc                                   [zł/(MW m-c)]

Koszt przygotowania 1 m
3
 ciepłej wody użytkowej                                                               [zł/m

3
]

9065,83

9065,83

Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc                                                                                                          

[zł/(MWm-c)]

24,84

Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]
237,1

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego 

(służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) 

[GJ/rok]

1)

Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji 

przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]
2)

67,0

82,0

0

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez 

uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m
2
rok]

144,1

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z 

uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m
2
rok]

0

203,1

Udział odnawialnych źródeł energii [%]

1) 
Dane w załączniku.

2) 
Ciepła woda podgrzewana elektrycznie. Ponieważ nie ma osobnych podliczników, nie ma możliwości stwierdzenia zużycia.

46,33

7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 

Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku                                                                    [zł/GJ]

193 120

Miesięczny koszt ogrzewania 1 m
2
 powierzchni użytkowej                                        [zł/(m

2
 m-c)] 3,82

0,00Miesięczna oplata abonamentowa                                                                                         [zł/m-c]

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Roczna oszczędność kosztów energii        [zł/rok]

Planowana kwota kredytu    [zł] Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię   [%] 57,2%
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3.1. Dokumentacja projektowa:

- Inwentaryzacja budowlana

3.2. Inne dokumenty

- Faktura za ciepło

- Normy i rozporządzenia:

3.3. Osoby udzielające informacji

- Mirosław Libront

3.4. Data wizji lokalnej

25.VII.2016r

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi 

inwestora

* Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U.Nr.223,poz,1459, dalej zwana Ustawą 

termomodernizacyjną.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego 

oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 20145 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz sposobu sporządzania  świadectw charakterystyki energetycznej.

* Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 926), dalej zwane Warunkami Technicznymi.

* Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Metoda obliczeń.”

* Polska Norma PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania”

* Polska Norma PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone 

i wartości orientacyjne”.

* Polska Norma PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”.                                                                                                                                                                                  

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3.09.2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 

opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego"

° Polska Norma PN–EN ISO 13790:2009 "„Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do 

ogrzewania i chłodzenia”.
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogólne dane o budynku

4.2. Rzut budynku

ul. Tysiąclecia 16; 48-210 Biała
płyta żerańska

Własność

Przeznaczenie budynku

Adres

Technologia budynku

Gmina Biała
Budynek użyteczności publicznej - szkoła
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4.3. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp.

1. [kW]  

2. [kW]  

3. [kW]  

4. [kW]  

5. [GJ]

6 [GJ]

   opłata stała (za moc zamówioną + przesył)    miesięcznie zł/MW

   opłata zmienna (za ciepło + przesył)              wg licznika zł/GJ

   opłata abonamentowa                                   miesięcznie zł

4.4. Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.

Wartości współczynników systemu ogrzewania dla stanu sprzed termomodernizacji

Lp

1 ηg 0,83

2 ηd 0,90

3 ηe 0,77

4 ηs 1,00

5 ηtot 0,57

6 wt 0,85

7 wd 0,95

Sprawność całkowita systemu                           ηg*ηd*ηc*ηs =

Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia

Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby

Akumulacja ciepła

Odpowietrzniki automatyczne

Regulacja i wykorzystanie

Wytwarzanie ciepła

Przesyłanie ciepła

Odpowietrzenie

Wartość współczynnikaOpis

Liczba dni ogrzewania w tygodniu                       

/liczba godzin na dobę
 5~16

Brak

Stalowe/ żeliwne

Brak

Zawory termostatyczne

Zawór bezpieczeństwaZabezpieczenie

Rodzaje grzejników

Osłonięcie grzejników

W kotłowni izolowane, pozstałe nie izlowane prowadzone po 

wierzchu.
Przewody w instalacji

90/70Parametry pracy instalacji

Dane w stanie 

istniejącym

Dane w stanie istniejącym

Ciepło wytwarzane w kotłowni opalanej węglem. Kotłownia w 

dobrym stanie technicznym (2 kotły). Instalacja dwururowa.

46,33

-

-

848,9

Zapotrzebowanie na moc cieplną na cwu

Rodzaj danych

Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym 

z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania 
5 667

Taryfa opłat (z VAT)

0,00

Rodzaj danych

Typ instalacji

7

Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym 

bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania 

9 065,83

Zamówiona moc cieplna na co   

Zamówiona moc cieplna na cwu (qśr)

Zapotrzebowanie na moc cieplną na co

40,7

4 021
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Lp.

1.

2.

3.

4.

4.6. Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni w budynku

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp.

1.

2.

Kotłownia na węgiel. Dwa kotły, pracujące równocześnie. Stan urządzeń ocenia się na dobry. Kotłownia nie jest 

właśnością inwestora.

Zbiornik akumulacyjny

Rodzaj instalacji

Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym

Ciepło przygotowywane w elektrycznych podgrzewaczach 

akumulacyjnych. Na każdym pionie osobny podgrzewacz.

4.5. Charakterystyka instalacji cieplnej wody użytkowej

Strumień powietrza wentylacyjnego m
3
/h

Rodzaj wentylacji grawitacyjna

18 990

Rodzaj danych

-

Tak

Dane w stanie istniejącym

Opomiarowanie (wodomierze indywidualne)

Piony i ich izolacja Brak izloacji
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5.1 Przegrody zewnętrzne

5.2.

5.3 System grzewczy

5.4 System zaopatrzenia w ciepła wodę

5.5 Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna. Nie zauważono problemów.

Ciepła woda przygotowywana centralnie (dla pojedynczego pionu) w elektrycznych podgrzewaczach 

akumulacyjnych.

5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Okna i drzwi

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – z elementów prefabrykowanych w systemie

„cegła żerańska” nie ocieplone. Ściany piwnic żelbetowe nie ocieplone. Stropodach nad salą "stare liceum" z 

płyt korytkowych, kryty papą nie ocieplony. Stropodach na drugą salą gimnastyczną wykonany w tej samej 

konstrukcji ocieplony warstwą styropianu o grubości 8cm. Na resztą szkoły stropodach wentylowany, ocieplony 

2cm warstwa wełny.

Drzwi w stanie dobry. Okna PCV w stanie dobrym. Okna drewniane i metalowe charakteryzują się wyskomim 

współczynikiem U.

Kotły węglowe. Przewody nie ocieplone. Regulacja centralna, brak zaworów termostatycznych przy 

grzejnikach. Grzejniki stalowe oraz żeliwne.
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Lp.

1

5

6

Okna 

Nie zauwożono problemów
3

System grzewczy

Instalacja ciepłej wody użytkowej

2

4

Zaleca się montaż zaworów termostatycznych.

Nie przewiduje się zmian

Nie przewiduje się zmian

Stan techniczny dobry

Stan techniczny dobry, niskie zużycie wody.

Zaleca się wymianę okien drewnianych, metalowych oraz 

luksferów na nowe.
Okna PCV - stan dobry. Pozostałe okna wysoki 

współczynik U.

Drzwi wejściowe

Nie przewiduje się zmian
Drzwi w stanie dobrym.

Wentylacja grawitacyjna.

1
Ściany stropodachy nie ocieplone.

Zaleca się ocieplnie za pomocą styropianu oraz wełny 

granulowanej.

Przegrody zewnętrzne

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy 

zawiera poniższa tabela

2

Możliwości i sposób poprawyCharakterystyka stanu istniejącego

3
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L.p.

1

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ocieplnie stropodachu na salą "stare liceum" Ocieplenie za pomocą styropapy

Ocieplnie stropodachu na salą Docieplenie za pomoca styropapy

Ocieplnie stropodachu wentylowanego Docieplnie za pomocą wełny granulowanej.

6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych 

na podstawie oceny stanu technicznego

Ocieplnie ścian zewnętrzych Ocieplenie za pomocą styropianu grafitowego

Wymiana okien

Ocieplenie za pomocą styropianu grafitowego

Ocieplnie ścian przy gruncie Ocieplnie za pomocą styroduru

Ocieplnie ścian zewnętrzych - piwnicznych

Wymiana okien drewnainych, metalowych oraz 

luksferów na nowe współczyniku U=0,9

Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji

2 3
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7.1.

L.p.

1

Ocieplnie stropodachów

Wymiana okien

7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

2

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez 

przenikanie przez przegrody budowlane oraz na 

ogrzewanie powietrza wentylacyjnego

I

3

Ocieplnie ścian

Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji

Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia 

zapotrzebowania na ciepło
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7.2. Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie

       przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W obliczeniach przyjęto następujące dane:

W stanie Po termo-

obecnym modernizacji

19,5 19,5 0
C

-20,0 -20,0 0
C

3 377 3 377 dzień
.
K

.
a

O0m,
9 065,83 9 065,83 zł/(MW

.
mc)

O0z,
46,33 46,33 zł/GJ

Ab0,
0,00 0,00 zł/m-c

Olm,
0,00 0,00 zł/(MW

.
mc)

Olz,
237,14 237,14 zł/GJ

Ab1,
0,00 0,00 zł/m-c

c.o.

Sd dla przegród zewnętrznych 

jedn.Wyszczególnienie

two 

tzo

c.w.u.
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 3400,0 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 3400,0 m
2

Opis wariantów usprawnienia

0,032

1 2 3

1 m 0,13 0,14 0,15

3 W/m
2
K 1,371 0,209 0,196 0,185

4 GJ/a 1360,2 207,0 194,4 183,1

5 MW 0,18413 0,02803 0,02631 0,02479

6 zł/a 70 410 71 180 71 869

7 zł/m
2 150 160 170

8 zł 510 000 544 000 578 000

9 lata 7,2 7,6 8,0

Podstawa przyjętych wartości NU 

Ceny średniorynkowe

Wybrany wariant : 2 Koszt : 544 000 zł SPBT= 7,6 lat

7.3.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty                     

ciepła przez przenikanie

Przegroda

Ściany zewnętrzne

Dane:

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty

Styropian grafitowy λ=

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;    g=

Wspólczynnik Uc przed i po przeprowadzeniu modernizacji 

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A

.
UC

qoU, q1U = 10
-6.

 A*(tw0-tz0)*UC

Roczna oszczędność kosztów                                                    

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Cena jednostkowa usprawnienia
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 500,0 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 500,0 m
2

Opis wariantów usprawnienia

0,036

1 2 3

1 m 0,14 0,15 0,16

3 W/m
2
K 0,923 0,201 0,190 0,181

4 GJ/a 134,7 29,3 27,8 26,4

5 MW 0,01823 0,00397 0,00376 0,00357

6 zł/a 6 434 6 527 6 612

7 zł/m
2 210 220 230

8 zł 105 000 110 000 115 000

9 lata 16,3 16,9 17,4

Podstawa przyjętych wartości NU 

Ceny średniorynkowe

Wybrany wariant : 2 Koszt : 110 000 zł SPBT= 16,9 lat

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;    g=

Wspólczynnik Uc przed i po przeprowadzeniu modernizacji 

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A

.
UC

qoU, q1U = 10
-6.

 A*(tw0-tz0)*UC

Roczna oszczędność kosztów                                                    

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Cena jednostkowa usprawnienia

7.3.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty                     

ciepła przez przenikanie

Przegroda

Ściany przy gruncie

Dane:

Styrodur  λ=

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 400,0 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 400,0 m
2

Opis wariantów usprawnienia

0,032

1 2 3

1 m 0,14 0,15 0,16

3 W/m
2
K 2,325 0,208 0,195 0,184

4 GJ/a 271,4 24,3 22,8 21,5

5 MW 0,03674 0,00329 0,00309 0,00291

6 zł/a 15 087 15 178 15 258

7 zł/m
2 160 170 180

8 zł 64 000 68 000 72 000

9 lata 4,2 4,5 4,7

Podstawa przyjętych wartości NU 

Ceny średniorynkowe

Wybrany wariant : 2 Koszt : 68 000 zł SPBT= 4,5 lat

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;    g=

Wspólczynnik Uc przed i po przeprowadzeniu modernizacji 

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A

.
UC

qoU, q1U = 10
-6.

 A*(tw0-tz0)*UC

Roczna oszczędność kosztów                                                    

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Cena jednostkowa usprawnienia

7.3.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty                     

ciepła przez przenikanie

Przegroda

Ściany piwniczne

Dane:

Styropian grafitowy

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 1900,0 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 1900,0 m
2

Opis wariantów usprawnienia

0,039

1 2 3

1 m 0,22 0,23 0,24

3 W/m
2
K 1,126 0,153 0,147 0,142

4 GJ/a 624,3 84,9 81,7 78,7

5 MW 0,08451 0,01150 0,01106 0,01066

6 zł/a 32 933 33 129 33 312

7 zł/m
2 35 40 45

8 zł 66 500 76 000 85 500

9 lata 2,0 2,3 2,6

Podstawa przyjętych wartości NU 

Ceny średniorynkowe

Wybrany wariant : 2 Koszt : 76 000 zł SPBT= 2,3 lat

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;    g=

Wspólczynnik Uc przed i po przeprowadzeniu modernizacji 

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A

.
UC

qoU, q1U = 10
-6.

 A*(tw0-tz0)*UC

Roczna oszczędność kosztów                                                    

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Cena jednostkowa usprawnienia

7.3.4. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty                     

ciepła przez przenikanie

Przegroda

Stropodach wentylowany

Dane:

Wełna granulowana λ=

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 300,0 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 300,0 m
2

Opis wariantów usprawnienia

0,036

1 2 3

1 m 0,22 0,23 0,24

3 W/m
2
K 3,383 0,156 0,1496 0,144

4 GJ/a 296,1 13,7 13,1 12,6

5 MW 0,04009 0,00185 0,00177 0,00170

6 zł/a 17 244 17 280 17 311

7 zł/m
2 140 150 160

8 zł 42 000 45 000 48 000

9 lata 2,4 2,6 2,8

Podstawa przyjętych wartości NU 

Ceny średniorynkowe

Wybrany wariant : 2 Koszt : 45 000 zł SPBT= 2,6 lat

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;    g=

Wspólczynnik Uc przed i po przeprowadzeniu modernizacji 

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A

.
UC

qoU, q1U = 10
-6.

 A*(tw0-tz0)*UC

Roczna oszczędność kosztów                                                    

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Cena jednostkowa usprawnienia

7.3.5. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty                     

ciepła przez przenikanie

Przegroda

Dach na salą "stare liceum"

Dane:

Styropapa λ=

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 600,0 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 600,0 m
2

Opis wariantów usprawnienia

0,036

1 2 3

1 m 0,15 0,16 0,17

3 W/m
2
K 0,407 0,151 0,145 0,139

4 GJ/a 71,3 26,4 25,4 24,4

5 MW 0,00965 0,00358 0,00343 0,00330

6 zł/a 2 740 2 802 2 863

7 zł/m
2 110 120 130

8 zł 66 000 72 000 78 000

9 lata 24,1 25,7 27,2

Podstawa przyjętych wartości NU 

Ceny średniorynkowe

Wybrany wariant : 2 Koszt : 72 000 zł SPBT= 25,7 lat

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;    g=

Wspólczynnik Uc przed i po przeprowadzeniu modernizacji 

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A

.
UC

qoU, q1U = 10
-6.

 A*(tw0-tz0)*UC

Roczna oszczędność kosztów                                                    

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Cena jednostkowa usprawnienia

7.3.6. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty                     

ciepła przez przenikanie

Przegroda

Dach nad drugą salą

Dane:

Styropapa

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty
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powierzchnia okien A ok = 106 m
2 Cw= 1

Vnom= Ψ  = 931 m
3
/h

V went = 4 211 m
3

1 2

1 W/m
2.

K 3,5 0,9 0,7

Cr - 1,00 0,70 0,70

Cm - 1,00 1,00 1,00

3 GJ/a 108,3 27,8 21,7

4 GJ/a 92,4 64,7 64,7

5 GJ/a 200,7 92,5 86,4

6 MW 0,01465 0,00377 0,00293

7 MW 0,02828 0,02828 0,02828

8 MW 0,04293 0,03205 0,03121

9 zł/rok 6 196,5 6 570,5

10 zł 800 1 000

11 zł 84 800 106 000

12 lata 13,7 16,1

Podstawa przyjętych wartości NU 

Wybrany wariant : 1 Koszt : 84 800 zł SPBT= 13,7 lat

SPBT = (Nok+Nw)/ΔOru

Ceny średnio rynkowe.

10
-6

*Aok*(tw0-tz0)*U

3,4*10
-7

*Vobl *(tw0-tz0)

q0, q1 = (6) + (7)

Roczna oszczędność kosztów                                             

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt jednostkowy okien NOK

Koszt wymiany okien NOK

Q0, Q1 = (3) + (4)

7.4.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na 

wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji

Przedsięwzięcie

Wymiana oknien 

drewnianych i 

metalowych

Dane:

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty

Współczynnik przenikania okien                               U

2
Współczynniki korekcyjne dla 

wentylacji            

8,64*10
-5

*Sd*Aok*U

2,94*10
-5*

Cr*Cw*Vnom*Sd
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powierzchnia okien A ok = 31,2 m
2 Cw= 1

Vnom= Ψ  = 931 m
3
/h

V went = 4 211 m
3

1 2

1 W/m
2.

K 2,5 0,9 0,7

Cr - 1,00 1,00 1,00

Cm - 1,00 1,00 1,00

3 GJ/a 22,8 8,2 6,4

4 GJ/a 92,4 92,4 92,4

5 GJ/a 115,2 100,6 98,8

6 MW 0,00308 0,00111 0,00086

7 MW 0,02828 0,02828 0,02828

8 MW 0,03136 0,02939 0,02914

9 zł/rok 890,7 1 001,3

10 zł 800 1 000

11 zł 24 960 31 200

12 lata 28,0 31,2

Podstawa przyjętych wartości NU 

Wybrany wariant : 1 Koszt : 24 960 zł SPBT= 28,0 lat

SPBT = (Nok+Nw)/ΔOru

Ceny średnio rynkowe.

10
-6

*Aok*(tw0-tz0)*U

3,4*10
-7

*Vobl *(tw0-tz0)

q0, q1 = (6) + (7)

Roczna oszczędność kosztów                                             

ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt jednostkowy okien NOK

Koszt wymiany okien NOK

Q0, Q1 = (3) + (4)

7.4.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na 

wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji

Przedsięwzięcie

Wymiana luksferów

Dane:

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty

Współczynnik przenikania okien                               U

2
Współczynniki korekcyjne dla 

wentylacji            

8,64*10
-5

*Sd*Aok*U

2,94*10
-5*

Cr*Cw*Vnom*Sd
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Lp.

1

1

2

3

4

5

6

7

8 Wymiana luksferów 24 960 28,0

Ocieplnie ścian piwnicznych 68 000 4,5

Ocieplenie ścian przy gruncie 110 000 16,9

544 000 7,6Ocieplnie ścian zewnętrznych

Wymiana okien drewnianych i metalowych 84 800 13,7

45 000 2,6

76 000 25,7

Ocieplnie stropodachu nad salą "stare liceum"

Ocieplnie stropodachu nad drugą salą

7.5. Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT

Rodzaj i zakres usprawnienia 

termomodernizacyjnego

Planowane koszty robót, 

zł
SPBT lata

2,3
Ocieplnie stropodachu wentylowanego nad 

szkoła
76 000

2 3 4
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Dane: Q0co= 4 021 GJ/a

19 000        

zł 19 000

1 ηg = 0,83 ηg = 0,83

2 ηd= 0,90 ηd= 0,90

3 ηe= 0,77 ηe= 0,88

4 ηs= 1,00 ηs= 1,00

5 η = 0,57 η = 0,66

6 wt = 0,85 wt = 0,85

7 wd = 0,95 wd = 0,95

Uzasadnienie przyjętych sprawności:

sprawność regulacji i wykorzystania  ηe regulacja centralna
regulacja centralna i miejscowa zawory 

P2-K

sprawność akumulacji ηs brak bez zmian

Wartości dla budynku - stan po 

modernizacji

sprawność wytwarzania ciepła ηg
Kocioł węglowy 

wyprodukowany po 2000r.
bez zmian

sprawność przesyłu  ηd przewody nie izolowane bez zmian

sprawność akumulacji

sprawność całkowita systemu

uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 

uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby - 

wprowadzenie podzielników kosztów

Opis

Wartości dla budynku - 

stan istniejący

koszt

montaż zaworów P-2K

7.6.1.  Ocena i wybór wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego 

sprawność regulacji i wykorzystania

W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wprowadzeniem 

Lp. Rodzaj usprawnienia
Współczynniki sprawności

przed po

sprawność wytwarzania

sprawność przesyłu
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l.p. Omówienie jedn. Stan istn. Stan po 

modern.

1 Obliczeniowa moc cieplna CO MW 0,848926 0,848926

2

Roczne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO w 

standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia 

sprawności systemu

GJ/rok 4021 4021

3 Ogólna sprawność systemu ogrzewania η - 0,57 0,66

4 Obniżenie nocne - 0,85 0,85

5 Obniżenie tygodniowe - 0,95 0,95

6

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO z 

uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w 

ogrzewaniu

GJ/rok 5697 4920

7 Roczna opłata zmienna zł/rok 263 942 227 944

8 Roczna opłata stała zł/rok 92 355 92 355

9 Roczny abonament zł/rok 0 0

10 Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zł/rok 356 297 320 298

11 Różnica zł/rok 35 998

12 Koszt zł 19 000

13 SPBT lat 0,5

7.6.2. Ocena proponowanego przedsięwzięcia
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Do analizy przyjęto następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X

3 X X X X X X X

4 X X X X X X

5 X X X X X

6 X X X X

7 X X X

8 X X

9 X

8 1+2 95 000 4 000 99 000

9 1 19 000 4 000 23 000

Nr wariantu

7 1+2+3 140 000 4 000 144 000

6 1+2+3+4 208 000 4 000 212 000

5 1+2+3+4+5 752 000 4 000 756 000

840 8001+2+3+4+5+6 836 800 4 000

3

4

1+2+3+4+5+6+7 946 800 4 000 950 800

7.7. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.7.1. Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Ocieplnie ścian piwnicznych

1+2+3+4+5+6+7+8+91 1 047 760

Lp Ulepszenie termomodernizacyjne

7.7.2. Zestawienie kosztu poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych z uwzględnieniem 

kosztu wykonania audytu termomodernizacyjnego

Lp.

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplnie stropodachu wentylowanego nad 

szkoła

Ocieplnie stropodachu nad salą "stare 

liceum"

1 051 7604 000

Wymiana okien drewnianych i metalowych

Koszt całkowity                           

[zł]

Koszt audytu                            

[zł]

Ocieplnie ścian zewnętrznych

2

Koszt wariantu                         

[zł]

Zakres ulepszeń wchodzących w 

skład wariantu 

termomodernizacyjnego

1+2+3+4+5+6+7+8 1 022 800 4 000 1 026 800

Ocieplenie ścian przy gruncie

Ocieplnie stropodachu nad drugą salą

Wymiana luksferów
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7.7.3. Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

qco
1)

Qco            

wg obl.
1) Qco*w / h

Opłata      

c.o.
qcw Qcw

Opłata      

c.w.u.
qco + qcw Qco + Qcw

Opłata          

c.o.+c.w.u.
DQco+cw Oszczędn.

MW GJ/rok GJ/rok zł/rok MW GJ/rok zł/rok MW GJ/rok zł/rok GJ/rok zł/rok

1 0,5132 1 869 0,660 0,81 2 287 161 787 0,0407 237,1 56 226 0,5539 2 524 218 013 3 380 193 120

2 0,5152 1 883 0,660 0,81 2 304 162 792 0,0407 237,1 56 226 0,5559 2 541 219 018 3 363 192 115

3 0,5214 1 914 0,660 0,81 2 341 165 184 0,0407 237,1 56 226 0,5622 2 578 221 410 3 326 189 723

4 0,5343 1 996 0,660 0,81 2 442 171 264 0,0407 237,1 56 226 0,5750 2 679 227 490 3 225 183 643

5 0,5518 2 050 0,660 0,81 2 509 176 274 0,0407 237,1 56 226 0,5926 2 746 232 500 3 158 178 633

6 0,7112 3 093 0,660 0,81 3 784 252 689 0,0407 237,1 56 226 0,7520 4 021 308 915 1 883 102 217

7 0,7398 3 299 0,660 0,81 4 036 267 469 0,0407 237,1 56 226 0,7805 4 273 323 695 1 631 87 437

8 0,7796 3 511 0,660 0,81 4 296 283 845 0,0407 237,1 56 226 0,8203 4 533 340 071 1 371 71 061

9 0,8489 4 021 0,660 0,81 4 920 320 298 0,0407 237,1 56 226 0,8897 5 157 376 524 747 34 609

0-stan 

istniejący
0,8489 4 000 0,570 0,81 5 667 354 907 0,0407 237,1 56 226 0,8897 5 904 411 133

wariant wybrany do realizacji

warianty

Zmianac.o. c.w.u. c.o. + c.w.u.

h w
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Lp. Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Planowane 

koszty 

całkowite

Roczna 

oszczędność 

kosztów energii

Procentowa 

oszczędność 

zapotrzebowania na 

energię

zł zł %

1 2 3 4 5

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplnie stropodachu wentylowanego nad szkoła

Ocieplnie stropodachu nad salą "stare liceum"

Ocieplnie ścian piwnicznych

Ocieplnie ścian zewnętrznych

Wymiana okien drewnianych i metalowych

Ocieplenie ścian przy gruncie

Ocieplnie stropodachu nad drugą salą

Wymiana luksferów

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplnie stropodachu wentylowanego nad szkoła

Ocieplnie stropodachu nad salą "stare liceum"

Ocieplnie ścian piwnicznych

Ocieplnie ścian zewnętrznych

Wymiana okien drewnianych i metalowych

Ocieplenie ścian przy gruncie

Ocieplnie stropodachu nad drugą salą

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplnie stropodachu wentylowanego nad szkoła

Ocieplnie stropodachu nad salą "stare liceum"

Ocieplnie ścian piwnicznych

Ocieplnie ścian zewnętrznych

Wymiana okien drewnianych i metalowych

Ocieplenie ścian przy gruncie

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplnie stropodachu wentylowanego nad szkoła

Ocieplnie stropodachu nad salą "stare liceum"

Ocieplnie ścian piwnicznych

Ocieplnie ścian zewnętrznych

Wymiana okien drewnianych i metalowych

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplnie stropodachu wentylowanego nad szkoła

Ocieplnie stropodachu nad salą "stare liceum"

Ocieplnie ścian piwnicznych

Ocieplnie ścian zewnętrznych

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplnie stropodachu wentylowanego nad szkoła

Ocieplnie stropodachu nad salą "stare liceum"

Ocieplnie ścian piwnicznych

7.7.4. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

6

5

4

756 000 178 633 53%

3

2 1 026 800 192 115 57%

212 000 102 217 32%

840 800 183 643 55%

1 1 051 760 193 120 57%

950 800 189 723 56%
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Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplnie stropodachu wentylowanego nad szkoła

Ocieplnie stropodachu nad salą "stare liceum"

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplnie stropodachu wentylowanego nad szkoła

9 Modernizacja instalacji c.o. 23 000 34 609 13%

7 144 000 87 437 28%

8 99 000 23%71 061
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7.7.5. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplnie stropodachu nad drugą salą

Wymiana luksferów

Wymiana okien drewnianych i metalowych

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w

rozpatrywanym budynku ocenia się wariant nr 1  obejmujący usprawnienia:

Ocieplnie ścian piwnicznych

Ocieplnie ścian zewnętrznych

Ocieplnie stropodachu wentylowanego nad szkoła

Ocieplnie stropodachu nad salą "stare liceum"

Ocieplenie ścian przy gruncie
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8. 

8.1. Opis robót

Kalkulowany koszt robót wyniesie:

Kalkulowany oszczędność wyniesie: 57,2%

Czas zwrotu nakładów SPBT 

Montaż zaworów termostatyczne P-2K

Ocieplnie wełną granulowaną o współczyniku λ=0,039 i grubości 23cm

Ocieplnie styropapą o współczyniku λ=0,036 i grubości 23cm

Ocieplenie styropianem o współczyniku λ=0,032 i grubości 15cm

5,4

Ocieplenie styrodurem o współczyniku λ=0,036 i grubości 15cm

Wymiana okien na okna o U=0,9

Ocieplnie styropapą o współczyniku λ=0,036 i grubości 16cm

Wymiana luksferów na okna o U=0,9

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do 

realizacji

1 051 760 zł    

193 120 zł       

8.2.  Charakterystyka finansowa wybranego wariantu

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace.

Modernizacja instalacji c.o.

Ocieplnie stropodachu wentylowanego 

nad szkoła

Ocieplnie ścian zewnętrznych

Wymiana okien drewnianych i 

metalowych

Ocieplenie ścian przy gruncie

Ocieplnie stropodachu nad drugą salą

Wymiana luksferów

Ocieplnie stropodachu nad salą "stare 

liceum"

Ocieplnie ścian piwnicznych

Ocieplenie styropianem o współczyniku λ=0,032 i grubości 14cm
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ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU
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Obliczanie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Jednostka

Wartości dla 

budynku - stan 

istniejący

Wartości dla 

budynku - stan 

po modernizacji

(2) (3) (4)

kJ/(kg*dK) 4,19 4,19

kg/m
3 1000 1000

dm
3
/(m

2
*dzień) 0,80 0,80

m
2 7751 7751

0
C 55 55

0
C 10 10

- 0,55 0,55

dzień 365 365

kWh/rok 65 196 65 196

- 0,99 0,99

- 1 1

- 1 1

- 1 1

- 0,99 0,99

kWh/a 65 855 65 855

GJ/a 237,1 237,1

Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Jednostka

Wartości dla 

budynku - stan 

istniejący

Wartości dla 

budynku - stan 

po modernizacji
(2) (3) (4)

os. 700 700

l 20 20

Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody 

użytkowej 

0,778

1,885

temperatura wody przed podgrzaniem θ0

współczynnik korekcyjny ze wzgl. na przerwy w użytkowanu kR

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku
0,778m

3
/h

sprawność sezonowa wykorzystania hew

Nh = 9,32·L
-0,244

roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego  QK,W

roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego  QK,W

Opis

(1)

(1)

Max. moc c.w.u.

Ilość użytkowników

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody wg PN-92/B-01706   

Vcw

kW 40,7

- 1,885

qcwu
max

 = Vhśr·Qcwj·Nh·10
6
/3600

qcwu
śr

 = qcwu
max

 /Nh

76,8

Średnia moc c.w.u.

Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m
3
 wody

Qcwj = cw*ρ*(θcw-θ0)/10
6

Wsp. godzinowej nierównomierności rozbioru c.w.u.

Vhśr =( L*Vcw)/(18*1000)

40,7

GJ/m
3 0,189 0,189

kW 76,8

sprawność całkowita ηw

liczba dni w roku tR 

roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego  

Qw,nd=Vwi*L*cw*ρ*(θcw-θ0)*kt*tuz/(1000*3600)

sprawność przesyłu ciepłej wody ηd,w

sprawność akumulacji ηsw

Charakterystyka systemu

jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody    Vwi

powierzchnia ogrzewana Af  

temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym θcw

sprawność wytwarzania ciepła ηg,w

ciepło właściwe wody cw

gęstość wody  ρ
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Zapotrzebowanie

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie dla 

poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych

wykonane przy pomocy programu Audytor OZC 6.6 PRO

Wariant 
mocy cieplnej, MW ciepła QH, GJ/a

9 0,848926

2 0,515191 1 882,92                 

0,534294

0,551816

0,711247

0,739788

1 913,75                 

1 996,04                 

2 050,31                 

3 093,18                 

3 298,67                 

0 - stan istniejący 0,848926 4 021,33                 

8

0,513194

4 021,33                 

0,779591 3 511,37                 

1 1 869,29                 

3

4

6

7

5

0,521424
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Obliczenie stopniodni Sd

Dane klimatyczne dla Opola

Sd dla przegród zewnętrznych

l II III IV V IX X XI XII

-0,6 -0,2 4,3 8,9 12,9 13,9 9,4 4,7 0,3

31 28 31 30 5 5 31 30 31

19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

623,1 551,6 471,2 318 33 28 313,1 444 595,2

Dla przegród zewnętrznych Sd 3 377 dzień*K/rok przy Θint,H = 19,5 o
C

Dane dla miesięcy

Średnia temp. miesięczna         Θe  [
o
C]

Liczba dni ogrzewania w miesiącu m, Ld(m)

Temperatura wewnętrzna          Θint,H [
o
C]

(Θint,H-Θe)*Ld(m)                   [dzień*K/m-c]     
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WYNIKI NORMĄ 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd

E
n

e
rg

ia
 c

ie
p

ln
a
 [

G
J
]

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

-500

-1 000

-1 500

-2 000

-2 500

-3 000

-3 500

-4 000

-4 500

4 118,43

6,04

695,55

3 315,15

-3 700,55

-3 309,56

4 021,33

Bilans energii cieplnej - W sezonie

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd

E
n

e
rg

ia
 c

ie
p

ln
a
 [

G
J
]

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

-500

-1 000

-1 500

-2 000

-2 500

-3 000

-3 500

-4 000

-4 500

1 596,41

6,04

604,63

3 316,16

-3 708,82

-3 309,56

1 869,29
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1.
Moc opraw oświetlenia podstawowego w 

budynku
W 70 020 31 510

2. Powierzchnia budynku m
2

3.
Moc jednostkowa opraw oświetlenia 

podstawowego w budynku
W/m

2 9,0 4,1

4.
Czas użytkowania oświetlenia podstawowego w 

ciągu dnia                                                          tD
h

5.
Czas użytkowania oświetlenia podstawowego w 

ciągu nocy                                                         tN
h

7.

Współczynnik uwzględniający nieobecność 

użytkowników w miejscu pracy                                                                               

FO

---- 1 1

8.

Współczynnik uwzględniający wykorzystanie 

światła dziennego                                             

FD

----- 1 1

9.

Współczynnik utrzymania poziomu natężenia 

oświetlenia w zależności od typu budynku i 

rodzaju regulacji                                              

MF

----- 1 1

10. Liczbowy wskaźnik energii oświetlenia        LENI kWh/m
2
rok 18,0 8,2

11.

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 

dostarczaną do budynku dla wbudowanej 

instalacji oświetleniowej

kWh/rok 139 515 63 557

12.
Roczne oszczędności energii końcowej po 

modernizacji systemu oświetlenia
kWh/rok ------ 75 958

13. Jednostkowe opłaty za energię elektryczną zł/kWh

14.
Roczne koszty zużycia energii elektrycznej na 

potrzeby oświetlenia wbudowanego
zł/rok 96 266 43 854

15.
Roczne oszczędności kosztów zużycia energii 

elektrycznej na potrzeby oświetlenia
zł/rok ------ 52 411

16. Koszt modernizacji systemu oświetlenia zł ------ 100 000

17. Prosty czas zwrotu lat 0,5

1 800

200

0,69

Po modernizacji

MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA

Jednostki Stan istniejący

7 751

Modernizacja polega na wymianie opraw oświetleniowych w salach gimnastycznych 

oraz źródeł światła w pozostałej części szkoły.
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ilość
moc 

jednostkowa
moc całkowita

szt W W

Świetlówki    1 595    36 57 420

Żarówki       100    60 6 000

Lampy sodowe         12    250 3 000

Lampy rtęciowe           9    400 3 600

S 70 020

ilość moc moc całkowita

szt W W

Świetlówki LED    1 595    18          28 710    

Żarówki LED       100    7               700    

Lampy LED         12    100            1 200    

Lampy LED           9    100               900    

S          31 510    

Zestawienie oświetlenia

STAN OBECNY

STAN PO WYMIANIE
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przed po

Ogrzewanie: 5 904 2 524 3 380 GJ 94,96 kg/GJ 321,0            Mg/rok 57%

Oświetlenie: 140 64 76 MWh 831,5 kg/MWh 63,2              Mg/rok 54%

384,2            Mg/rok 57%

oszczędność: emisja:

EFEKT EKOLOGICZNY

redukcja
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PRZED PO

c.o. 3 913,80 1 596,30 GJ/rok

c.o. 1 087 167 443 417 kWh/rok

c.w.u. 65 196 65 196 kWh/rok

c.o. 1 907 310 671 843 kWh/rok

energia pomocnicza 5 464 5 464 kWh/rok

oświetlenie 139 515 63 557 kWh/rok

EK 2 117 486 806 061 kWh/rok

c.w.u. 195 588 195 588 kWh/rok

c.o. 2 098 041 739 028 kWh/rok

energia pomocnicza 16 393 16 393 kWh/rok

oświetlenie 418 546 190 671 kWh/rok

EP 2 728 568 1 141 680 kWh/rok

EP

EU

EK

Obliczenie EP
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WYNIKI METODOLOGIĄ ŚWIADECTW      

Świadectwa energetyczne - Bilans energii cieplnej - W sezonie

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd

E
n

e
rg

ia
 c

ie
p

ln
a
 [

G
J
]

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

-500

-1 000

-1 500

-2 000

-2 500

1 445,65

5,71

325,11

2 863,5

-1 998,46

-2 345,99

1 596,3

Świadectwa energetyczne - Bilans energii cieplnej - W sezonie

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd

E
n

e
rg

ia
 c

ie
p

ln
a
 [

G
J
]

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

-500

-1 000

-1 500

-2 000

-2 500

-3 000

3 847,79

5,71

653,53

2 914,65

-2 082,71

-2 389,69

3 913,8
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2010 5 007    

2011 3 846    

2012 3 894    

2013 4 055    

2014 3 198    

Zmieżone zużycie na 

c.o.
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