
"PRONABUD" Jerzy Sylwestrzak 48-200 Prudnik, ul.Tkacka 1

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrzelice
ADRES INWESTYCJI   :     48-220 Łącznik, dz. nr: 713/1, 833, 860, 826
INWESTOR   :     Gmina Biała
ADRES INWESTORA   :     48-210 Biała, Rynek 10

DATA OPRACOWANIA   :     8.12.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
8.12.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
 Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrzelice w zakresie:
- budowy odcinka drogi oraz zjazdów do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej,
 Niniejsza inwestycja zaliczana jest do XXV kategorii obiektów budowlanych.
 
1.1. Lokalizacja:
 Chrzelice, gmina Biała, powiat prudnicki, woj. opolskie, dz. nr: 713/1, 833, 860, 826, jednostka ewidencyjna: Biała – Obszar wiejski, ob-
ręb ewidencyjny: Chrzelice.
 
1.2. Zamawiający:
 Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała
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KOSZTORYS INWESTORSKI - KOSZTY KWALIFIKOWALNE-DROGA POLNA .prdTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
Kosztorys 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS INWESTORSKI - KOSZTY KWALIFIKOWALNE-DROGA POLNA .prdOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wykonanie dojazdów do gruntów rolnych 45233200-1
1

d.1
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 48 cm

m2

<droga dojazdowa>1690 m2 1690,000
<zjazdy do gruntów rolnych>2,9+1,3+1,7+2,5+1,3+3,3+3,3+4,5+3,7+4,5+2,9+
2,9+4,5+3,7+4,1+3,7+2,5+2,5+8,1

m2 63,900

RAZEM 1753,900
2

d.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie gruzu wraz z opłata za składowisko z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 10 km wraz z opłatą za składowisko

m3

<gruz z korytowania>poz.1*0,48 m3 841,872
RAZEM 841,872

3
d.1

KNR 2-31
0104-03 z.o.
2.13. 9902-
01 

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

poz.1 m2 1753,900
RAZEM 1753,900

4
d.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.3 m2 1753,900
RAZEM 1753,900

5
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie  - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 10  cm- o frakcji 16-31,5mm

m2

poz.3 m2 1753,900
RAZEM 1753,900
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