
"PRONABUD" Jerzy Sylwestrzak 48-200 Prudnik, ul.Tkacka 1

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Roboty przygotowawcze 45100000-8
45233220-7 Roboty rozbiórkowe 45233220-7
45233223-8 Prace uzupełniające warstwy drogi 45233223-8
45233290-8 Roboty uzupełniające 45233290-8
45332000-3 Roboty instalacyjne 45332000-3 
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrzelice
ADRES INWESTYCJI   :     48-220 Łącznik, dz. nr: 713/1, 833, 860, 826
INWESTOR   :     Gmina Biała
ADRES INWESTORA   :     48-210 Biała, Rynek 10

DATA OPRACOWANIA   :     8.12.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
8.12.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

PRZEDMIAR - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
 Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrzelice w zakresie:
- budowy odcinka drogi oraz zjazdów na posesje o nawierzchni asfaltowej,
- budowy odcinka drogi oraz zjazdów do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej,
- budowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej,
- oraz przebudowy kolidujących sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia.
 Niniejsza inwestycja zaliczana jest do XXV kategorii obiektów budowlanych.
 
1.1. Lokalizacja:
 Chrzelice, gmina Biała, powiat prudnicki, woj. opolskie, dz. nr: 713/1, 833, 860, 826, jednostka ewidencyjna: Biała – Obszar wiejski, ob-
ręb ewidencyjny: Chrzelice.
 
1.2. Zamawiający:
 Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała
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KOSZTORYS INWESTORSKI - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE.prdTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty przygotowawcze 45100000-8 0,00
2 Roboty rozbiórkowe 45233220-7 0,00
3 Roboty budowlane - chodnik 45233220-7 0,00
4 Prace uzupełniające warstwy drogi

45233223-8
0,00

5 Roboty budowlane - zjazdy na posesje
45233200-1

0,00

6 Roboty budowlane - wejścia na posesje
45233200-1

0,00

7 Roboty uzupełniające 45233290-8 0,00
8 Roboty instalacyjne 45332000-3 0,00

8.1 Linia kablowa Średniego Napięcia Chrzeli-
ce

0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS INWESTORSKI - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE.prdOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze 45100000-8
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,003 km 0,003
RAZEM 0,003

2
d.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie wykopów tasmą ostrzegawczą m

2*20 m 40,000
RAZEM 40,000

2 45233220-7 Roboty rozbiórkowe 45233220-7
3

d.2
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

9,9+30 m2 39,900
RAZEM 39,900

4
d.2

KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

5
d.2

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

4,2 m2 4,200
RAZEM 4,200

6
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu wraz z opłata za składowisko z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 10 km

m3

<nawierzchnie z płyt>poz.3*0,05+poz.4*1*0,12*0,25+poz.5*0,12 m3 3,459
<gruz z korytkowania>poz.18*0,03+poz.9*0,05+poz.25*0,48+poz.32*0,33 m3 30,303

RAZEM 33,762
7

d.2
TZKNBK II -
190

Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i
wyładowaniem na odległość do 1 km - grunt kat. I-II

m3

190*0,15 m3 28,500
RAZEM 28,500

8
d.2

TZKNBK II -
191

Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. I-II - dodatek za każde rozpoczę-
te 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 4

m3

poz.7 m3 28,500
RAZEM 28,500

3 45233220-7 Roboty budowlane - chodnik 45233220-7
9

d.3
KNR 2-31
0102-01
B.01.00.00

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 5 cm głębo-
kości koryta

m2

39,9 m2 39,900
RAZEM 39,900

10
d.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 5 cm-podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 16-31,5mm

m2

poz.9 m2 39,900
RAZEM 39,900

11
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.9 m2 39,900
RAZEM 39,900

12
d.3

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.13. 9902-
01  0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.9 m2 39,900
RAZEM 39,900

13
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.12 m2 39,900
RAZEM 39,900

14
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki- betonowa zwykła z betonu B15 m3

0,06*(poz.16+poz.17+poz.15) m3 69,967
RAZEM 69,967

15
d.3

KNR 2-31
0407-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę

m

10+24,5 m 34,500
RAZEM 34,500

16
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

59,03+50,53+253,55+25,05+16,39+44,32+43,40+242,03+23,79+9,47+9,49+
23,75+10,28+85,99+5,92+9,30+2,85+5,18+86,16+6,04+9,21+9

m 1030,730

RAZEM 1030,730
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KOSZTORYS INWESTORSKI - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE.prdOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.3
KNR 2-31
0403-03
0403-07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m

m

4,24+12,67+3,92+15,49+2,83+13,05+11,85+15,68+13,16+8 m 100,890
RAZEM 100,890

4 45233223-8 Prace uzupełniające warstwy drogi 45233223-8
18

d.4
KNR 2-31
0102-01
analogia

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 3 cm głębo-
kości koryta-wyrównanie istniejącej nawierzchni z tłucznia

m2

46,8 m2 46,800
RAZEM 46,800

19
d.4

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 5 cm-podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 16-31,5mm

m2

poz.18 m2 46,800
RAZEM 46,800

20
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.18 m2 46,800
RAZEM 46,800

21
d.4

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.13. 9902-
01  0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.20 m2 46,800
RAZEM 46,800

22
d.4

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.21 m2 46,800
RAZEM 46,800

23
d.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki- betonowa zwykła z betonu B15 m3

0,06*(poz.24) m3 0,768
RAZEM 0,768

24
d.4

KNR 2-31
0403-03
0403-07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m

m

5,6+7,2 m 12,800
RAZEM 12,800

5 45233200-1 Roboty budowlane - zjazdy na posesje 45233200-1
25

d.5
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 48 cm

m2

4,5+4,25+6,25+4,55+7,9+3,2+8,75+4+4,5+4,39 m2 52,290
RAZEM 52,290

26
d.5

KNR 2-31
0104-03 z.o.
2.13. 9902-
01 

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

poz.25 m2 52,290
RAZEM 52,290

27
d.5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.26 m2 52,290
RAZEM 52,290

28
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie  - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 10  cm o frakcji 16-31,5mm

m2

poz.26 m2 52,290
RAZEM 52,290

29
d.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.28 m2 52,290
RAZEM 52,290

30
d.5

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.13. 9902-
01  0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.29 m2 52,290
RAZEM 52,290

31
d.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.30 m2 52,290
RAZEM 52,290

6 45233200-1 Roboty budowlane - wejścia na posesje 45233200-1
32

d.6
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 33 cm

m2
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KOSZTORYS INWESTORSKI - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE.prdOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,03+1+1,36+0,87+1,21 m2 5,470

RAZEM 5,470
33

d.6
KNR 2-31
0104-03 z.o.
2.13. 9902-
01 

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

poz.32 m2 5,470
RAZEM 5,470

34
d.6

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.33 m2 5,470
RAZEM 5,470

35
d.6

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 5 cm

m2

poz.33 m2 5,470
RAZEM 5,470

36
d.6

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.35 m2 5,470
RAZEM 5,470

37
d.6

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.13. 9902-
01  0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.36 m2 5,470
RAZEM 5,470

38
d.6

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.37 m2 5,470
RAZEM 5,470

7 45233290-8 Roboty uzupełniające 45233290-8
39

d.7
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.7

KNR 2-31
0703-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę

szt.

poz.39 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.7

KNR 2-31
0703-06

Zdejmowanie drogowskazów jednoramiennych szt.

poz.39 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8 45332000-3 Roboty instalacyjne 45332000-3 
8.1 Linia kablowa Średniego Napięcia Chrzelice
42

d.8.1
KNR 5-12
0101-02

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km

0,03 km 0,030
RAZEM 0,030

43
d.8.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

(30*0,8*0,4) m3 9,600
RAZEM 9,600

44
d.8.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

30*2 m 60,000
RAZEM 60,000

45
d.8.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

46
d.8.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

(30*0,8*0,4) m3 9,600
RAZEM 9,600

47
d.8.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

30*0,4 m2 12,000
RAZEM 12,000
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