
"PRONABUD" Jerzy Sylwestrzak 48-200 Prudnik, ul.Tkacka 1

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Roboty przygotowawcze 45100000-8
45233220-7 Roboty rozbiórkowe 45233220-7
45233223-8 Prace uzupełniające warstwy drogi 45233223-8
45233220-7 Roboty budowlane - chodnik 45233220-7
45233200-1 Roboty budowlane - zjazdy na posesje 45233200-1
45233200-1 Roboty budowlane - wejścia na posesje 45233200-1
45233290-8 Roboty uzupełniające 45233290-8
45332000-3 Roboty instalacyjne 45332000-3 
45232400-6 Roboty sanitarne 45232400-6
45332000-3 Linia kablowa Średniego Napięcia Chrzelice 45332000-3 
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrzelice
ADRES INWESTYCJI   :     48-220 Łącznik, dz. nr: 713/1, 833, 860, 826
INWESTOR   :     Gmina Biała
ADRES INWESTORA   :     48-210 Biała, Rynek 10

DATA OPRACOWANIA   :     8.12.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
8.12.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
 Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrzelice w zakresie:
- budowy odcinka drogi oraz zjazdów na posesje o nawierzchni asfaltowej,
- budowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej,
- oraz przebudowy kolidujących sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia.
 Niniejsza inwestycja zaliczana jest do XXV kategorii obiektów budowlanych.
 
1.1. Lokalizacja:
 Chrzelice, gmina Biała, powiat prudnicki, woj. opolskie, dz. nr: 713/1, 833, 860, 826, jednostka ewidencyjna: Biała – Obszar wiejski, ob-
ręb ewidencyjny: Chrzelice.
 
1.2. Zamawiający:
 Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała
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KOSZTORYS INWESTORSKI - KOSZTY KWALIFIKOWALNE-BEZ DROGI POLNEJ.prdTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty przygotowawcze 45100000-8 0,00
2 Prace uzupełniające warstwy drogi

45233223-8
0,00

3 Roboty budowlane - zjazdy na posesje
45233200-1

0,00

4 Roboty uzupełniające 45233290-8 0,00
5 Roboty instalacyjne 45332000-3 0,00

5.1 Roboty sanitarne 45232400-6 0,00
5.2 Linia kablowa Średniego Napięcia Chrzeli-

ce 45332000-3 
0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS INWESTORSKI - KOSZTY KWALIFIKOWALNE-BEZ DROGI POLNEJ.prdOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze 45100000-8
1

d.1
KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

325+25+60-32 m 378,000
RAZEM 378,000

2
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu wraz z opłata za składowisko z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 10 km

m3

<krawęzniki>poz.1*1*0,12*0,25 m3 11,340
RAZEM 11,340

3
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,9417 km 0,942
RAZEM 0,942

4
d.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie wykopów tasmą ostrzegawczą m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

5
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

0,5*380 m2 190,000
RAZEM 190,000

6
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie gruzu wraz z opłata za składowisko z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 10 km wraz z opłatą za składowisko

m3

<gruz z korytowania>poz.12*0,48+poz.7*0,03 m3 123,488
RAZEM 123,488

2 45233223-8 Prace uzupełniające warstwy drogi 45233223-8
7

d.2
KNR 2-31
0102-01
analogia

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 3 cm głębo-
kości koryta-wyrównanie istniejącej nawierzchni z tłucznia

m2

587*5 m2 2935,000
RAZEM 2935,000

8
d.2

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 5 cm-podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 16-31,5mm

m2

poz.7 m2 2935,000
RAZEM 2935,000

9
d.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.7 m2 2935,000
RAZEM 2935,000

10
d.2

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.13. 9902-
01  0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.9 m2 2935,000
RAZEM 2935,000

11
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.10 m2 2935,000
RAZEM 2935,000

3 45233200-1 Roboty budowlane - zjazdy na posesje 45233200-1
12

d.3
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 48 cm

m2

4,25+4,25+6,25+5,9+6+7+6,75+7,5+3,65+6,25+5,12+4,66+6,25 m2 73,830
RAZEM 73,830

13
d.3

KNR 2-31
0104-03 z.o.
2.13. 9902-
01 

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

poz.12 m2 73,830
RAZEM 73,830

14
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.13 m2 73,830
RAZEM 73,830

15
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie  - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 10  cm o frakcji 16-31,5mm

m2

poz.13 m2 73,830
RAZEM 73,830

16
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.15 m2 73,830
RAZEM 73,830
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KOSZTORYS INWESTORSKI - KOSZTY KWALIFIKOWALNE-BEZ DROGI POLNEJ.prdOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.3
KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.13. 9902-
01  0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.16 m2 73,830
RAZEM 73,830

18
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.17 m2 73,830
RAZEM 73,830

4 45233290-8 Roboty uzupełniające 45233290-8
19

d.4
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.4

KNR 2-31
0703-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę

szt.

poz.19 szt. 4,000
RAZEM 4,000

21
d.4

KNR 2-31
0703-06

Zdejmowanie drogowskazów jednoramiennych szt.

poz.19 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5 45332000-3 Roboty instalacyjne 45332000-3 
5.1 45232400-6 Roboty sanitarne 45232400-6
22

d.5.1
KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

23
d.5.1

KNR 4-05II
0218-02

Ręczne czyszczenie kanałów nietypowych sieci zewnętrznej o powierzchni
pow. 0.5 do 1.0 m2 wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

24
d.5.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

25
d.5.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja skrzynek zasuw wodociągowych szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

26
d.5.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

<pod PCV 160>1,5*0,6*poz.29 m3 91,350
<pod PCV 200>1,5*0,6*poz.30 m3 240,885
<pod wpusty betonowe>poz.33*(1,2*1,2*2) m3 74,880
<pod studnie betonowe>1,2*1,2*2,2*poz.34 m3 25,344

RAZEM 432,459
27

d.5.1
KNR-W 2-01
0314-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0
m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

poz.29*1,5*2+poz.30*1,5*2 m2 1107,450
RAZEM 1107,450

28
d.5.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod rurociągi i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

<pod PCV 160>poz.29*0,1*0,6 m3 6,090
<pod PCV 200>poz.30*0,1*0,6 m3 16,059
<pod wpusty betonowe> poz.33*(1*1*0,1) m3 2,600
<pod studnie betonową>1,2*1,2*0,1*poz.34 m3 1,152

RAZEM 25,901
29

d.5.1
KNR-W 2-18
0108-04 z.
sz.3.9. 9907 

Kanalizacja deszczowa - Układanie rur PCV-U średnicy 160 i sztywności SN8
w połączeniach kielichowych (włączenia do rur betonowych kanalizacji de-
szczowej za pomoca przejść szczelnych wargowych)

m

5,7+6,1+1,3+4,8+1+5,3+1,2+5,4+1,5+6,8+2,2+6,2+1,9+5,6+1,5+5,6+1,4+5,1+
5,5+1+5,8+3,2+5,7+1,5+5,7+4,5

m 101,500

RAZEM 101,500
30

d.5.1
KNR-W 2-18
0108-05

Kanalizacja deszczowa - rurociągi ciśnieniowe z rur PCV łączone na wcisk o
śr. zewnętrznej 200 mm SN8( włączane do studzienek za pomoca przejść
szczelnych wargowych)

m

17,11+54,23+54,84+28,28+46,82+51,21+15,16 m 267,650
RAZEM 267,650

31
d.5.1

KNR 2-01
0610-06

Obsypanie rurociągu piaskiem gr 10 cm m3

poz.28 m3 25,901
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,901

32
d.5.1

KNR 2-01
0230-01 z.
sz. 2.4.2.
9906 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III Praca spycharkami w gruncie sypkim.

m3

poz.26-poz.28-poz.31 m3 380,657
RAZEM 380,657

33
d.5.1

KNR 2-18
0625-01
analogia

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem i syfonem- wpusty DN500, betonowe z osadnikiem H=0,95m,-ANALO-
GIA-Montaż wpustów deszczowych betonowych DN500 z rusztem żeliwnym w
klasie C250

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

34
d.5.1

KNR-W 2-15
0225-06

Studnie betonowe o śr. 1000 mm z kręgów betonowych wykonywane metodą
studniarską w gruncie kat. I-II, o głębokości do 2.0 m z włazem żeliwnym w
klasie C250

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

35
d.5.1

KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm-
montaż rury osłonowej dwudzielnej

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

36
d.5.1

KNNR 4
1009-07
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm-analogia montaz rury osłonowej

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

37
d.5.1

KNR 2-31
1409-01
analogia

Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m3-remont
istniejących komór

m3

0,2*6 m3 1,200
RAZEM 1,200

38
d.5.1

KNR-W 2-18
0422-02
B.22.00.00

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

39
d.5.1

KNR-W 2-18
0422-03
B.22.00.00

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

5.2 45332000-3 Linia kablowa Średniego Napięcia Chrzelice 45332000-3 
40

d.5.2
KNR 5-12
0101-02

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km

0,110 km 0,110
RAZEM 0,110

41
d.5.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

(110*0,8*0,4) m3 35,200
RAZEM 35,200

42
d.5.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

110*2 m 220,000
RAZEM 220,000

43
d.5.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

44
d.5.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

45
d.5.2

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

126 m 126,000
RAZEM 126,000

46
d.5.2

KNR 5-10
0510-03

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jedno-
żyłowych z żyłami Al o przekroju do 150 mm2 na napięcie do 6 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

47
d.5.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

(110*0,8*0,4) m3 35,200
RAZEM 35,200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48

d.5.2
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

110*0,4 m2 44,000
RAZEM 44,000

49
d.5.2

KNNR 5
0726-03

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000

50
d.5.2

KNNR 5
1203-06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod za-
ciski lub bolce

szt.żył

24 szt.żył 24,000
RAZEM 24,000

51
d.5.2

KNNR 5
1302-01

Badanie linii kablowej SN odc.

4*3 odc. 12,000
RAZEM 12,000
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