
WYLOT KANAŁU DESZCZOWEGO DO ROWU

Ø zgodne z PZT

WIDOK OD STRONY WYLOTU / WLOTU

umocnienie skarpy okładziną kamienną
(kostka granitowa 9x11) ułożoną na 
betonie C8/10, gr 10 cm

kostka granitowa 9x11 cm
podbudowa z betonu B10 (C8/10)

10 cm
10 cm

grunt rodzimy zagęszczony do Is>0,98
krata z prętów stalowych 8mm w rozstawie co 5cm
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kostka granitowa 9x11 cm
podbudowa z betonu B10 (C8/10)
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grunt rodzimy zagęszczony do Is>0,98
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Płyta ażurowa 60x40x10
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WYLOT KANAŁU DESZCZOWEGO DO ROWU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY PRUDNICKIEJ W BIAŁEJ

ul. Rynek 10
Gmina Biała

48-210 Biała
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Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa
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Projektant mgr inż. Witold Więcek OPL/0707/POOS/11sanitarna

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM


	Arkusze i widoki
	Przekroje_Biała_Prudnicka_07.07.2017-11_PB_Wylot


