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Ostony rurowe dzielone - PS

Ostony dzielone wzdtuznie stosuje sig do ostony istniejgcych kabli.
Produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

Do montazu nie potrzeba
zadnych narzedzi.

Potaczenie uzyskuje sie przez przesuniecie potowek
oston o ok. 0,5m

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUtA
Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa

601 505234 604 939 665
arterianysa@gmail.com

ARTERIAsC NIP: 753243 93 61
Gzewn. x Dwewn INFRASTRUKTURA DROGOWA RECON: Sadiod
58 X 50 mm Ustugi projektowe i wykonawcze w zakresie inzynierii wodnej | lgdowej.
110 x 100 mm Iz Gmina Biata
120 x 110 mm ul. Rynek 10
160 x 138 mm 48-210 Biata

Nazwa i adres obicktu:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY PRUDNICKIEJ W BIALEJ

Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcyi:

SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYZOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI| | Projekt Budowlany

Stanowisko: | Imig i nazwisko: Specjalnosc: Nir uprawnieri: Podpis:
Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12

Opracowat| — mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa 2
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