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PR_ee_Prudnicka_etap I.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Monta ż latarń zasilanych hybrydowo (solarno)wiatrowych
1

d.1
KNR 5-10u1
4600-03

Oznaczenie trasy kabla i latarń szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 2-01
0706-01

Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem długości do 3m w gruncie
kategorii III

m3

2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200

3
d.1

KNR 5-15
0905-07

Fundamenty prefabrykowane pojedyncze szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNNR 5
1001-04

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 890kg szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNNR 5
1002-03

Montaż wysięgników rurowych o masie do 50kg mocowanych na słupie analo-
gia, montaż panela fot.

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m oprawa + panel x 2 + turbina

kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

8
d.1

KNR 5-04
0505-07

Montaż baterii akumulatorów zasadowych z bloków przenośnych, blok z 2
ogniw o pojemności  130 Ah

blok

2 blok 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR 5-04
0202-01

Montaż zespołów prostownikowych  w obudowie zamkniętej (szafowej)- analo-
gia

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNR 5-04
1101-01

Instalacja elektryczna samoczynnego dołączania jednej turbiny wiatrowej -
analogia

układ

2 układ 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych bednarka FeZn 25x4 w wykopie o głębokości do
0,60m w gruncie kategorii III

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

12
d.1

KNR 5-08u2
0017-04

Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej o długości 3m metodą
udarową w gruncie kategorii III

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR 5-08u2
0017-06

Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w grun-
cie kategorii III - za każde następne 1,5m

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

14
d.1

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka o
przekroju 120mm2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNNR 5
0726-05

Zarobienie końca przewodu 3-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie
do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35mm na napię-
cie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

2 POMIARY
17

d.2
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

KNNR 5
1302-01

Namiar geodezyjny punktów oświetleniowych pkt

2 pkt 2.000
RAZEM 2.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348 Użytkownik: PROJCEL Sebastian Celary


