
JEZDNIA
6,50 m

PRZEKRÓJ 3-3 (km 0+941,19)

0,00

SZEROKOŚĆ ZMIENNA, DO GRANICY DZIAŁKI, ZGODNA Z PZT
ZJAZD

i=2%i=2%

4 cm w-wa ścieralna SMA11 wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

1a

"B"

CIĄG PIESZO - ROWEROWY W OBRĘBIE ZJAZDU
3,23 m (w świetle 3,00 m)

- 0,05
- 0,07

- 0,04
+ 0,02

i=2%

2b

i=2%

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu profilującym na średnią głębokość do 4 cm

~3 cm w-wa wyrównawcza AC 11W wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

istn. nawierzchnia

szerokość wynikająca z poszerzenia 100

proj. poszerzenie nawierzchni
min. 50 cm

4 cm w-wa ścieralna SMA11 wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

1b

geosiatka z włókien poliestrowych nasączona bitumem o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN 
i możliwością wbudowania bezpośrednio pod w-wą ścieralną

8 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

90/3

30 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C     <4,0 MPa, WT-5:2010
Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1

1,5/2

E  >80 MPa2

E  >130 MPa2

E  >25 MPa2

JEZDNIA
6,50 m

PRZEKRÓJ 4-4 (km 0+985,46)

0,00

1,0 m
POBOCZE 

SZEROKOŚĆ ZMIENNA
ISTNIEJĄCY RÓW DO ODMULENIA I PROFILOWANIA

1:1,51:1,5

40

i=6%-8%
i=2%i=2%

Pobocze umocnione kruszywem łamanym grubości 20 cm

4 cm w-wa ścieralna SMA11 wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

1a

"A"

"C"

CIĄG PIESZO - ROWEROWY
3,23 m (w świetle 3,00 m)

+ 0,05

- 0,07

+ 0,15
+ 0,06

+ 0,12

i=2%

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, na asfalcie 50/704 cm

15 cm2c

i=2%

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu profilującym na średnią głębokość do 4 cm

~3 cm w-wa wyrównawcza AC 11W wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

istn. nawierzchnia

szerokość wynikająca z poszerzenia 100

proj. poszerzenie nawierzchni
min. 50 cm

4 cm w-wa ścieralna SMA11 wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

1b

geosiatka z włókien poliestrowych nasączona bitumem o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN 
i możliwością wbudowania bezpośrednio pod w-wą ścieralną

8 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

90/3

30 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C     <4,0 MPa, WT-5:2010
Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1

1,5/2

E  >80 MPa2

E  >130 MPa2

E  >25 MPa2

1,0 m
TEREN ZIELONY

i=15%
- 0,07

- 0,14
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RO
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O

i=dostosowany do terenu istn. i=dostosowany do terenu istn.

Ø50

proj. rura WIPRO

prefabrykaty rurowe o średnicy wewn. 500 mm50 cm
podsypka z pospółki40 cm

15 cm

20 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

ZJAZD
SZEROKOŚĆ ZMIENNA, DO GRANICY DZIAŁKI, ZGODNA Z PZT

15 cm

20 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

4b

15 cm

20 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

i=dostosowany do terenu

JEZDNIA
6,50 m

PRZEKRÓJ 2-2 (km+0+586,92) 

0,00

3,0 m
ZATOKA AUTOBUSOWA

i=2%i=2%

4 cm w-wa ścieralna SMA11 wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

1a

"B"

ŚCIEŻKA ROWEROWA
2,15 m (w świetle 2,00 m)

- 0,05
- 0,07

- 0,04

i=2%i=2%

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu profilującym na średnią głębokość do 4 cm

~3 cm w-wa wyrównawcza AC 11W wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

istn. nawierzchnia

szerokość wynikająca z poszerzenia 100

proj. poszerzenie nawierzchni
min. 50 cm

1b

E  >80 MPa2

E  >130 MPa2

E  >25 MPa2

SZEROKOŚĆ ZMIENNA, DO GRANICY DZIAŁKI, ZGODNA Z PZT
ZJAZD

- 0,07
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4a

10 cm

15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej, fazowanej, gr. 8 cm, ( kolor czerwony)8 cm
3 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

5

10 cm

15 cm

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

i=3%

warstwa ścieralna z kostki granitowej kl.T2 wg PN-EN 1342

6

16 cm
3 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/2023 cm

30 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C     <4,0 MPa, WT-5:2010
Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1

1,5/2

i=2%

2,23 m (w świetle 2,00 m)
CHODNIK

3

10 cm

15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej, fazowanej, gr. 8 cm, ( kolor szary, opaska przy kraw. kolor czerwony)8 cm
3 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

   0,00
i=dostosowany do terenu

+ 0,02
+ 0,14

+ 0,15

+ 0,19

+ 0,22

JEZDNIA
6,50 m

PRZEKRÓJ 1-1 (km 0+148,90)

0,00 i=2%i=2%

4 cm w-wa ścieralna SMA11 wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

1a

"A"

- 0,05

- 0,07

- 0,04

i=2%i=2%

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu profilującym na średnią głębokość do 4 cm

~3 cm w-wa wyrównawcza AC 11W wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

min. 50 cm

3,23 m (w świetle 3,00 m)
CIĄG PIESZO - ROWEROWY 

2a

10 cm

15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej, bezfazowej, gr. 8 cm, ( kolor czerwony)8 cm
3 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

i=2%

2,23 m (w świetle 2,00 m)
CHODNIK

3

10 cm

15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej, fazowanej, gr. 8 cm, ( kolor szary, opaska przy kraw. kolor czerwony)8 cm
3 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

i=dostosowany do terenu - 0,07
+ 0,05

+ 0,06
+ 0,19

+ 0,15

+ 0,12

SZEROKOŚĆ ZMIENNA, DO GRANICY DZIAŁKI, ZGODNA Z PZT
UTWARDZENIE PLACU
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4a

10 cm

15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej, fazowanej, gr. 8 cm, ( kolor czerwony)8 cm
3 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

"A"

"A"

4b

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

90/3

83
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F=0,026 m²

4

337
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4
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SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10

F=0,0630 m²

2

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10

4

12 3
15

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

15
18

12
45

30
15

15

15 15

4

30

F=0,0675 m²

1

4 ława z betonu C16/20
3 obrzeże betonowe 8x30 cm

LEGENDA:
1 krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
2 krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

WYLOT KANAŁU DESZCZOWEGO DO ROWU

Ø zgodne z PZT

WIDOK OD STRONY WYLOTU / WLOTU

umocnienie skarpy okładziną kamienną
(kostka granitowa 9x11) ułożoną na 
betonie C8/10, gr 10 cm

kostka granitowa 9x11 cm
podbudowa z betonu B10 (C8/10)

10 cm
10 cm

grunt rodzimy zagęszczony do Is>0,98
krata z prętów stalowych 8mm w rozstawie co 5cm

proj. pobocze

ści
ęci

e 4
5o

WYLOT
Rura zgodna z PZT

1:1
,5

1:1,5

Zgodna z PZT

Zgodna z PZT

zgodna z PZT

kostka granitowa 9x11 cm
podbudowa z betonu B10 (C8/10)

10 cm
10 cm

grunt rodzimy zagęszczony do Is>0,98

40

60

120

Płyta ażurowa 60x40x10

Płyta ażurowa 60x40x10

rozwieralna

B

B

i=zgodne z PS

Rura żelbetowa WIPRO śr. wewn. 500 mm Lcałk zgodne z planem sytuacyjnym1:1
,5

kostka granitowa 10 cm
podbudowa z betonu B10 (C8/10)

10 cm
10 cm

ścięcie 1:1,5

i=zgodne z profilem podłużnym drogi

ZJAZD NA NIERUCHOMOŚCI POZA TERENEM ZABUDOWANYM
SZEROKOŚĆ ZGODNA Z PLANEM SYTUACYJNYM

umocnienie skarpy okładziną kamienną
(kostka granitowa 10) ułożoną na 
betonie C8/10, gr 10 cm

50
50

WLOT WYLOT

umocnienie skarpy okładziną kamienną
(kostka granitowa 10) ułożoną na 
betonie C8/10, gr 10 cm

1:1
,5

±  0,00

prefabrykaty rurowe o średnicy wewn. 500 mm50 cm
podsypka z pospółki40 cm

ści
ęci

e 1
:1,

5

rzędna zgodna z PZTrzędna zgodna z PZT

1,2:1,0 1,2
:1,

0

180

PRZEKRÓJ B - B

Ø50

40

Ø50

A

A

1:1,5 1:1,5

WIDOK OD STRONY WLOTU

umocnienie skarpy okładziną kamienną
(kostka granitowa 10 cm) ułożoną na 
betonie C8/10, gr 10 cm

kostka granitowa 10 cm
podbudowa z betonu B10 (C8/10)

10 cm
10 cm

grunt rodzimy zagęszczony do Is>0,98

140

14
0

m
in

. 4
0 

cm

15 cm

20 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

90/3

warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

4 cm w-wa ścieralna SMA11 wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

1a

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu profilującym na średnią głębokość do 4 cm

~3 cm w-wa wyrównawcza AC 11W wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55

JEZDNIA - DROGA GŁÓWNA

4 cm w-wa ścieralna SMA11 wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB45/80-55
geosiatka z włókien poliestrowych nasączona bitumem o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN 
i możliwością wbudowania bezpośrednio pod w-wą ścieralną

8 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

90/3

30 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C     <4,0 MPa, WT-5:2010
Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1

1,5/2

JEZDNIA - DROGA GŁÓWNA - POSZERZENIE

1b

2a

10 cm

15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej, bezfazowej, gr. 8 cm, ( kolor czerwony)8 cm
3 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

CIĄG PIESZO - ROWEROWY - NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ

2b

15 cm

20 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

CIĄG PIESZO - ROWEROWY  W OBRĘBIE ZJAZDU - NAW. BITUMICZNA

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, na asfalcie 50/704 cm

15 cm2c w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

90/3

CIĄG PIESZO - ROWEROWY  - NAW. BITUMICZNA

3

10 cm

15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej, fazowanej, gr. 8 cm, ( kolor szary, opaska przy kraw. kolor czerwony)8 cm
3 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

CHODNIK

4a

10 cm

15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej, fazowanej, gr. 8 cm, ( kolor czerwony)8 cm
3 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

ZJAZD - NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ

4b

15 cm

20 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

ZJAZD - NAW. BITUMICZNA

5

10 cm

15 cm

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

ŚCIEŻKA ROWEROWA - NAW. BITUMICZNA

warstwa ścieralna z kostki granitowej kl.T2 wg PN-EN 1342

6

16 cm
3 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/2023 cm

30 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C     <4,0 MPa, WT-5:2010
Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1
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ZATOKA AUTOBUSOWA

ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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