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Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=28,0 m2

Rozb. kostka behaton

P=182,8 m2

Rozb. kostka behaton

P=25,6 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=3,6 m2

Rozb. kostka behaton

P=94,7 m2

Rozb. kostka behaton

P=20,2 m2

Rozb. kostka behaton

P=26,2 m2

Rozb. kostka behaton

P=14,5 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=56,0 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=86,2 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=194,1 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=242,1 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=145,7 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=11,1 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm
P=254,5 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=42,6 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=160,1 m2 Rozb. płyt bet. 50 x 50 cm

P=4,2 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=3,2 m2

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=13,3 m2 Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=27,0 m2

Rozb. teren zielony

P=71,7 m2
Teren zielony
P=10,9 m2

Teren zielony
P=22,5 m2

Teren zielony
P=5,8 + 5,0 = 11,8 m2

Teren zielony
P=48,5 m2

Teren zielony
P=44,3 m2

Teren zielony
P=4,0 m2

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=12,0 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=9,1 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=65,8 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=31,4 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=103,8 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm
L=150,5 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=129,0 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=84,0 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=46,0 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=16,0 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=62,0 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=29,5 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=9,0 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=42,5 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=24,0 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=86,0 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=21,5 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=81,5 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=21,0 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=45,5 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=59,5 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=42,5 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=39,0 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=47,0 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=49,0 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=62,5 m

Rozb. obrzeże 8 cm
L=144,5 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=100,0 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=30,0 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=62,5 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=5,5 m

Frezowanie naw. bitumicznej

P=9633,5 m2

Frezowanie naw. bitumicznej

P=59,0 m2

Frezowanie naw. bitumicznej

P=37,7 m2

Frezowanie naw. bitumicznej
P=57,7 m2

Rozb. naw. bitumiczna

P=178,3 m2

Rozb. naw. bitumiczna

P=52,9 m2

Frezowanie naw. bitumicznej

P=22,9 m2

Rozb. naw. bitumiczna

P=6,8 m2

Frezowanie naw. bitumicznej

P=142,6 m2

Rozb. obrzeże 8 cm

L=23,0 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=55,0 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=22,0 m

Rozb. obrzeże 8 cm

L=35,0 m

x

Rozb. płyty bet.
P=31,5 m2

Rozb. muru bet.
L=3,4 m

Rozb. płyty bet.
P=49,4 m2

Rozb. naw. bitumiczna

P=39,6 m2

Frezowanie naw. bitumicznej

P=68,2 m2

Rozb. naw. z kostki kam.

P=19,3 m2

Rozb. naw. bitumiczna

P=20,7 m2

Rozb. naw. bitumiczna

P=24,5 m2

Rozb. naw. bitumiczna

P=24,7 m2

Rozb. naw. bitumiczna

P=29,5 m2

Rozb. naw. bitumiczna

P=42,0 m2

Rozb. płyty bet.
P=54,3 m2

Rozb. naw. bitumiczna

P=57,1 m2

Rozb. kostka kam.

P=52,5 m2

Rozb. naw. bitumiczna

P=21,2 m2

Rozb. płyty bet.
P=5,0 m2

Rozb. krawężnik najazd.

L=5,0 m

Rozb. krawężnik najazd.

L=5,0 m

Rozb. krawężnik najazd.

L=8,0 m

Rozb. krawężnik najazd.

L=5,5 m

Rozb. kostka bet. 10 x 20 cm

P=6,5 m2

Frezowanie naw. bitumicznej

P=111,9 m2

Frezowanie naw. bitumicznej

P=110,5 m2Rozb. obrzeże 8 cm

L=10,0 m

Rozb. krawężnik 15x30 cm

L=47,5 m
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Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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