ZJAZD NA NIERUCHOMOSCI POZA TERENEM ZABUDOWANYM
SZEROKOSC ZGODNA Z PLANEM SYTUACYINYM
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10 cm | kostka granitowa 10 cm | sem M0 Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 wg "WT 2 2014 - cze8¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
10 cm | podbudowa z betonu B10 (C8/ 10) oraz "WT 2 2016 - czgsc I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

| Sem [T wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT 2 2014 - czgsc I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2 2016 - czesé I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Technigzne", z lepiszezem asfalt 50/70

w-wa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C o wg "WT-4
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"

B 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
50 cm | prefabrykaty rurowe o $rednicy wewn. 500 mm

| 20 cm
UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzié przed
rozpoczgciem robot i w trakcie ich prowadzenia.

40 cm | podsypka z pospotki . . , . o ..
WIDOK OD STRONY WLOTU Projekt nalezy rozpatrywaé lacznie ze wszystkimi branzami.

A PRZEKROJB-B Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
: dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.
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Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie [s>=1,
grubos¢ warstwy <=20 cm

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

SEBASTIAN CELARY. ZBIGNIEW REGUtA
Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa
T ’ 401 505234 604 939 665

arterianysa@gmail.com
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ARTERIAsC NIP: 7532439361
/ INFRASTRUKTURA DROGOWA REGON: 363440054
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i PRZEPUST POD ZJAZDEM, WLOT, WYLOT KANALU DESZCZOWEGO DO ROWU | [Projekt Wykonaweczy,
10 cm kOStka granitOWa 10 cm ’ 180 ¢ Stanowisko: | Imig i nazwisko: Specjalnos: Nr uprawnieri: Podpis:
10 cm podbudowg z betonu B10 (C8/10) Projektant|  mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12
grunt rodzimy zaggszezony do 1s>0,98
Opracowat| ~ mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa
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