
ROZBIÓRKA_DOM_STARE_MIASTO2.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DACH
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

26.80+2*1.82+9.3+12.7 m 52.440
RAZEM 52.440

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.*4.5 m 13.500
RAZEM 13.500

3
d.1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

26.75*6.5*2 m2 347.750
RAZEM 347.750

4
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

26.75*6.5*2 m2 347.750
RAZEM 347.750

2 ŚCIANY PODDASZA
5

d.2
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów z cegły w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

31.30*3*0.28 m3 26.292
RAZEM 26.292

3 STROP PODDASZA
6

d.3
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

104+13.5+13.8+19.3+19.7 m2 170.300
RAZEM 170.300

7
d.3

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad
8 stopni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 ELEMENTY PRZYZIEMIA
8

d.4
KNR 4-01
0354-05

Demontaż okien o powierzchni >2m2 m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

9
d.4

KNR 4-01
0354-04

Demontaż okien o pow.<2m szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.4

KNR 4-01
0354-05

Demontaż drzwi zewnętrzych i wrót o pow.>2m2 m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

11
d.4

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

32.71*0.56*5+26.45*2.9*2+12.45*2.9*0.28 m3 255.107
RAZEM 255.107

12
d.4

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm m3

170.30*0.20 m3 34.060
RAZEM 34.060

5 FUNDAMENTY
13

d.5
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

9.4*0.6*0.5+26.45*0.6*0.5*2+12.45*0.6*0.5 m3 22.425
RAZEM 22.425

14
d.5

KNR 4-04
0101-02

Rozebranie fundamentów z cegły poniżej terenu. m3

9.4*4*0.6*0.4+26.45*2*0.6*0.4+12.45*0.6*0.4 m3 24.708
RAZEM 24.708

15
d.5

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm m3

9.4*0.6*0.4*4+26.45*0.6*0.4*2+12.45*0.6*0.4 m3 24.708
RAZEM 24.708

6 WYWÓZ GRUZU
16

d.6
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

17
d.6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

20 m3 20.000
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RAZEM 20.000

18
d.6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000
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