
F.C Usługi Projektowe Wielobranżowe
Franciszek Czerwiński

48-210 Biała, ul. Wałowa 8

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Roboty przygotowawcze 45100000-8
45233220-7 Roboty rozbiórkowe 45233220-7
45233290-8 Roboty uzupełniające 45233290-8
45233260-9 Malowanie 45233260-9
45112710-5 Zieleń 45112710
45233150-5 Organizacja ruchu 45233150-5
45311200-2 Zabezpieczające  45311200-2
45233251-3 Wykonanie geokraty 45233251-3
45233223-8 Miejsca spękań siatkowych, przełomów i nad ciągami przekopów po kanalizacji
45233223-8 Wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej odc. A-B 45233223-8
45233223-8 Wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej odc. E-F 45233223-8
45233223-8 Wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej odc. C-D 45233223-8
45233223-8 Wykonanie zjazdów na posesje i pobocza 45233223-8
45233223-8 Wykonanie konstrukcji chodnika z kostki betonowej gr 6cm 45233223-8
45233223-8 Wykonanie konstrukcji zjazdów na posesje z kostki betonowej gr 8cm 45233223-8
45233220-7 Wykonanie krawężników 45233220-7
45233220-7 Wykonanie obrzeży betonowych 45233220-7
45232400-6 Roboty sanitarne 45232400-6
45232400-6 Roboty rozbiórkowe 45232400-6
45232400-6 Roboty uzupełniające 45232400-6
45232400-6 Kanalizacja deszczowa 45232400-6
  
NAZWA INWESTYCJI   :     "Budowa wiaty rekreacyjnej  wraz zagospodarowaniem terenu i placem sportowym do organizacji zajęć

plenerowych"
ADRES INWESTYCJI   :     48-210 Biała, działka nr. 1370;1361/4;1371;1368/2
INWESTOR   :     Gmina Biała
ADRES INWESTORA   :     48-210 Biała, Rynek 10

DATA OPRACOWANIA   :     23.07.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wiata rekreacyjna z placem TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1 Roboty przygotowawcze 45100000-8 0,00
2 Roboty rozbiórkowe 45233220-7 0,00
3 Wykonanie geokraty 45233251-3 0,00
4 Wykonanie nawierzchni asfaltowej

45233223-8
0,00

5 Wykonanie konstrukcji pod kostke beto-
nową grubości 8cm 45233223-8

0,00

6 Wykonanie krawężników 45233220-7 0,00
7 Wykonanie obrzeży betonowych

45233220-7
0,00

8 Roboty uzupełniające 45232400-6 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiata rekreacyjna z placem OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze 45100000-8
1

d.1
Koszt dosto-
sowania się
do wymagań
ogólnych D-
M - 00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań SST 00.00.00 - odtworzenie granic pasa
drogowego w terenie.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,2 km 0,200
RAZEM 0,200

3
d.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie wykopów tasmą ostrzegawczą m

40*2+60 m 140,000
RAZEM 140,000

4
d.1

KNKRB 6
0703-03
analogia

Montaż i demontaż tymczasowych barier na terenie budowy w trakcie wykony-
wania prac

m

4*2 m 8,000
RAZEM 8,000

2 45233220-7 Roboty rozbiórkowe 45233220-7
5

d.2
KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową-rozbiórka istniejących płyt betonowych

m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

6
d.2

KNR 13-12
1501-01

Uzupełnienie uszkodzonych płyt drogowych gr 15cm-10% m2

0,1*150 m2 15,000
RAZEM 15,000

7
d.2

KNR 2-31
0818-05
B.01.00.00

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika-siatka dł.35 i wysokości
5m wraz z wywozem

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

Mnożnik obmiaru *2,5 87,500
8

d.2
KNR 4-04
0102-01
analogia B.
01.00.00

Rozebranie istniejącego muru z cegieł wzdłuże terenu m3

25*2,5*0,35 m3 21,875
RAZEM 21,875

9
d.2

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km-oczyszczenie terenu

m3

B.17.00.00  27*9*0,1 m3 24,300
RAZEM 24,300

10
d.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

6*2 m2 12,000
RAZEM 12,000

11
d.2

KNR AT-03
0107-01
D - 01.02.04

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą z wywozem na
odl. do 1 km

m

10+6 m 16,000
RAZEM 16,000

12
d.2

KNR 2-31
0814-02
D - 01.02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

13
d.2

KNR AT-03
0102-04
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej oraz cześciowo beto-
nowej o gr. 10 cm z dostosowaniem spadków oraz z wywozem materiału z roz-
biórki na odl. do 1 km

m2

660 m2 660,000
RAZEM 660,000

14
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie  frezowiny z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km z wywo-
zem i opłata za utylizację

m3

<nawierzchnia asfaltowa>poz.13*0,10 m3 66,000
RAZEM 66,000

15
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km z wywozem i
opłatą za utylizacje

m3

poz.6*0,15+poz.8+poz.11+poz.5*0,15 m3 52,875
RAZEM 52,875

3 45233251-3 Wykonanie geokraty 45233251-3
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Wiata rekreacyjna z placem OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.3

KNR 2-31
0101-01
0101-02
B.01.00.00

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 39 cm

m2

220+140+200+100-80 m2 580,000
RAZEM 580,000

17
d.3

KNR 9-11
0401-01

Ułożenie geowłókniny łączonej na zakład lub innego typu o właściwościach
podobnych pomiędzy gruntem, a geokratą w celsu separowania warstwy pod-
budowy

m2

660 m2 660,000
RAZEM 660,000

18
d.3

KNR 2-31
0104-01
0104-02
B.21.00.00

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.17 m2 660,000
RAZEM 660,000

19
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08
B.21.00.00

Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 25 cm

m2

poz.17 m2 660,000
RAZEM 660,000

20
d.3

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II-za-
gęszczenie pod geokrate

m3

poz.19*0,25 m3 165,000
RAZEM 165,000

21
d.3

KNR 2-31
0105-05
0105-06
B.21.00.00
analogia

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.17 m2 660,000
RAZEM 660,000

22
d.3

KNR 2-31
0509-03
analogia B.
21.00.00

Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych gr 8 cm wypełnione drobnym kru-
szywem lub ziemią oraz obsiane trwą

m2

poz.17 m2 660,000
RAZEM 660,000

23
d.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 
B.12.00.00

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III -wraz z opłatą za utylizacje

m3

poz.17*0,39 m3 257,400
RAZEM 257,400

24
d.3

KNR 2-21
0401-02
B.21.00.00

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

poz.17 m2 660,000
RAZEM 660,000

25
d.3

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III-teren biolo-
gicznie czynny przy wiacie oraz naw.asfaltowej

m2

550 m2 550,000
RAZEM 550,000

4 45233223-8 Wykonanie nawierzchni asfaltowej 45233223-8
26

d.4
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości ok 56 cm

m2

25+570 m2 595,000
RAZEM 595,000

27
d.4

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.26 m2 595,000
RAZEM 595,000

28
d.4

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm

m2

poz.27 m2 595,000
RAZEM 595,000

29
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.26 m2 595,000
RAZEM 595,000
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Wiata rekreacyjna z placem OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.4

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.13. 9902-
01  0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.26 m2 595,000
RAZEM 595,000

31
d.4

KNR 2-31
0310-01 z.o.
2.13. 9902-
01  0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.26 m2 595,000
RAZEM 595,000

32
d.4

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km z wywozem i
opłatą za utylizacje

m3

poz.26*0,56 m3 333,200
RAZEM 333,200

5 45233223-8 Wykonanie konstrukcji pod kostke betonową grubości 8cm 45233223-8
33

d.5
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 51 cm

m2

<przy wiacie>290 m2 290,000
<przy istniejącej kostce>100 m2 100,000

RAZEM 390,000
34

d.5
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km z wywozem i
opłatą za utylizacje

m3

poz.33*0,51 m3 198,900
RAZEM 198,900

35
d.5

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm-warstwa pospółki

m2

poz.33 m2 390,000
RAZEM 390,000

36
d.5

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.13. 9902-
01  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.33 m2 390,000
RAZEM 390,000

37
d.5

KNR 2-31
0105-01

Podsypka z miału kamiennego frakcji 2/6 mm- 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

poz.33 m2 390,000
<bez korytowania>270 m2 270,000

RAZEM 660,000
38

d.5
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z
mączki kamiennej

m2

poz.33 m2 390,000
<bez korytowania>270 m2 270,000

RAZEM 660,000
6 45233220-7 Wykonanie krawężników 45233220-7

39
d.6

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

<krawężniki najazdowe>poz.42 m 290,000
RAZEM 290,000

40
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem-C12/15 (B15) m3

0,06*(poz.39) m3 17,400
RAZEM 17,400

41
d.6

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

0,2*poz.39 m2 58,000
RAZEM 58,000

42
d.6

KNR 2-31
0403-03 z.o.
2.13. 9902-
01 
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe -wtopione o wymiarach 15x22cm na 26-75
pojazdów na godzinę

m

<krawęzniki główne>250 m 250,000
<połączenie się z istniejąca kostką>40 m 40,000

RAZEM 290,000
43

d.6
KNR 4-04
1103-05
D - 02.01.01

Wywiezienie ziemii z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 10

m3

poz.39*0,3*0,3 m3 26,100
RAZEM 26,100
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Wiata rekreacyjna z placem OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

7 45233220-7 Wykonanie obrzeży betonowych 45233220-7
44

d.7
KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m

<obrzeża betonowe>poz.47 m 226,000
RAZEM 226,000

45
d.7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża- betonowa zwykła z betonu -C12/15-B15 m3

0,045*poz.44 m3 10,170
RAZEM 10,170

46
d.7

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

0,2*poz.44 m2 45,200
RAZEM 45,200

47
d.7

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

<teren szkolny>45+66+40+60+15 m 226,000
RAZEM 226,000

48
d.7

KNR 4-04
1103-05
D - 02.01.01

Wywiezienie ziemii z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 10

m3

poz.44*0,2*0,2 m3 9,040
RAZEM 9,040

8 45232400-6 Roboty uzupełniające 45232400-6
49

d.8
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy
kanałowe

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

50
d.8

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm rura osłonowa dwudzielna
arot czerwona na kable energetyczne

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

51
d.8

KNNR 1
0318-01

Zasypanie i zagęszczenie nieczynnego szamba sanitarnego m3

2*2*5 m3 20,000
RAZEM 20,000

52
d.8

 
analogia

Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.8

KNR 4-05I
0411-02
analogia

Demontaż istniejących wpustów drogowych ulicznych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.8

KNR 4-05I
0411-01
analogia

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem i syfonem

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.8

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

poz.50 m 30,000
RAZEM 30,000

56
d.8

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

(poz.55*0,7*0,4) m3 8,400
RAZEM 8,400

57
d.8

KNR 2-01
0505-01
B.17.00.00

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

360 m2 360,000
RAZEM 360,000

58
d.8

KNR 2-21
0702-01
B.17.00.00

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

360 m2 360,000
RAZEM 360,000

59
d.8

KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu III)

dół.

<znaki drogowe>4 dół. 4,000
<słupki po ogrdzeniu>5 dół. 5,000

RAZEM 9,000
60

d.8
KNR 2-31
0702-02
analogia

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.
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Wiata rekreacyjna z placem OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.59 szt. 9,000
RAZEM 9,000

61
d.8

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 m3

0,3*0,30*0,5*poz.59 m3 0,405
RAZEM 0,405

62
d.8

KNR 2-31
0703-01
D - 07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2-znaki ostrzegawcze oraz informacyjne

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

63
d.8

KNNR 2
0507-02
analogia B.
13.00.00

Izolacja poziome z folii przeciwwilgociowej m2

8*8 m2 64,000
RAZEM 64,000

64
d.8

KNR 2-02
0205-01
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu-wykona-
nie płyty betonowej grubości 15cm nad istniejącą piwnicą.

m3

8*8*0,15 m3 9,600
RAZEM 9,600

65
d.8

KNR 2-02
1209-01
B.13.00.00

Montaz balustrady stalowej o średnicy 5cm i wysokości 110cm-wejście do piw-
nicy

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

66
d.8

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.13. 9902-
01  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm, podbudowa z mieszanki kamiennej 0-32  Is=0,98 26-75 pojazdów
na godzinę-uzupełnienie pod brakujące płyty/kostki

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

67
d.8 kalk. własna

Kompletny montaż ogrodzenia z gotowych paneli lub ogordzenia betonowego
pełnego-do uzgodnienia z inwestorem.

m

216 m 216,000
RAZEM 216,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 39063 Użytkownik: F.C Usługi Projektowe Wielobranżowe Franciszek Czerwiński


