KOSZTORYS OFERTOWY

do projektu: "Przebudowa drogi gminnej Smicz dz. Nr 911 km 4 i cz. dz. Nr 955 km. 5"

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. [Podstawa Dpis fgjr:' Obmiar | Cena jedn. Warto $¢€
ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 |KNNR10111-01 |ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym. km 0,27
ROBOTY ZIEMNE
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30
2 |KNNR 6 0101-03 |cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw m2| 1050,001
Wywéz ziemi samochodami
3 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
KNR 4-01 0108-06 |grunt.kat. Il m3 267,13
Profilowanie i zageszczanie podioza
wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
4 .
1I-1V pod warstwy konstrukcyjne
KNNR 6 0103-03 _|nawierzchni m2 1050
PODBUDOWA
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
5 |KNNR60113-01 tamanych gr. 15 cm m2 1050
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw
6 |KNNR60113-04 tamanych gr. 7 cm m2 1050
NAWIERZCHNIA
Skropienie asfaltem nawierzchni
7 |KNNR 6 1005-07 drogowych m2 1050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
3 KNR 2-31 0310-01 |bitumicznych grysowych - warstwa
0310-02 wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 -
grubos¢ po zageszcz. 5 cm m2 996
9 [KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem nawierzchni
drogowych - skropienie miedzywarstwowe m2 996
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
10 KNR 2-31 0310-05 |bitumicznych grysowych - warstwa
0310-06 $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 -
grubos¢ po zageszcz. 4 cm m2 996
POBOCZA | REGULACJA ZAWOROW
11 |KNR 2-31 1402-05 Wyréwnanie poboczy m2 159,9
12 |KNR 2-31 1406-04 Regula}cja pionoyva studzignek dla
zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 11
13 |KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
kanatowych szt. 3

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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