
D.P.K.0001 

NR UMOWY  
 

DATA     
                       XI.2010. 

NR PROJEKTU                      
                        0002 

INWESTOR 
GMINA BIAŁA UL. Rynek 10, 

48-210 BIAŁA  

TEMAT 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA NA PRZEBUDOWĘ GRÓG 

GMINNYCH 

OBIEKT      

DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚMICZ 

 
NAZWA PROJEKTU 
 

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚMICZ 

  

STADIUM           
D.P.K. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZADANIE BRANŻA 
     DROGI 

DANE CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI, OBIEKTU 
 

o dz. Nr 911 km 4 i cz. dz. Nr 955 km. 5 w miejscowości Śmicz w gminie Biała 

PROJEKTANT 
 

Marian Krempiński OPL/OB/0219/03 
 

OPRACOWAŁ 
 

inż. Paweł Pańczyk  
 

KIEROWNIK  ZESP. 
AUTORSKIEGO 

 
 

 

KLAUZULA 

 
Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego oświadczam, że: 
 
Projekt został wykonany w sposób zgodny z ustaleniami w decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, wymaganymi ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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UWAGI DO KLAUZULI 

 

1. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dziennik Ustaw Nr89. 

Poz. 414) przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone 

do obrotu i stosowania w budownictwie z późniejszymi zmianami. 

1.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

1.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

1.2.1. Obowiązującymi normami 

1.2.2. Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie wystawiono 

Polskiej Normy i jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.1. 

2. Wszelkie informacje o aprobatach technicznych udziela Centralny Ośrodek Informacji 

Budownictwa. 

3. Zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, podanie w projekcie nazwy 

producentów i dystrybutorów danego materiału lub urządzenia należy traktować jako 

przykładowe (informacyjne) z wyłączeniem pkt. 3.1, 3.2., 3.3., 3.4.. 

Do wykonawstwa (oferty) należy przyjmować dowolnego wytwórcę lub dystrybutora 

materiałów i urządzeń, które spełniają parametry i standardy techniczne oraz ekonomiczne 

podane w projekcie. 

3.1. Urządzenia i materiały zostały przyjęte na podstawie Warunków Technicznych 

wydanych przez dostawcę mediów, które zostały przyjęte (brak uwag) przez 

Zamawiającego. 

3.2. Urządzenia i materiały zostały przyjęte na podstawie pisemnych uzgodnień z 

Zamawiającym. 

3.3. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (np. w kosztorysie tzw. 

„ślepym”) podał nazwę wytwórcy lub dystrybutora urządzenia lub materiału. 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 
 

• Strona tytułowa 
• Spis dokumentacji 
• Opis techniczny 
 

II CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

TYTUŁ RYSUNKU Nr rys. 
Plan sytuacyjny  1 
Profil podłużny 2 
Przekroje charakterystyczne 3 
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I OPIS TECHNICZNY 
 
1. ZAKRES PROJEKTU 
 

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy jezdni o nawierzchni gruntowej znajdującej 
się w miejscowości ŚMICZ dz. Nr 911 i cz. dz. Nr 955. 

 
2. PODSTAWY OPRACOWANIA 
 

o Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –  
o „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi o 
długości 400 mb w miejscowości Śmicz dz. Nr 911 km. 4 i część dz. nr 955 
km. 5 w gminie Biała”. 

o kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej skali 1:1000  
o pomiary geodezyjne w terenie 
o uzgodnienia z Gminą i Zarządem Dróg Powiatowych 

 
3. LOKALIZACJA 
 

Przedmiotowa droga znajduje się na terenie gminy BIAŁA na działkach : 
o dz. Nr 911 – stanowi własność Gminy Biała 
o dz. Nr 955 – stanowi własność Gminy Biała 

 
4. STAN ISTNIEJĄCY 
 
4.1. Charakterystyka jezdni i terenu 

 
 Droga obsługuje teren o funkcji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej oraz 

gospodarczej. Drogą prowadzony jest ruch kołowy dwukierunkowy o niewielkim natężeniu z 
dopuszczoną prędkością 40 km/h oraz ruch pieszy. Istniejąca droga cechuje się szerokością od 
4,5 do 3,2m jezdni o nawierzchni gruntowej. Posiada odwodnienie powierzchniowe. Wzdłuż 
jezdni biegną sieci uzbrojenia podziemnego w postaci wodociągu, kabli elektrycznych NN, 
oraz ogrodzenia przyległych posesji. Droga rozpoczyna się włączeniem do drogi powiatowej 
o nawierzchni asfaltowej kończąc się  drogą polną zwężającą się do polnej ścieżki pieszej. 
 
5. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE 
 
5.1. Cel i ogólna charakterystyka rozwiązań 
Nawierzchnia jezdni zostanie rozebrana w miejscu ułożenia nowoprojektowanej 

nawierzchni drogowej poprzez wykonanie prac ziemnych metodą rozkopu celem wyrównania 
i wzmocnienia terenu istniejącego. Na tak przygotowanym podłożu, w celu uzyskania 
właściwej nośności drogi projektuje się podbudowę kruszywową, na której ułożona zostanie 
nawierzchnia z asfaltobetonu. 

 Przebudowa ma na celu polepszenia nawierzchni jezdni usprawnienie komunikacji 
kołowej i pieszej. 

 
5.2. Sytuacja 
Projektowana droga rozpoczyna się włączeniem do Drogi powiatowej. Przebieg jezdni 

w planie został zaprojektowany mając na uwadze dotychczasowy przebieg jezdni o 
nawierzchni gruntowej z nieznacznym wyrównaniem istniejących spadków.  
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5.3. Zestawienie powierzchni 
 

Powierzchnia [m2] 
 
Jezdnia 4,0 m 
 
Jezdnia 3,5 m 
 
Razem 

 
450 
 
546 
 
996 
 

 
5.4. Przekrój poprzeczny 

 
Przekrój poprzeczny jezdni składa się z dwóch pasów ruchu o zmiennej szerokości. 

Od km 0+00 do km 110,17 (do skrzyżowania) – szerokość jezdni 4,0m ze spadkiem 
dwustronnym 2%. Od km 0+110,17 (od skrzyżowania) do końca– szerokość jezdni 3,5m ze 
spadkiem jednostronnym 2%. Pobocza należy wyprofilować materiałem miejscowym ze 
spadkiem od 2% do 8% mając na uwadze istniejące bramy wjazdowe na posesje.  
 
5.5. Przekrój podłużny 

 
Poziomy i pochylenia jezdni, dostosowano do rzędnych terenu istniejącego oraz 

przyległych obiektów. Pochylenia podłużne wahają się: 
• od 0,14% do 4,74% 

 
5.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

 
W związku z złym stanem technicznym i znacznym stopniem naruszenia konstrukcji 

jezdni należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0-63mm oraz 0-31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie o grubości 22cm i szerokości 3,7-4,2m. Na tak przygotowaną 
powierzchnię przewiduje się wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16mm 
grubości 5cm i szerokości 3,5-4,0m oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8mm 
grubości 4 cm i szerokości jak warstwa wiążąca.  

Na połączeniu z drogą powiatową nakładka asfaltowa winna być ułożona na poziomie 
o 5 cm wyżej niż nawierzchnia obecnego poziomu asfaltu drogi powiatowej ze względu na 
planowany remont tej drogi. 
UWAGI: 
Wierzchnią warstwę terenu istniejącego należy zagęścić do uzyskania IS=0,80. 
 
5.7.   Odwodnienie 
Odwodnienie jezdni powierzchniowe z wykorzystaniem istniejących spadków w 

terenie i przepustów. 
 

5.8. Roboty ziemne 
 

 Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu korytowania pod warstwy nawierzchni 
jezdni mającym na celu wyrównania terenu istniejącego oraz nadaniu odpowiednich 
spadków. 
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Tabela robót ziemnych. 

  POWIERZCHNIE[m2] ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI[m3] ZUŻYCIE   

PIKIETAŻ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP 
NA 

MIEJSCU 
NADMIAR BILANS 

                  

0 0 1,16           0 

      10 0 11,13 0 11,12   

10 0 1,06           11,12 

      10 0 10,3 0 10,3   

20 0 1           21,42 

      10 0 9,28 0 9,28   

30 0 0,86           30,7 

      10 0,03 7,64 0,03 7,61   

40 0,01 0,67           38,31 

      10 0,3 5,02 0,3 4,72   

50 0,05 0,34           43,03 

      0,69 0,04 0,19 0,04 0,15   

50,69 0,07 0,22           43,19 

      9,31 0,33 5 0,33 4,68   

60 0 0,85           47,86 

      10 0 9,97 0 9,96   

70 0 1,14           57,83 

      10 0 10,98 0 10,98   

80 0 1,05           68,81 

      10 0,03 10,57 0,03 10,55   

90 0 1,06           79,36 

      10 0,08 10,31 0,08 10,23   

100 0,01 1           89,59 

      5,88 0,03 6,47 0,03 6,43   

105,88 0 1,2           96,02 

      4,12 0 5,03 0 5,03   

110 0 1,24           101,05 

      0,17 0 0,21 0 0,21   

110,17 0 1,24           101,26 

      2,83 0 3,72 0 3,72   

113 0 1,39           104,97 

      7 0,01 8,94 0,01 8,93   

120 0 1,17           113,9 

      10 0,01 9,82 0,01 9,81   

130 0 0,8           123,71 

      10 0,04 8,11 0,04 8,07   

140 0,01 0,83           131,77 

      10 0,05 8,4 0,05 8,35   

150 0 0,85           140,13 

      10 0,01 8,53 0,01 8,51   
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160 0 0,85           148,64 

      6 0,01 5,25 0,01 5,25   

166 0 0,9           153,89 

      4 0 3,66 0 3,66   

170 0 0,93           157,54 

      10 0,01 10,72 0,01 10,71   

180 0 1,21           168,25 

      9,84 0,01 13,66 0,01 13,65   

189,84 0 1,56           181,9 

      0,16 0 0,25 0 0,25   

190 0 1,57           182,15 

      10 0,01 17,26 0,01 17,25   

200 0 1,88           199,4 

      10 0,01 19,06 0,01 19,05   

210 0 1,93           218,46 

      10 0,01 16,36 0,01 16,35   

220 0 1,34           234,8 

      9,8 0,11 9,39 0,11 9,28   

229,8 0,02 0,58           244,08 

      0,2 0,01 0,09 0,01 0,08   

230 0,05 0,33           244,17 

      10 0,43 3,8 0,43 3,37   

240 0,04 0,43           247,54 

      10 0,19 5,3 0,19 5,11   

250 0 0,63           252,65 

      10 0,02 7,51 0,02 7,49   

260 0 0,87           260,14 

      6,48 0,01 7 0,01 6,99   

266,48 0 1,29             

    RAZEM 1,8 268,94 267,13 

 
 
5.9. Rekultywacja terenu 
Po zakończeniu robót tereny zieleńców zahumusować na głębokość 10 cm i obsiać 

trawą. 
 
5.10. Organizacja ruchu 
W ramach opracowania nie przewiduje się zmiany oznakowania jezdni. W przypadku 

uszkodzenia oznakowania  w trakcie wykonywanych robót należy je odtworzyć. 
 


