
Opis do planu zagospodarowania terenu działki 

dz. nr. 879, 877/4, 878/23, 878/24, 878/6, 891/3, 878/15, 895, 896, 900876, 906/1, 689, 660, 641, 882

Budowa dróg wewnętrznych i  drogi gminnej 
ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila wraz z przebudową systemu 

odwodnienia w m. Biała.

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej
     niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji
     obiektów;

Przedmiotem opracowania jest budowa dróg gminnych ul.  Kochanowskiego, Eichendorffa, 
Asnyka, Św. Kamila w m. Biała.

W ramach przedmiotowego opracowania ujęto:

− wykonanie nowej konstrukcji drogi
− wykonanie nowej nawierzchni drogi
− budowa chodników
− budowa wjazdów
− budowa miejsc postojowych
− budowa muru oporowego
− wykonanie poboczy gruntowych
− umocnienie skarp płytą betonową ażurową
− przebudowa przepustu przy włączeniu do drogi gminnej
− przebudowa kolizji z napowietrzną i podziemną linia energetyczną
− przebudowa kolizji z linią TPSA
− budowa kanalizacji deszczowej
− wykonanie oznakowania pionowego
− wykonanie oznakowania poziomego

2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w
     nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części
     rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię jednoprzestrzenną o nawierzchni  gruntowej  i 
gruntowej utwardzanej gruzem kamiennym i ceglanym. Odwodnienie zrealizowane jest na pobocza 
gruntowe. Dostępny do realizacji pas drogowy zezwala na przebudowę bez jego naruszenia. Pobocza 
drogi   płaskie.  Przebieg  w  profilu  podłużnym  kwalifikuje  drogę do  terenu  płaskiego.  Prace 
rozbiórkowe przewidują rozbiórkę przepustu na włączeniu w drogę gminną w celu jego przebudowy. 
Rozbiórce  podlegać również będą kolidujące  sieci  telefoniczne,  elektryczne  oraz  częściowo 
kanalizacja deszczowa. W celu uniknięcia wykupów gruntów sąsiednich w miejscach zawężenia 
pasa  drogowego  wprowadzono  umocnienia  skarp  płytą ażurową betonową a  także  miejscowe 
usytuowanie murów oporowych. 



3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane
    związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
    przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie
    niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub
    terenu;

Głównym założeniem projektu jest  wykonanie nowej,  równej  i  nośnej  konstrukcji 
ulicy,  chodników,  miejsc  postojowych  a  także  wykonanie  kanalizacji  deszczowej.  Projektowane 
zagospodarowanie  terenu  działek  drogą z  systemem odwodnienia  po  przebudowie,  z  nowymi  i 
przebudowanymi przepustami.  Tereny zieleni  bez zmian  -  pobocza gruntowe zadarnione.  Zieleń 
wysoka w ciągu drogowym nie występuje.  Przeciwpożarowe zaopatrzenie  w wodę zrealizowane 
będzie  z  istniejącej  sieci  wodociągowej  przez  istniejące  hydranty.  Układ  komunikacyjny osiedla 
powiązany został dwoma włączeniami do drogi głównej ulicy Opolskiej. 

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
    lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów
    budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni
    oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i
    zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
    zagospodarowaniu przestrzennym;

Bilans terenu i wprowadzonych zmian i adaptacji:

− jezdnia o nawierzchni bitumicznej   196.2 m2
− jezdnia o nawierzchni z kostki POLBRUK 5497.1 m2
− miejsca postojowe z kostki POLBRUK   301.3 m2
− wjazdy z kostki POLBRUK   560.4 m2
− chodniki z kostki POLBRUK 2058.6 m2
− umocnienia skarp płytą betonową ażurową 1107.5 m2
− pobocza zadarnione 2246.1 m2
− krawężniki betonowe 2125.8 mb
− obrzeża betonowe na chodnikach 1386.1 mb
− obrzeża betonowe zatopione na wjazdach   152.0 mb
− mury oporowe betonowe z poręczami     74.7 mb
− oznakowanie pionowe          5 szt.
− oznakowanie poziome     14.0 m2
− projektowany kolektor kanalizacji deszczowej   830.0 mb
− projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej   102.0 mb
− projektowane studnie kanalizacji deszczowej        32 szt.
− projektowane wpusty kanalizacji deszczowej        32 szt.
− wpusty do likwidacji          1 szt.
− wpusty do przebudowy          2 szt.
− kolektor do likwidacji     23.7 mb
− przepust do przebudowy          1 szt.



5) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany,
    są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Działki o  nr. 879, 877/4, 878/23, 878/24, 878/6, 891/3, 878/15, 895, 896, 900876, 906/1, 
689,  660,  641,  882 W  Białej nie  podlegają ochronie  na  podstawie  ustaleń miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego.

6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
     budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;

Działka o   nr. 879, 877/4, 878/23, 878/24, 878/6, 891/3, 878/15, 895, 896, 900876, 906/1, 
689, 660, 641, 882 W  Białej nie leżą w granicach terenu górniczego stąd nie podlegają wpływowi 
eksploatacji górniczej.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
    środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych
    i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Projektowana  przebudowa  nie  będzie  ujemnie  wpływała  na  środowisko  oraz  higienę i 
zdrowie jego użytkowników.

8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
    obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie 
występują.

9) Odniesienie do zapisów planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała

Zgodnie z  ww. planem zamierzenie budowlane będzie realizowane w istniejących liniach 
rozgraniczających pasa drogowego. Zachowano zalecane szerokości jezdni min. 5.0 m z wyjątkiem 
drogi dojazdowej do Szynowic gdzie ze względu na dostępność terenu przyjęto szer. 3.50 m. Przy 
projektowanych ulicach usytuowano, zgodnie z planem – zapis obowiązkowy, przyuliczne miejsca 
postojowe w ilości powyżej 30% liczby mieszkań. 

Opracował:

mgr inż Arkadiusz Żurakowski


