
Opis techniczny do przebudowy sieci teletechnicznej w ciągu ul. Kochanowskiego 
do  projektu „Przebudowa drogi gminnej i dróg wewnętrznych Kochanowskiego, Eichendorfa, 

Asnyka, Św. Kamila w Bialej

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem
- mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500
- inwentaryzacja w terenie

2. Opis terenu inwestycji

W stanie istniejącym ulica posiada jezdnię gruntową oraz obustronne pobocza gruntowe. 
W pasie drogowym wybudowana jest napowietrzna siec teletechniczna. Na słupie oznaczonym jako 
nr 1 umieszczona jest  krotnica abonencka dla zasilenia budynków  o nr 3, 5, 7, 9. Podbudowa  sieci 
składa  się  z  dwóch  słupów  drewnianych  oszczudlonych,  których  posadowienie  koliduje  z 
projektowanym pasem jezdniowym. 

3. Opis rozwiązań technicznych

W związku  z  przebudową nawierzchni  ulicy i  chodników, rzeczowy projekt  przewiduje 
wykonanie  nowej  podbudowy  slupowej  składającej  się  z  czterech  słupów  drewnianych 
oszczudlonych pojedynczych zlokalizowanych jak na rys.1 (projekt zagospodarowania terenu)  a 
następnie podwieszenie  od nowa sieci kablowej. Nie przewiduje sie zmiany miejsca mocowania 
końców kabli na budynkach w związku z wymianą kabli instalacyjnych. 

4. Technologia i organizacja robót

W miejscach wytyczonych przez geodetę należy ustawic w szczudlach betonowych słupy 
drewniane o wys. 6m. Następnie podwiesić – od punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego na słupie 
przy ul. Opolskiej do słupa ozn. jako nr 2 oraz od słupa nr 2 do budynków o nr 3,5,7,9 odcinki kabla 
XzTKMxpwn  2x2x0,6.  Na  budynkach  końce  kable  zamocować  w  miejscach  mocowania 
istniejących  instalacji.  Po  w/w  czynnościach  można  przełożyć  krotnicę  PCM4  na  słup  nr  2  i 
przełączyć  obwody abonenckie.  Po  uruchomieniu  wszystkich  łączy należy zlikwidować  zbędne 
kable, oraz słupy. Odzyskane w wyniku likwidacji słupy zaliczają się do odpadów szkodliwych, 
podlegająchych specjalnej utylizacji,  należy je wwięc zwrócić właścicelowi tj TP S.A.    

5. Wykaz materiałów do przebudowy
1. kabel  XzTKMXpwn 2x2x0,6 – 320m
2. słupy drewniane 6m – 4szt
3. szczudła betonowe – 4 szt.

6. Obowiązujące normy

Normy zakładowe TP S.A.:

ZN-96/TPSA-004  Telekomunikacyjne  linie  kablowe;  Zbliżenia  i  skrzyżowania  z  innymi 
urządzeniami uzbrojenia terenowego; Wymagania i badania.



ZN-96/TPSA-028  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Tory  kablowe  abonenckie  i 
międzycentralowe. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-029  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  o 
izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-035  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Przyłącze  abonenckie  i  sieci 
przyłączeniowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed 
przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

Polskie normy:

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 
Normy branżowe:

BN-77/9221-09. Słupy drewniane
BN-89/8984-03 Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. Linie kablowe.Ogólne wymagania i badania.
BN-73/3238-08 – Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej.

7.Uwagi końcowe

              
Wszystkie roboty budowlane i montażowe należy zlecić firmie specjalistycznej,  wykonać zgodnie z 
projektem  technicznym  normami  obowiązującymi  w  budownictwie  telekomunikacyjnym, 
przepisami  ogólnobudowlanymi  z  zachowaniem  zasad  BHP  i  p-poż.  I  w  porozumieniu  z 
właścicielem  sieci.  Wytyczenie  posadowienia  słupów  w  terenie  należy  wykonać  w  oparciu  o 
domiary graficzne z mapy geodezyjnej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać 
przekopy kontrolno- sprawdzające jaki jest stan faktyczny istniejącego uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie należy uzgodnić z inspektorem nadzoru 
a w przypadkach szczególnych z autorem projektu. Zmiany wynikłe w trakcie wykonawstwa robót 
należy nanieść w dokumentacji powykonawczej.

Opracował:


