ILOPIS TECHNICZNY

Il.1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest czes¢ budowlana PT
zabudowy dzwigu platformowego dla przewozu osoéb niepetnosprawnych typu CIBES
A 5000, (windy), przy budynku szkolnym w Biatej, ul. Tysigclecia 16, dane
katalogowe przedmiotowej windy, oraz obowigzujgce przepisy i normy PN/E.

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym wewnetrznej linii zasilajgcej
winde, instalacji elektrycznej oswietlenia szybu windy oraz niezbednej rozbudowy
instalacji piorunochronnej w obrebie projektowanego dzwigu.
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I.2. Zasilanie elektryczne windy ul. Kosciuszki 76

48-200 PRUDNIK

Zasilanie windy nastapi z istniejgcej tablicy rozdzielczej T — 1, usytuowanej w
korytarzu, na parterze szkoty. W tablicy T — 1 nalezy zabudowaé trzy gniazda
bezpiecznikowe, tablicowe, 25 A, lub wykorzysta¢ istniejace gniazda rezerwowe.
Jako zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe zasilania windy zastosowac, zgodnie z
informacjg katalogowg dzwigu, bezpieczniki topikowe, instalacyjne, o dziataniu
zwiocznym, to jest typu BiWtz, o prgdzie znamionowym wktadki, 16 A. Z tablicy T-1
nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajacg YDY 5x4 mm? w rurach RL22 pod
tablicg pt, a dalej na uchwytach. Trase linii zasilajacej zaprojektowano gtéwnie w
piwnicy, nad oknami, unikajac tym samym zbednych kolizji. Linie zasilajacg
wyprowadzi¢ przy szybie dzwigowym na zewnatrz budynku, pozostawiajgc wolny
koniec przewodu kabelkowego, o dtugosci ok. 5 m. Dostawca windy podtaczy linie do
maszynowni dzwigu, po jego dostarczeniu, a konkretnie do wytacznika gtownego
dzwigu. Dtugosc linii wraz z zapasem bedzie wynosita ok. 50 m.

11.3. Obwod oswietlenia windy

Zgodnie z informacjg katalogowg, na inwestorze spoczywa obowigzek
zainstalowania oswietlenia szybu windy. Zaprojektowano wiec jeden obwod
o$wietleniowy, przewodami YDY3x1,5 mm? w rurach RC22, mocowanych w szybie
na uchwytach. Jako Zrodto swiatta zastosowano oprawe swietlowkowsg izolowana,
szczelng, typu OPFa-236, prod. ELGO Gostynin. Zasilanie obwodu o$wietleniowego



