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METRYKA PROJEKTU 

1.Przedmiot opracowania: 

Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób 
niepełnosprawnych (obiekt budowlany kategorii VIII). 
Zgłoszenie wykonania utwardzenia terenu- dojścia do windy. 
 
2.Inwestor: 

Gmina Biała 
ul. Rynek 10 
48-210 Biała 

3.Lokalizacja: 
dz. nr 1361/1 k. m. 21 
ul. Tysiąclecia 16, Biała 
 

4.Jednostka projektowa: 
 

Architektura i InŜynieria Budownictwa 
inŜ. Andrzej Wójtowiec 
ul. Arki BoŜka 11, 48-210 Biała, 
NIP 755-126-91-50, Regon 531871732 
 

5.Autorzy projektu:  

-architektura:  
mgr inŜ. arch. Witold Standera 
nr ewid. upr. bud. 14/07/DOIA 
Nr DOIA    DS-1143 
zam. ul. Grottgera 5, 48-200 Prudnik 

-konstrukcja:  
inŜ. Andrzej Wójtowiec 
nr ewid. upr. bud. OPL/0133/POOK/05 
Nr OOIIB    OPL/BO/0028/03 
ul. Arki BoŜka 11, 48-210 Biała 

-instalacje elektryczne: 
mgr inŜ. Joachim Mazur 
nr ewid. upr. bud. 50/93/Op 
Nr OOIIB    OPL/IE/0008/08 
ul. Kopernika 4, 48-210 Biała 
 

6.Podstawa opracowania: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, obowiązujące 
przepisy, zlecenie inwestora. 
 

7.Parametry techniczne: 

-powierzchnia zabudowy windy         2,25 m2 
-powierzchnia zabudowy dojścia         2,69 m2 
-kubatura całego budynku szkoły   5073,60 m3- bez zmian 

 
Marzec 2010 r. 
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7.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRAN śY 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  

 
I. Opis do projektu zagospodarowania terenu 

1.1.Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego 
obejmującego więcej niŜ jeden obiekt budowlany- zakres całego zamierzenia 
oraz kolejność realizacji obiektów. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły 
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie utwardzenia terenu 
- dojścia do windy. 
Celem budowy umoŜliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku 
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Białej. 
Zaprojektowano wykonać następujące roboty budowlane: 
-zamurowanie części otworów okiennych w korytarzu szkoły na całą wysokość 
 okna, 
-roboty ziemne, Ŝelbetowy fundament windy i murek na fundamencie, 
-montaŜ windy z zamocowaniem na obejmy i śruby rozporowe do elewacji, 
-doprowadzenie zasilania elektrycznego do windy. 
-wykonanie utwardzenia terenu, dojścia do windy. 
Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 16, 48-210 Biała, dz. nr 1361/1 k. m. 21. 
Inwestor: Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała. 
 

1.2.Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem 
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania 
działki lub terenu. 
Na działce nr 1361/1 k. m. 21 znajduje się obiekt szkoły wraz z budowlami 
towarzyszącymi. 
Funkcja zagospodarowania terenu nie zmieni się. 
 

1.3.Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym 
urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ 
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoŜarowym zaopatrzeniem 
wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 
Projektowana jest budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej 
dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie utwardzenia terenu- dojścia do windy. 
Układ komunikacyjny prosty, istniejący zjazd i dojazd z drogi publicznej gminnej- 
dz. nr 1352 i dz. nr 1364/2. Wewnątrz działki występuje zagospodarowanie typowe 
dl budynku szkolnego tj.: boiska sportowe, plac utwardzone, teren zieleni, drogi 
wewnętrzne. 
Działka posiada dostęp do sieci wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii 
elektrycznej, sieci telefonicznej. 
Ukształtowanie terenu poziome równomierne. 
Zieleń niska na działce występuje przy boiskach sportowych i placu utwardzonym. 
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Charakterystyczne odległości projektowanej windy w terenie wynoszą: 
-od dz. nr 1352 (droga gminna)  60,00 m, 
-od dz. nr 1364/2 (droga wewnętrzna) 27,00 m, 
-od przeciwległej ściany szkoły  41,00 m, 
-dz. nr 1361/2    38,00 m. 
Budynek szkoły oraz winda zaliczany jest do kategorii ZLIII. 
Odprowadzenie wód deszczowych z budynku odbywa się poprzez przyłącza 
deszczowe do kanalizacji deszczowej oraz na nieutwardzony teren działki- bez 
zmian. 
 

1.4.Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i 
adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów 
i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do 
sprawdzania zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, jeŜeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
Zestawienie powierzchni dz. nr 1361/1 k. m. 21 na podstawie ewidencji gruntów: 
-0,7783 ha, inne tereny zabudowane Bi 
0,7783 ha- całkowita powierzchnia działki nr 1361/1 k. m. 21. 
Zestawienie projektowanych powierzchni dz. nr 1361/1 k. m. 21: 
-2,25 m2 powierzchnia zabudowy windy, 
-2,69 m2 powierzchnia zabudowy dojścia zewnętrznego do windy. 
Teren dz. nr 1361/1 k. m. 21 w obowiązującym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biała oznaczony jest symbolem UO- teren usług edukacji 
i wychowania. 
Windę do budynku zaprojektowano w części podwórza utwardzonego nawierzchnią 
bitumiczną na terenie szkolnym. 
Wymiary zewnętrzne szybu windy wynoszą 161x 140 cm. 
Winda 5-przystankowa z dostępem do kaŜdej kondygnacji budynku łącznie 
z sutereną, gdzie odbywają się takŜe zajęcia lekcyjne. 
Wysokość szybu wynosi 1290 m. 
Dach windy jednospadowy stromy. 
Linia zabudowy windy w oddaleniu od drogi gminnej- dz. nr 1352 i wynosi 60,00 
m. 
Wskaźnik wielkości zabudowy budynku z windą w stosunku do powierzchni działki 
poniŜej 35%. 
Powierzchnia biologicznie czynna projektowana wynosi powyŜej 20%- bez zmian.  
Szerokość elewacji windy 140 cm. 
Kolorystyka szybu windy ciemno- brązowa. 
W celu dogodnego dojścia i dojazdu do windy zaprojektowano w części zieleni 
niskiej chodnik o wym. 1,40x 1,92 cm. 
Inwestycja zgodna z planem zagospodarowania. 
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1.5.Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest 
projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy 
podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Inwestycja nie przekroczy dopuszczalnych poziomów hałasu. 
Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze ochrony przyrody, nie jest wpisany do 
ewidencji lub rejestru zabytków. 
W przypadku podczas prowadzenia robót ziemnych odkrycia przedmiotu, co do 
którego istnieje przypuszczenie, Ŝe jest on zabytkiem, naleŜy wstrzymać roboty, 
powiadomić Burmistrza Białej, Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Teren znaleziska naleŜy zabezpieczyć. 
 

1.6.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
Teren inwestycji nie leŜy na szkodach górniczych, eksploatacja górnicza nie 
występuje. 
 

1.7.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących 
i przewidywanych zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 
w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
Inwestycja nie naleŜy do kategorii mogących pogorszyć stan środowiska. 
UciąŜliwość w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania 
elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie występuje. 
Wody opadowe odprowadzać do kanalizacji deszczowej oraz na nieutwardzony 
teren działki- jak dotychczas bez moŜliwości ich przedostania się poza teren działki. 
Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia załączono do projektu. 
 

1.8.Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 
Inwestycja jest prosta, nie naleŜy do skomplikowanych obiektów. 

II. Zestawienie projektowanych pomieszczeń windy: 
-platforma uŜytkowa windy (1,10x1,50 m)  1,65 m2 
 

III. Ekspertyza o stanie technicznym 
1.Fundamenty budynku w zadawalającym stanie technicznym nadają się do budowy 
zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób 
niepełnosprawnych. 
2.Ściany budynku w dobrym stanie technicznym nadają się do budowy zewnętrznej 
windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 
3.Stropodach w zadawalającym stanie technicznym nadaje się do budowy 
zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób 
niepełnosprawnych. 
4.Stropy budynku w zadawalającym stanie technicznym nadają się do budowy 
zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób 
niepełnosprawnych. 



- 6 - 

5.Instalacje wewnętrzne w budynku w zadawalającym stanie technicznym nadają 
się do budowy zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób 
niepełnosprawnych 
6.Tynki i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa w budynku w zadawalającym 
stanie technicznym nadają się do budowy zewnętrznej windy przy budynku szkoły 
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 
 

Wnioski: projektowana budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły 
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych nie spowoduje zagroŜenia Ŝycia, 
zdrowia, bezpieczeństwa konstrukcji. Budynek nadaje się do projektowanych robót 
budowlanych. 
         podpis autora ekspertyzy: 

 
 
 
 
 
IV. Opis techniczny projektowanej budowy 
 

PARAMETRY TECHNICZNE WINDY 
Udźwig: min. 400 kg/ 4 osoby 
Prędkość: do 0,15 m/s 
Ilość przystanków: 5 
Ilość frontów:  5 szt. 
Ilość półfrontów:  0 szt. 
Podszybie: do 50 mm 
Wysokość podnoszenia: ok. 9 870 mm (tolerancja 10%) 
Wysokość szybu ponad górny przystanek: ok. 2 400 mm (tolerancja 10%) 
Szyb: Kompletny szyb malowany na kolor ciemny brązowy, profile naroŜne i listwy 
z anodowanego aluminium. Samonośny stabilny szyb wykonany z wygłuszonych 
elementów typu lego montowany bez spawania w celu ułatwienia montaŜu 
i uniknięcia szkód spawalniczych. Szyb wymaga zakotwiczenia do elewacji (ściany) 
budynku. Obróbki blacharskie wykonać w blachy płaskiej ocynkowanej giętej na 
wymiar w miejscy połączenia dachu windy ze ścianą oraz przy gruncie. 
Fronty drzwiowe: Drzwi zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
Standardowe aluminiowe z duŜą szybą. 
Informacja głosowa: NIE 
Kolor frontów: Fronty drzwiowe malowane na kolor ciemny brązowy. 
PołoŜenie napędu: Lewe lub prawe połoŜenie napędu (śruby i ślizgaczy). 
Platforma: Wymiar 110 x 150 cm (szer. x gł.) lakierowane proszkowo. Podłoga 
wyłoŜona szarym gumoleum. Panel sterujący, uchwyty i górna listwa 
przeciwzakleszczeniowa wykonane z anodowanego aluminium. Platforma ma być 
wyposaŜona w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymujące platformę w przypadku  
zakleszczenia przedmiotu między platformą a ścianami szybu. 
Wykonanie zewnętrzne: Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji platformy. 
Dach zewnętrzny z wentylacją. Zadaszenie drzwi 1 szt. 
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Zasilanie:3 x 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5 x 2,5 mm² 
Napęd: Śrubowy 
Obsługa: Wymaga trzymania wciśniętych przycisków w czasie jazdy. Przyciski  
mają posiadać wypukłe cyfry wyczuwalne dotykiem. Platforma posiadać ma sygnał 
wzywania pomocy i ma być przygotowana do podłączenia do recepcji lub innej 
jednostki dozorującej budynek. 
Pozostałe dane: Platforma ma spełniać warunki przepisów AFS 1994:48 
(dyrektywę maszynową EU 98/37/EC, 889/392/EEC z załącznikami) i posiadać 
wszelkie certyfikaty i atesty oraz badania dopuszczenia do wbudowania w Polsce. 
 

1.1.Fundamenty 
Zaprojektowano fundament Ŝelbetowy monolityczny dla mocowania konstrukcji 
nośnej szybu windy. Wymiary fundamentu 240x 214, wysokość fundamentu 40 cm. 
Beton B-25, stal 18G2- pręty Ŝebrowane ø12. Zbrojenie naleŜy wykonać podwójnie 
siatkami ø12 co 15 cm. Ławę posadowić na chudym betonie gr. 5 cm. Poziom 
posadowienia ławy-3,52 m licząc od poziomu „zero” w budynku szkoły. 
1.2.Ściany 
Na fundamencie monolityczny Ŝelbetowy murek szer. 25 cm i wys. 140 cm. 
Zbrojenie naleŜy wykonać podwójnie siatkami ø12 co 15 cm.  
NaleŜy zamurować na kaŜdej kondygnacji części otworów okiennych w korytarzu 
szkoły na całą wysokość okna. 
1.3.NadproŜa i wieńce 
Nie zaprojektowano nowych nadproŜy i wieńców. Nad otworami okiennymi istnieją 
nadproŜa- bez zmian. 
1.4.Izolacje, dylatacja 
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu i ściany podziemia murka Ŝelbetowego 
lepik asfaltowy na tynku cementowym rapowym. 
Pomiędzy mocowaniem szybu windy naleŜy zastosować izolację z korka 
budowlanego. 
Przestrzeń pomiędzy murkiem podziemia a szybem zamocować styropian gr. 5 cm 
i membranę kubełkową. 
1.5.Stolarka okienna 
Istniejące okna w miejscu, gdzie ma być montowana winda ulegają zamurowaniu. 
1.6.Tynki 
Uzupełnienie tynków naleŜy wykonać w nawiązaniu do tynków istniejących. 
1.7.Malowanie i powłoki antykorozyjne 
Tynki domurowań pomalować farbami emulsyjnymi w kolorach jak istniejące 
(jasne, stonowane). 
Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji platformy windy. 
Szyb koloru ciemnego brązowego. 
1.8.Przyłącza 
Budynek szkoły posiada przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
energii elektrycznej, telefonicznej. Przyłącza do budynku- bez zmian. 
1.9.Instalacje wewnętrzne 
Budynek posiada wewnętrzne instalacje wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, co, energii elektrycznej, telefonicznej. 
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Zaprojektowano doprowadzenie wewnętrznej instalacji energii elektrycznej do 
windy- według załączonego projektu branŜowego. 
W miejscu montaŜu windy, na wszystkich kondygnacjach w korytarzy szkoły 
zamontowany jest grzejni panelowy centralnego ogrzewania. Grzejnik naleŜy 
zdemontować oraz zaślepić instalację doprowadzenia co. 
1.10.Dojście do szybu windy 
W celu dogodnego dojścia i dojazdu osoby niepełnosprawnej do windy 
zaprojektowano w części zieleni niskiej chodnik o wym. 1,40x 1,92 cm 
o nawierzchni z kostki brukowej. Wokół dojścia zamontować obrzeŜa trawnikowe. 
Połączenie istniejącej nawierzchni bitumicznej podwórza szkoły połączyć 
z dojściem demontując istniejące obrzeŜa nie powodując powstawania barier 
architektonicznych. 
Odwodnienie powierzchniowe do istniejącego trawnika. 
        podpisy autorów projektu: 


