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OPIS TECHNICZNY  
 
1. Informacje ogólne 
 
1.1. Zakres opracowania 
Zakresem opracowania jest projekt budowlany zabudowania kolektorów słonecznych na dachu 
budynku przedszkola w łączniku. 
Zakres projektu obejmuje branżę konstrukcyjną i instalacji sanitarnych, nie występują zmiany 
funkcjonalne lub zmiany sposobu użytkowania,  
 
1.2. Inwestor 
Inwestorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w łączniku, ul. Fabryczna 4. 
 
1.3. Lokalizacja inwestycji 
Budynek przedszkola położony jest na terenie działek 504/107, 507/107, 1182/120, 1183/120, 1181/120 
włączniku (gm. Biała) przy ul. Fabrycznej 4. 

 
 
 
2. Zakres zmian w odniesieniu do projektu podstawowego 

 
W celu lepszego uszczelnienia przejść elementów konstrukcji rusztu pod kolektory przez pokrycie 
papowe zamienia się ramy y słupy zaprojektowane z profili o przekroju otwartym HEA120 na profile 
zamknięte z rur kwadratowych Q120x120x4,5 
Ramy R1 – przęsło i słupek wykonać z rur kwadratowych Q120x120x4,. połączenie w narożu ramy 
doczołowe do półki słupka poprzez spoiny pachwinowe. Na drugim końcu przęsła nawiercić otwory do 
połączenia ze słupkiem środkowym rusztu. Jako blachę oparcia zastosować blachę 240x240 o gr. 12 
mm z nawierconymi otworami w narożach. Blachę mocować do trzonu słupka poprzez spawanie. 
Uwaga: przed wykonaniem elementu pionowego wymiary sprawdzić na budowie po wykonaniu 
odkrywek stropodachu. Elementy po wykonaniu ocynkować ogniowo. 
Słupki S1 – wykonać z z rur kwadratowych Q120x120x4. W górnej części słupka zamocować blachy 
z nawierconymi otworami do scalenia z ramą R1. Jako blachę oparcia zastosować blachę 240x240 o 
gr. 12 mm z nawierconymi otworami w narożach. Blachę mocować do trzonu słupka poprzez 
spawanie. Uwaga: przed wykonaniem trzonu wymiary sprawdzić na budowie po wykonaniu odkrywek 
stropodachu. Elementy po wykonaniu ocynkować ogniowo. 
 
Wprowadza się również sposób rozmieszczenia kolektorów w ten sposób, że zmienia się kąt 
położenia kolektorów w stosunku do krawędzi dachu w celu zorientowania paneli kolektorów na 
kierunek wschód. 
 
Pozostałe elementy projektu pozostają bez zmian. 
 
 
 


