SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robot

BRANZA: Sanitarna ]

TEMAT: Instalacja kolektoréw stonecznych do
ogrzewania wody uzytkowej i

- ) wspomagania grzewczego C.0.
ZAMAWIAJACY: Gmina Biafa
Rynek 10
- 48-210 Biata
OBIEKT: Szkota Podstawowa
ADRES: Ul.Fabryczna 4

~ 48-220 tacznik




I.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem:

- instalacji kolektordw stonecznych do CWU i wspomagania CO
-instalacji wod-kan i cwu

W budynku szkoty podstawowej w taczniku przy ul.Fabrycznej 4

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Zlecenie inwestora
2. projekt budowlany instalacji solarngj

3.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.(Dz.U.2004,nr 202poz 2072 z
poiniejszymi zmianami Dz.U 2005,nr75 poz.664)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wymagania techniczne

5.Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2008 zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CP)
oraz dyrektotywy 2004,/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPY

l. NAZWY | KODY OKRESLAJACE RODZAJE ROBOT

45231110-9:Kfadzenie rurociggow

45330000-9:Hydraulika i roboty sanitarne

4530000-6:Roboty izolacyine

4533100-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza
45331100-7:Instelowanie centralnego ogrzewania

45321000-3:1zolacje cieplne

45410000-4:Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie



IV. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Wewnetrzna instalacji wod — kan i cwu

1.1. Wymagania ogoélne.

Instalacja wod - kan i cwu powinna zapewnic obiekiowi budowlanemu, w ktdrym
zostanie wykonana, mozliwosc speinienia podstawowych wymagan:

- bezpieczerfstwa konstrukcii

- bezpieczenstwa pozZarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkow higieniczno — zdrowotnych i ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii cieplneg|. . _
Instalacja powinna byé wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
oraz obowiazujgcymi normami.

1.2. Wymaqania dotyczace materialow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materiaty (wyroby) dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wydano certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa i cwu zostanie wykonana z rur  miedzianych
taczonych przez lutowanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC kielichowych taczonych na
gumowg uszczelke.

1.3. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowej i cwu.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 3% przy
zachowaniu mozliwosci odpowietrzenia i odwodnienia instalacji.

Dopuszcza sie uktadanie przewoddéw w poziomie.

Przewody ukitadane w zakrytych bruzdach sciennych i w podiodze powinny byc
uktadane zgodnie z projekitem i powinny byc zinwentaryzowane z naniesieniem w
dokumentacji powykonawczea].

Przewody powinny byé mocowane w uchwytach i wspornikach.

Przewody nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem zewnetrznym.

1.4. Prowadzenie przewodow instalacji _kanalizacyjnej.

Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich
predkosci przeptywu nie powinny by¢ mnigjsze dla przewodow o @ 160 mm - 1,5%
oraz & 110 mm — 3,0%.

Przewody ukfadane w zakrytych bruzdach &ciennych i w podtodze powinny byc
uktadane zgodnie z projektem i powinny by¢ zinwentaryzowane z naniesieniem w
dokumentacji powykonawcze|.

Rury kielichowe powinny byé¢ ukladane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekow



Przewody powinny byé mocowane w uchwytach i wspornikach. o
Przewody nalezy prowadzi¢é w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem zewnegtrznym.

1.5. Wykopy.

Wykop otwarty liniowy nalezy wykonaé zgodnie z projektem i warunkami
technicznymi.

Stateczno$é wykopu powinna byé zabezpieczona poprzez wzmocnienie pionowych
scian.

Wybierany grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych
uszkodzic przewdd.

Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony.

Dobér wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest
podstawowym warunkiem stabilnoéci przewodu i nawierzchni.

Przygotowanie podioza z podsypka grubosci 10 cm.

0% przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

1.6. Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinno umozliwiac tatwy i trwaty

montaz przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow wodociagowych podano w
tablica 8 WTWIDO zeszyt 7.

1.7. Tuleje ochronne.

Tuleja ochronna przy przejéciu przez przegrody budowlane powinna byc rurg
stalowa w $rednicy wewnetrzne] wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu i byc
diuzsza od przegrody pichowe] o 5cm i poziome] © 2cm z kazde strony.
Przestrzeri miedzy rurg przewodu a tulejg ochronna powinna byc wypetniona
materiatem plastycznym umozliwiajgcym wzdluzne przemieszczanie sig rury.

1.8. Montaz armatury.

Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidtowosci dziatania powinna byc
instalowana tak , zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji w
miejscach tatwo dostepnych.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimna lub

ciepta . w miejscu fatwo dostepnym powinna byé zainstalowana armatura
odcinajaca.

1.9. lzolacja cieplochronna.

Przewody instalacji wodociggowej powinny  byc  izolowane  cieplnie w
pomieszczeniach nisogrzewanych,

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci.



lzolacje przewodéw wykona¢ typu THERMAFLEX o standardowej grubosciod 15
do 30 mm w zaleznosci od Srednicy przewodu. -
Zakonczenia izolacji cieplngj powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem |
zawilgoceniem.

1.10. Obmiar robot.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé obmiaru  powykonawczego instalacji
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

W obmiarze nalezy kierowac sie zasadami m.i.

- diugosé przewodu nalezy mierzye wzdiuz jego osi

-do ogdingj diugosci przewodu nalezy wliczyé diugosé armatury i tgcznikow

- dlugosé zwezki nalezy wliczyé do dlugosci przewodu o wigksze] Srednicy.

2. Wentvylacja mechaniczna

2.1. Wymagania ogolne

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu , w
ktorym zostanie wykonana , mozliwosc spetnienia podstawowych wymagan :
bezpieczeristwa konstrukeji
- bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkowania
warunkow higieniczno - zdrowotnych i ochrony $rodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami
- oszczednoscl energii cieplnej.
Instalacja wentylacyjna powinna byé wykonana zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania dotyczace materialow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowaé materiaty (wyroby) dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
wydano ceryfikat zgodnosci z P.M. lub aprobate techniczng.

Instalacja wentylacyjna zostanie wykonana z kanatdw i ksztattek, blachy stalowe;]
ocynkowanej grubosci 0,8 mm.

2.3. Prowadzenie przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

W przypadku potaczen kolnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnegtrznych przewodow.
Przewody na cafej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.



Przewody w kanatach murowanych i w podtodze powinny by¢ uktadane zgodnieg
projektem i powinny by¢ zinwentaryzowane z naniesieniem W dokumentac]i
powykonawcze.

Przewody powinny byé mocowane w uchwytach i wspornikach. _
Przewody nalezy faczyé w sposob umozliwiajgcy ich ewentualny demontaz ). na
koinierze i $ruby badz zasuwki | opaski zaciskowe.

2.4. Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinno umozliwiac tatwy i trwaly montaz
przewadu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw 3,0 m.

2.5. Obmiar robdt.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac obmiaru powykonawczego instalacl
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
W obmiarze nalezy kierowac sie zasadami m.i
- diugos¢ przewodu nalezy mierzyc wzdiuz jego osi
- do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugosc ksztaitek
- dtugosé zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o
wiekszej Srednicy

V. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie przygotowania_instalacji do odbioru.

- Sprawdzenie w dzienniku budowy zgloszenia przez wykonawcg zakonczenia
wszystkich robdt.

- Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot | przygotowanie obiekiu do odbioru.

- Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji w ktorym naniesiono w takcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalagji.

- Sprawdzenie atestow , certyfikatow | aprobat i kart gwarancyjnych na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

- Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot,

2. Odbiory rohot.

2.1. Odbior miedzyoperacyijny_ robot.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé w przypadkach jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne dotyczace m.in.:

- wykonania przejé¢ dla przewodéw przez sciany i stropy

- wykonania bruzd w scianach



- wykonania kanatéw w budynku. - )
Po dokonaniu  odbioru  miedzyoperacyjnego  nalezy  sporzadzic  protokot
stwierdzajacy zakres i jakos¢ wykonanych robol.

2.2. Odbior czesciowy robot ( zanikajacych ).

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji do ktorych zanika dostep
w wyniku postepu robét m.i. w zamurowywanych bruzdach , zakrywanych kanatach
. w zalewanych betonem warstwach podtogi.

W ramach odbioru czeéciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robot

z projektem , zapisami w dzienniku budowy i warunkami technicznymi

oraz przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze { préby szczelnosci, izolacja itp.
).

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzic protokét potwierdzajacy
prawidiowe wykonanie robdt,

2.3. Odbidr koncowy robot.

Instalacja powinna by¢ zgloszona przez wykonawce do odbioru koricowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow :
- zakoriczone wszysikie roboty montazowe instalacji facznie z izolacja termiczng
- przeptukania i napetnianie instalacji woda
- przeprowadzone proby szczelnosci instalagji
- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacjg montazowa.
Przy odbiorze korcowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty :
projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami
= dziennik budowy
- potwierdzenie  zgodnoéci wykonania instalacji z  projektem , warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami.
- obmiary powykonawcze
- protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych
- protokoly odbioréw czesciowych
- protokoly prob szczelnosci , plukania i izolagji
- dokumenty dopuszczajace materialty do stosowania w budownictwie
dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorem technicznym
- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobdw.

Pozytywny odbior koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji sanitarnych do
uzytkowania.

Zakres oraz warunki badar odbiorczych instalacji co zostaly omowione w WTWIO
zeszyt 6 str. 28 139,

Zakres oraz warunki badan odbiorczych wentylacji zostaty omdwione w WTWIO
zeszyt & str. 15 124,
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