
Gmina Biała ul. Rynek 10, 48-210 Biała

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont nawierzchni drogi gminnej w m.Wilków i Józefów
ADRES INWESTYCJI   :     Wilków i Józefów
INWESTOR   :     Gmina Biała
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 10,   48-210 Białą
BRANŻA   :     Drogowa 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Ryszard Nieczypor
DATA OPRACOWANIA   :     wrzesień 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2012

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Wilków
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1.
1

Roboty pomiarowe

1
d.1.
1.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,07

1.1.
2

Roboty rozbiórkowe

2
d.1.
1.2

D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m 12,00

3
d.1.
1.2

D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2 402,50

4
d.1.
1.2

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 10 km wraz z kosztami składowania

m3 8,05

Razem dział: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW Ę

1.2 ROBOTY DROGOWE
1.2.

1
Nawierzchnie

5
d.1.
2.1

D-05.02.01 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2 70,00

6
d.1.
2.1

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 402,50

7
d.1.
2.1

D-04.03.01 Skropienie międzywarstwowe podbudowy z betonu asfal-
towego emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2

m2 402,50

8
d.1.
2.1

D-05.03.24 Mikrodywan z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst-
wa ścieralna o gr. 2 cm

m2 402,50

9
d.1.
2.1

D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym

t 15,00

Razem dział: ROBOTY DROGOWE
Razem dział: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Wilków

2 Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Józefów
2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

2.1.
1

Roboty pomiarowe

10
d.2.
1.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,13

2.1.
2

Roboty rozbiórkowe

11
d.2.
1.2

D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m 8,00

12
d.2.
1.2

D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2 520,00

13
d.2.
1.2

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 10 km

m3 10,40

Razem dział: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW Ę

2.2 ROBOTY DROGOWE
2.2.

1
Nawierzchnie

14
d.2.
2.1

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 520,00

15
d.2.
2.1

D-04.03.01 Skropienie międzywarstwowe podbudowy z betonu asfal-
towego emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2

m2 520,00
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16

d.2.
2.1

D-05.03.24 Mikrodywan z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst-
wa ścieralna o gr. 2 cm

m2 520,00

17
d.2.
2.1

D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym

t 15,00

Razem dział: ROBOTY DROGOWE
Razem dział: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Józefów
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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