
Zalecenia iKoncepcja Techniczna Instalacji Solarnej

                do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania co

Dla omawianego obiektu zaproponowano 125m2 powierzchni czynnej kolektorów 
słonecznych. Z uwagi na tą powierzchnię, a także na sprawność cieplną instalacji solarnej 
jako całość, należy zastosować kolektory płaskie dużo gabarytowe o powierzchni apertury 
>2,5m2, które w stosunku do mniejszych kolektorów charakteryzuje najkrótszy czas zwrotu 
inwestycji ,a także niższy współczynnik strat ciepła.  W omawianym wariancie zastosowano 
48 sztuk kolektorów, które należy łączyć po 4 sztuki w szereg i dalej równolegle  w 4 baterie 
po 12 sztuk. Zalecane przekroje orurowania to CU 18mm do każdego bloku 4 kolektorów ,a 
orurowanie biegnące do kotłowni to  z dwóch bloków wyjście CU 35mm a następnie 
rurociągiem CU 42 do pomieszczeń kotłowni po ścianie budynku. Do ocieplenia rurociągów 
należy użyć otuliny odpornej na działanie wysokiej temperatury. Jako złączki należy użyć 
złączek zaciskowych solarnych np. SANHA lub połączyć na lut twardy. Elementy do montażu 
stelaży pod kolektory powinny być ze stali nierdzewnej. Konstrukcje pod kolektory z 
aluminium. Kolektory ułożone w kierunku południowym pod kątem 450.

Instalacja wody zimnej doprowadzić z istniejącej instalacji wodnej rurami CU 22 do modułów 
podgrzewania wody FRIWA DN20 a następnie włączyć do istniejącej instalacji ciepłej wody 
użytkowej w istniejących obiektach. Pozostałe elementy instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej pozostają bez zmian. Wszelkie podłączenia instalacji grzewczych w obrębie 
kotłowni i rozdzielacza pozostają bez zmian. 

Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie .

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać  próbie rozruch przez 72 godziny.

Próby i rozruch instalacji należy dokonać zgodnie z PN-64/B-10400

Roboty szczegółowo nie opisane należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z przepisami bhp.  


