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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ
dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Nazwa zadania: ,,Dostawa i montaz kolektoréw solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Laczniku”
Na podstawie art. 38, ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien
publicznych (Dz. U, z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pdin. zm.) do zamawiajacego zostaly wniesione w
terminie wigeej niz 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert nizej przyloczone pytania:

Pvtania z dnia 26.10.2012 r,

1. Zamawiajacy opisuje parametry kolektora o powierzchni brutto 2.8m2 faworyzujac tym
samym jednego producenta co jest niezgodne z ustawa. Prosze o podanie kilku producentow
speiajacych wymagania Zamawiajacego Podani producenci w audycie energetyczny nie spetniaja
parametrow technicznych stawianych przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zgodnie z Siwz. Na terenie UE jest kilku producentow kolektordw spetniajacyveh podane parametry.
Niestety nie mozemy zgodnie z ustawa podawac nazw wiasnych.

2. Prosze o okreslenie parametréw technicznych licznika impulsowego energii(na
przykiadowym schemacie nie jest okreslone)

Odpowiedz:
Licznik impulsowy energii zgodny z zamowieniem DN 32

3. Prosze o podanie producenta sterownika instalacji kolektoréw stonecznych celem
okreslenia parametrow 1 przygotowania oferty.

Odpowiedz:
Parametry podane w zaméwieniu

4. Prosze o okreslenie czy nalezy wyceniaé oprogramowanic do sterownika solarnego.

Odpowieds:

Wykonawca po wizji lokalne] powinien przewidzie¢ wszystkie koszty jakie poniesic w czasie

realizacji zamowicnia, np. oprogramowanie, konstrukcja ,przylacz CWU w obiektach, izolacje

zgodnie z normami i grubosciami itp. Zgodnie z prawem to wykonawca powinien znaé zasady

wykonywania specjalistycznvch instalacji 1 za nie odpowiada.
5. Prosze o okreslenie czy w pozycjach kosztorysowych 22 1 23 nalezy wyceniad izolacje z

kauczuku na instalacje solarna oraz okreslenie jej grubosci.



Odpowiedz:

Zgodnie z normami 1 przeznaczeniem

0. Prosze o okreslenie czy nalezy przyjaé zabezpieczenie izolacgji solarnej przed
ptakami 1 w jakiej technologii nalezy to wykona¢. Prosze o pozyeje cennikows 7 okresleniem ilosci

Odpowiedz:
Zgodnie z warunkami zamowienia 3 lata gwarancji

7. W jakim dniu Zamawiajacy przewiduje podpisanie umowy z wykonawca wybranym w
Postgpowaniu, skoro termin na wykonanie zamowienia zostal okreslony od dnia podpisania Umowy
do dma 14 grudnia 2012. Zwracamy uwage, e wylacrna prerogatywy Zamawiajacego jest ustalenie
daty podpisania umowy. na ktéra wykonawcy nie maja wplywu (terminy rozstrzygnicé, wezwan i
odpowiedzi, termin rozpoznania sprawy przed KIO). Prosimy po podanie konkretnej daty w ktorej
zamawiajacy podpisze umowg z wykonawcea.

Odpowiedz:
Zgodnie 7 STWZ,

8. Prosimy o wyjasnienie roli przedmiaru w tym postepowaniu wobec ustalonej w
Postgpowaniu ceny ryczaltowej. W szezegolnodei chodzi tu o odpowied? na pytanie, czy
wykonawca jest zwigzany ilodciami materialdw oraz urzadzefi okreslonymi w przedmiarze, czy tez
nie. Pytanie to jest istotne rownies w kontekscie faktu, ze w Postepowaniu dopuszezono wielkoséé
powierzchni kolektora =2,5m2, co oznacza, e dla zachowania szacowanego przez zamawiajacego
pola facznego 125m2 kolektordw, przy wigksze] powierzchni pojedynczego panelu mozliwe jest
zastosowanie mnigjszej ilosci kolektoréw. Zgodnie z zatozeniami okreslonymi w zalaczony audycie
energetycznym (co jest zgodne z prawdsg) najlepszym wariantem jest zastosowanie kolektordw
~wielkogabarytowyeh™ a wiee o zwigkszone] powlerzchni. Powvzsze przekladaé sic bedzie
zardwno na ograniczenie kosztoéw instalacji jak 1 w wymiemy sposob bedzie wphywalo na
sprawnos¢ instalacji. Sprawnos¢ instalacii jest bardziej istotnym pojeciem od sprawnosci liczonej w
zakresie pojedynczego kolektora, bowiem mozliwa, wieksza sprawnoéé kolektora mozna
zmarnowac na zbyt duzej instalacji, zbyt wielu taczeniach powodujacych dodatkowe straty,
Wigksza ilos¢ kolektordw to wigksza iloéé polaczen, a wige straty na instalacji w pordwnaniu do
instalacji o tym samym polu tacznym, ale mniejszej liczbie kolektoréw, potaczen. Stad tez audyt
okresla maksymalnie 2 przylacza ciecey 1 preferuje kolektory wieksze] wielkosdel. Zasada drziatania
w tym przypadku jest prosta i dla laikdw mozna ja odnied¢ do instalacji co. Im wigcej rur, polaczen,
przekrojow, lym wigksze straty na instalacii.

Odpowiedz:
Zgodnie z zamowicniem

9. W nawigraniu do pytania nr 2 prosimy o potwierdzenie, 7e rozwiazaniem dopuszezalnym
I rownowaznym w Postgpowaniu jest zastosowanie mniejszej liczby wysokosprawnych kolektoréw
0 wigksze] powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu lacznego pola kolektoréw co najmnie
125m2. Powyzsze jest zgodne z Zaleceniami i koncepeja techniczna instalacji solarnej stanowiacej
zalgeznik do niniejszej SIWZ zgodnie z ktora ,.Dla omawianego obiektu zaproponowano 125m?2
powierzchni czynnej kolektordw stonecznych. Z uwagi na tg powierzchnie, a takze na sprawnosé
cieplng instalacji solarnej jako catodé, nalezy zastosowad kolektory plaskie duzo gabarytowe o
powierzchni apertury =2.5m2, ktére w stosunku do mmniejszych kolektoréw charakleryzuje
najkrotszy crzas zwrotu inwestycji ,a takze nizszy wspolezynnik strat ciepla. Co jest oczywiste w
takim przypadku po stronie wykonawey jest sporzadzenie projektow w oparciu o przyjete przez
siebie rozwigzania dot. wielkosei 1 ilosci kolektorow w tym konsekwencji zwigzanych z ich



montazem. Nie widzimy Zadnego racjonalnego powodu, aby Zamawiajacy nie dopuscil
postulowanych rozwiazan, kidre sa w pelni rownowazne do zaprojektowanych i co zostalo
potwierdzone w audycie lepsze. Proponowany przez nas kolektor ma lepsze parametry od
projektowanego kolektora.

Odpowiedz:
Zgodnie z zamowieniem

10, Prosimy o dopuszezenie kolektorow o budowie meandrowej lub o wskazanie dlaczego
zamawiajacy dopuszeza jedynie budowe pojedynczej harfy, skoro to rozwiazanie jako jedyne
sposrod  wymienionych nie zapewnia wykorzystania pelnego pola kolektora, co ma swoje
konsekwencje w tym, e wyniki tego kolektora zwlaszcza pracujacego w ukladzie sg faktycznie
duzo gorsze od zaprezentowanych i1 zbadanych w warunkach laboratoryjnych. Prosimy o
jednoznaczne wskazanic czy Zamawiajgcy dopuszeza zastosowanie kolektorow o budowie
meandrowej. Nadto kolektory meandryczne zawsze lepiej sie odpowietrzaja. samoczynnie
oprozmiajg jesh taka jest potrzeba. lepicj zachowujg si¢ w przypadkach standéw stagnacji i niejako
"samoczynnie" wracajg do stanow normalnej, roboczej pracy po okresie stagnacji. Absorbery
meandryczne sa tez z tego powodu mnicj obcigzone lemperaturowo oraz mechanicznie
( cisnieniowo ). Uklad meandrowy wezownicy gwarantuje pelne cisnieniowe czyszezenie z
zanieczyszezen spowodowanych ewentualnym Zzelowaniem  lub innymi osadami wszystkich
elementow wymiennika kolektora . w ktérych nastepuje przeptyw czynnika grzewczego bez
rozbierania go na czesel.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ 1 zamowieniem

Do wiadomaosc:
1. Adresat
2. BIP
3. Tablica ogloszen
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