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  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
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  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
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Świetlica Wilków.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 REMONT DACHU
1

d.1
KNR 4-04
0507-03

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki m2

8.95*15.23*2 m2 272.617
RAZEM 272.617

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

15.23*2 m 30.460
RAZEM 30.460

3
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8.9*4 m 35.600
RAZEM 35.600

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

15.23*0.25*2+4.0*0.25*2 m2 9.615
RAZEM 9.615

5
d.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

272.617 m2 272.617
RAZEM 272.617

6
d.1

KNR 4-01
0430-09

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie m

1.0+1.15 m 2.150
RAZEM 2.150

7
d.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe m

15.23*2 m 30.460
RAZEM 30.460

8
d.1

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe m

4.0*2 m 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1

KNR 4-01
0412-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe m

4.0*2+3.0 m 11.000
RAZEM 11.000

10
d.1

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny m

3.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1

wycena
własna

Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

NNRNKB
202 0536-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 %
blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

(15.23+0.2*2)*8.95*2 m2 279.777
RAZEM 279.777

13
d.1

KNR AT-09
0802-07

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o
szer. do 25 cm w rozwinięciu

m2

15.63*0.25*2+4.0*0.25*2 m2 9.815
RAZEM 9.815

14
d.1

KNR AT-09
0802-09

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice
szczytowe

m

8.95*2*2 m 35.800
RAZEM 35.800

15
d.1

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m

15.63+2.20 m 17.830
RAZEM 17.830

16
d.1

NNRNKB
202 0411-01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych m2

279.777 m2 279.777
RAZEM 279.777

17
d.1

NNRNKB
202 0411-01
analogia

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty m2

279.777 m2 279.777
RAZEM 279.777

18
d.1

NNRNKB
202 0411-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

15.63*2 m 31.260
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RAZEM 31.260

19
d.1

NNRNKB
202 0419-04

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju
do 180 cm2 - dla okien dachowych

m3

0.14*0.14*0.9*2 m3 0.035
RAZEM 0.035

20
d.1

NNRNKB
202 0419-05

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju
ponad 180 cm2 -przy kominach

m3

0.14*0.14*1.88*4 m3 0.147
RAZEM 0.147

21
d.1

KNR AT-09
0103-01
analogia

Mocowanie foli dachowej na krokwiach m2

279.777 m2 279.777
RAZEM 279.777

22
d.1

KNR AT-09
0104-05
anaologia

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

23
d.1

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie  małe ocynkowane, powle-
kane w kolrze dachu - przy wentylacji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie duże. ocynkowane, powle-
kane w kolrze dachu - przykominach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1

KNR-W 2-02
20203-02
analogia

Podbitka okapu połaci dachowej z desek gr.25mm szer.150mm m2

15.63*0.98*2 m2 30.635
RAZEM 30.635

26
d.1

KNR-W 2-02
20203-03
analogia

Podbitka - lakierowanie m2

30.365 m2 30.365
RAZEM 30.365

27
d.1

NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło-
krągłych o śr. 15 cm

m

15.63*2 m 31.260
RAZEM 31.260

28
d.1

NNRNKB
202 0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 12 cm

m

8.9*4 m 35.600
RAZEM 35.600

29
d.1

KNR AT-09
0104-06
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

15.63*2-4.23 m 27.030
RAZEM 27.030

30
d.1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2

(15.65*2+2.0)*6.20 m2 206.460
RAZEM 206.460

2 KOMINY
31

d.2
KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z wykonaniem czap - cegła klinkierowa na zaprawie
do klinkieru

m3

1.3*1.1*0.7+1.3*1.15*0.5 m3 1.749
RAZEM 1.749

32
d.2

KNR-W 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

14.5*9 m 130.500
RAZEM 130.500

33
d.2

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - na kominach

m2

1.90*(1.1*2+0.7*2)+1.9*(1.15*2+0.5*2) m2 13.110
RAZEM 13.110

34
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na kominach m2

13.11 m2 13.110
RAZEM 13.110
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35

d.2
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

13.11 m2 13.110
RAZEM 13.110

36
d.2

KNR AT-09
0104-01
anaolgia

Obróbka kominów tasmą Wakaflex m

1.1*2+0.85*2+1.15*2+0.58*2 m 7.360
RAZEM 7.360
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