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CZESC OPISOWA

Dane ogélne

Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe i ogélna charakterystyka terenu inwestycji
Kanat deszczowy — projektowane rozwigzania techniczne

Kanat deszczowy w planie

Kanat deszczowy w profilu podhuznym
Roboty instalacyjne

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowe;
Przejscia przez przeszkody terenowe
Wytyczne wykonawstwa i odbioru robét
Roboty ziemne

Roboty montazowe

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét kanalizacyjnych

CZESC KOSZTOWA
Slepy kosztorys robot

CZESC RYSUNKOWA

plan sytuacyjny orientacyjno-pogladowy, skala 1:40000, rysunek nr 1
mapa sytuacyjno-wysokosciowa — stan istniejacy,

skala 1:1000, rysunek nr 2

mapa sytuacyjno-wysokosciowa — stan proj ektowany kanalizacji
deszczowej D +Dy;, skala 1:1000, rysunek nr 3

profil podtuzny kanalizacji deszczowej D,+D,,,
skala 1:100/1000, rysunek nr 4



studzienka przelotowa PVC @ 425 mm, rysunek nr 5

studzienka kanalizacyjna przelotowa betonowa, skala 1:10,
rysunek nr 6

studzienka kanalizacyjna przelotowa betonowa z osadnikiem, skala 1:10,
rysunek nr 7

plan sytuacyjny — organizacja ruchu na czas budowy (schemat), skala
1:500,rysunek nr 8



A. CZESC OPISOWA

1. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu budowlanego
na ,Przebudowa drogi gminnej w m. Eqcznik, Gmina Biala” jest Umowa
zawarta pomigdzy Gming Biala reprezentowang przez Burmistrza Miasta
i Gminy Biala — mgr Arnold Hindera a Pracownig Urbanistyczno —
Architektoniczno — Budowlana — Zespotem Projektowym reprezentowanym

przez mgr inz. Waldemara Wojciechowskiego.

1.2. Materiaty wyj$ciowe

Materiat wyjsciowy stanowia;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500

ustalenia z Inwestorem

normy branzowe

wizja lokalna w terenie

ogolna charakterystyka terenu inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany budowy kanatu
deszczowego w ulicy Nowej w m. Lacznik.

Przedmiotowy kanal deszezowy biegnie odcinkowo wzdhuz w/w ulicy.
Przebieg trasy — poszczegdlnych odcinkéw kanalow deszczowych pokazano na

mapie sytuacyjnej (Mapa sytuacyjna, stan projektowany, skala 1:1000, rysunek
nr 3).



Dlugo$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej dla poszczegdlnych

odcinkoéw kanatu wynosi:

e studnie D;+ D, L=33,0m
e studnie D,+ D; L=60,0m
e studnie D;+ Dy L=429m
e studnie D,+ D;s L=40,4m
e studnie Ds+ Dg L=31,1m
e studnie Dg+ D- L=353m
e studnie D;+ Dy L=343m
e studnie Dg=+ Dy L=36,lm
e studnie Dg+ Dy L=512m
e studnie D;yp+ Dy L=50,7m

Laczna dlugos¢ kanatu na odcinku D+ D;; 415,0 m.

Teren jest zabudowany dwustronnie posesjami wielorodzinnymi —
budynki mieszkalne i gospodarcze oraz pola uprawne i tereny zielone.
Topograficznie teren jest mato zréznicowany. Obecnie stan jezdni mozna
okresli¢ jako zty — jezdnia nieutwardzona o nawierzchni gruntowej, w okresie
wiosny i jesieni na powierzchni jezdni zaglebieniach gromadzi si¢ woda

deszczowa, powstaje btoto.

2.  Kanat deszczowy - projektowane rozwiazania techniczne
2.1. Kanat deszczowy w planie
Przebieg tras kanaléw w planie przedstawiaja — Plan sytiuacyjny

projektowany, skala 1:1000, rysunek nr 3 przedstawiono na nim lokalizacje



samego kanalu, rozmieszczenie studni przelotowych oraz wlaczenie

projektowanego kanatu do odbiornika — istniejacego rowu srédpolnego.

2.2, Kanat deszczowy w profilu podtuznym

Wykonano profil podhizny kanahu deszczowego dla poszczegdlnych
odcinkéw kanalizacji na podstawie podktadéw geodezyjnych sytuacyjno —
wysokosciowych niezbednych pomiaréw wysokosciowych dokonanych przez
Zespot Projektowy.

Przyjete spadki podtuzne jak i §rednica rurociagu dla poszczegélnych
odcinkéw sa wynikiem rzednej wlaczenia do projektowanej studni D,.

Profil podiuzny kanalizacji deszczowe]j zaprojektowano jako profil
podiuzny dla odcinka kanatu D+ Dy

e D+ D, spadek podluzny i; = 0,003, kanat z rur PVC-U klasy S SDR-
41 (SN4) o DN 315 mm, dhugosé L = 33,0m

° D+ D; spadek podtuzny i, = 0,003, kanat z rur PVC-U klasy S SDR-
41 (SN4) o DN 315 mm, dtugo$é L = 60,0 m '

e D; + D, spadek podtuzny i3 = 0,003, z rur PVC-U S SDR-4] (SN4)
o DN 315 mm, dlugoé¢ L =429 m

° Dy + Ds spadek iy = 0,003, kanat z rur PVC-U S SDR-41 (SN4) DN
315 mm, dtugosé L = 40,4 m

® Ds+ Dg spadek podhuzny is = 0,003, kanat z rur PVC-U klasy S SDR-
41 (SN4) 0 DN 315 mm, dhugos¢ L = 31,1 m

® D¢+ Dy spadek podtuzny is = 0,003, kanat z rur PVC-U klasy S SDR-
41 (SN4) DN 315 mm, dtugosé L = 35,3 m

® D; + Dg podluzny i; = 0,003, kanat z rur PVC-U klasy S SDR-41
(SN4) 0 DN 315 mm, dugosé L = 343 m

° Dg + Dy podhuzny iz = 0,003, kanal z rur PVC-U klasy S SDR-41
(SN4) 0 DN 315 mm, dtugosé L = 36,1 m

® Dy + Dy podhuzny iy = 0,003, kanat z rur PVC-U klasy S SDR-41
(SN4) 0 DN 315 mm, dlugo$é¢ L =512 m

® Dig+ Dy podhuzny ij = 0,003, kanat z rur PVC-U klasy S SDR-41
(SN4) 0 DN 315 mm, dhugodé L = 50,7 m

AQ



Profil podtuzny kanalizacji deszczowej, skala 1:100/1 00, rys. nr 4.

2.3.  Roboty instalacyjne

2.3.1. Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania sieci kanalizacji deszczowe] obejmuje:

- sieé kanalizacji z rur PVC-U klasy S SDR-41 (SN4) 0 DN 315 mm

- studzienki kanalizacyjne przelotowe, polaczeniowe betonowe
z osadnikiem $rednicy & 1000 mm

- studzienki kanalizacyjne przelotowe, polaczeniowe PVC
Srednicy & 425 mm

Szczegtowy zakres robét przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej, profilu podhuiznym, w czedci opisowej oraz w kosztorysie

»slepym”,

2.4.  Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej
Kanat projektuje si¢ z nastepujacych elementdw (urzadzen):
® rurociag z rur PVC-U klasy SN 4 o srednicy DN 315 mm

° studzienki kanalizacyjne rewizyjne przelotowe betonowe z
osadnikiem srednicy DN 1000 mm

° studzienki kanalizacyjne przelotowe, potaczeniowe PVC
o Srednicy & 425 mm

Sie¢ kanalizacyjng nalezy ukladaé na podsypce piaskowej grubosci
5> cm, zasypywac warstwami piasku gruboéci 30 ¢m i zageszczaé mechanicznie.
Spadki podhuzne kanatu, rzedne dna kanatu, wykopu, zagtebienie dna kanatu,
dna wykopu jak i pozostale parametry techniczne projektowanego kanatu

przedstawiono na profilu podluznym oraz na planie sytuacyjno-

wysokosciowym.

M



2.4.1. Projektowana betonowa studnia przelotowa z osadnikiem
Studnie wykona¢ z kregow zelbetowych K-100/60-1 wgKB 1-
38.4.3./7/72 ($rednica 1000 mm) na cokole murowanym grubosci 25 cm z cegly
kanalizacyjnej klasy 150 na zaprawie cementowej. Cokél murowany wykonac
na ptycie fundamentowej grubosci 25 cm z betonu klasy B — 15. Przykrycie
studzienek wykonac¢ plyta pokrywowsg zelbetowg z otworem o srednicy 600 mm.
Na plycie pokrywowej umocowac wtaz zeliwny typu ciezkiego wg. PN-
64/H-74052. Kregi zelbetowe, plyte pokrywowsg oraz wiaz zeliwny uklada¢ na
zaprawie cementowe]j marki ,,80”. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN-64/H-74086
osadza¢ w studzienek przy uzyciu zaprawy cementowe;j.
Na dnie studzienek wykona¢ kinetg betonu B-15. Projektowana
betonowa studnie¢ przelotowa przedstawia rysunek nr 5 Studzienka betonowa

przelotowa, skala 1:10, rysunek nr 6.

Uwaga: beton 1 zaprawa cementowa z dodatkiem $rodka uszczelniajacego np.
Hydrobet.
2.4.2. Projektowana studnia PVC o Srednicy & 425 mm
Studnie PVC o drednicy & 425 mm skladaja sie z nastepujacych
elementow Studnia przelotowa PVC 425 mm, rysunek nr 5:

e kinety studzienki inspekcyjnej doptyw prawy i lewy (typ 2) do rury
karbowanej 315

e rury karbowanej & 425 mm z kielichem i uszczelka

e rury teleskopowej z uszczelka

e pokrywy zeliwnej 40 T do rury teleskopowe;j.
Kineta dostosowana jest do przewodow kanalizacyjnych z PVC & 110, & 160,
200, 250, 315 1 400 mm w ukladzie przelotowym lub potaczeniowym.

Konstrukcja kinety pozwala réwniez na zmiane kierunku rurociagu o 45°.

12



Podstawa kinety pozwala na ustawienie jej bezposrednio na
przygotowanym podfozu gruntowym. Gérna czes$é¢ zakonczona jest kielichem
umozliwiajacym, po zatozeniu uszczelki, wsunigciu wen rury trzonowej.

Rura trzonowa pozwala dostosowaé studzienki do potrzeb. Dlugodé rury

trzonowej moze by¢ regulowana przez dofaczenie kolejnych odcinkéow
z uzyciem  dwuzlaczki do rur karbowanych lub tez przez przyciecie
o wielokrotno$¢ 2,5 em. Gérna cze$é zakoniczona jest, podobnie jak w kinecie,
kielichem, i pozwala na szczelne potaczenie z kolejng rura trzonowa, albo z rura
teleskopowa. Dolny koniec pozwala wsunag rure do kielicha. Mozliwe jest tez
wykonanie w $cianie rury trzonowej, dodatkowego podiaczenia przewodu @
110+200 mm zgodnie z instrukcjg montazows studzienki.

Rura teleskopowa pozwala na zwieficzenia (wlazu wpustu $ciekowego)

z konstrukcjg nawierzchni umozliwiajac jednoczesnie pionowe przesuniecie
wzgledem studzienki. Zaleznie przewidywanego miejsca zabudowy w pasie
drogowymi kategorii ruchu wynikajacych z nich jest o sztywnosci obwodowej
SN 4.

Kinety wykonywane sg polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE). Rura
trzonowa, rura teleskopowa oraz osadnikowa wykonywane sa z PVC i laczone
za posrednictwem uszczelek elastomerowych. Zewnetrzne uzebrowanie gcian
studzienki catej strukturze whasciwag i wytrzymato$¢ na zmienne obcigzenia oraz
bardzo dobrg wspotprace z gruntem.

Wiaz kanatowy zwieficza studzienke, a po zdjeciu ruchomej pokrywy wiazu,

mozliwy jest dostep do wnetrza studzienki. Przewidziano wlazy kanalowe
okragle, o sSrednicy przeswitu 315 mm i 425 mm klasy D400 (oznaczone jako
typ cigzki 40 T). Korpus wilazéw typu cigzkiego 40 T, jest w cieptej

nawierzchni i jest ona walcowana razem z wiazem.
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Zastosowanie przypadku rury teleskopowej, jako elementu miedzy wilazem,
trzonows, umozliwia pionowy wilazu wzgledem rury przy jednoczesnym
zapewnieniu szczelnosci. Gorny koniec rury trzonowej nie moze wystawac
ponad podtoze przygotowane utozenia podbudowy nawierzchni, a dlugosé byé

wigksza niz suma wszystkich warstwa konstrukeyjnych nawierzchni.

2.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne betonowych

Na plycie dennej studzienek wykonaé izolacje z dwéch warstw papy
asfaltowej na lepiku. Studzienki i rury betonowe z zewnatrz izolacjq bitumiczng
przez dwukrotne roztworem asfaltowym do gruntowania i izolacji np. Abizol R

i P. Wewnatrz zabezpieczy¢ izolacjg j.w lecz jednokrotnie.

2.5.  PrzejScia przez terenowe

Kolizje z przeszkodami terenowymi to przejscia nad lub pod:
-urzgdzeniami  infrastruktury podziemnej tzn. przewody energetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociagowe.

W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi typu: kable,
przytacza, kanaty nalezy roboty recznie a odkryte urzadzenia odpowiednio
zabezpieczy¢. Przed rozpoczeciem powyzszych roboét nalezy powiadomié
odpowiednich wlascicieli uzbrojer.

Uwaga!: nalezy zwrécié szczegdlng uwage na przylacza wodociggowe, ktore

biegng na glebokosci przytaczy kanalizacji; w tym celu nalezy
przetozy¢ sie¢ wodociagowa na odcinkach ewentualnych kolizji.

A4
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3. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

3.1.  Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywagé zgodnie z normg branzows BN-
83/8836-02, w ktorej zawarte sg wymagania dotyczace wykopéw, ich
zabezpieczenia i odbioru robdt,

Roboty w pasie drogowym nalezy odpowiednio oznakowaé

1 zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

3.2. Roboty montazowe

Wykonawstwo nalezy prowadzié¢ zgodnie z , Warunkami wykonywania
1 odbioru robot budowlano-montazowych cz. I-Instalacje  sanitarne
1 przemystowe.”

Nalezy dokonaé réwniez wyréwnania dna wykopu i wykonaé podsypke

pod rurociag.
Nalezy przestrzegaé minimalnych odlegtosci rurociagu od urzadzefi

podziemnych:

=  kable energetyczne i telekomunikacyjne 0,8 m;

= przewody kanalizacyjne i wodociagowe 2,0 m;

=  znaki geodezyjne 2,0 m;

=  stlupow energetycznych 1,0 m;

= kraweznikéw drogowych 0,5 m.

4.  Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot kanalizacyjnych

Projektowana organizacja ruchu dotyczy budowy kanatu deszczowego w
ulicy Nowej w m. Obra w obszarze zabudowanym. Celem opracowania jest
maksymalne zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym od $witu

do zmroku.
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Zabezpieczenie i oznakowanie robdt w pasie drogowym powinno byé
dostosowane do wystepujacych na drodze, a takze zapewnia¢ bezpieczenstwo
uczestnikom oraz osobom te roboty. Urzadzenia bezpieczefistwa uzyte do
zabezpieczenia i oznakowania robét na drodze powinny by¢ dobrze widoczne
zarbwno w dzief, jak i oraz w nalezytym trwania robot. Pojazd
wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien byc
Wyposazony w ostrzegawczy sygnat $wietlny blyskowy barwy z6ttej, widoczny
ze wszystkich stron z odleglodci co najmniej 500 m, przy powietrza.

Pojazd powinien oznakowany na przemian barwy bialej i czerwone;
0 wymiarach 250x250 mm, na cate] szerokosci pojazdu, albo tablicg
ostrzegawczg lub tablicag zamykajaca. Wystajace poza obrys pojazdu czesci
urzgdzen lub fadunku powinny byé oznakowane tasma ostrzegawcza U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego powinny zapewniaé stabilnogé. Osoby wykonujace czynnosci
zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie zéttej i wyposazone w elementy odblaskowe.

Ograniczeniu bedzie podlegat ruch kotowy — lokalny przy czasowym
zajeciu potowy jezdni przy zaladunku mechanicznym na $rodki transportowe,
robotach  instalacyjnych-uktadanie samego rurociggu, budowie studni
kanalizacyjnych, zasypywaniu wykopu piaskiem z mechanicznym jego
zageszczaniem oraz odtworzeniem nawierzchni gruntowej na zajetym odcinku
robot.

W okresie prowadzenia robét, ruch bedzie si¢ odbywat druga jezdni; w
zwigzku z tym, nalezy obustronnie ustawié oznakowanie pionowe (Plan
sytuacyjny organizacja ruchu na czas budowy (schemat), rysunek nr 8):

1. od strony najazdu pojazdéw ustawié tablice prowadzaca U-3d

2. wzdhiz prowadzonych robét na diugosci 2050 metréw ustawié
zapory U-20a

A¢é
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6.
1s

na koncu odcinka roboczego-robét ustawié zapore U-3d
obustronnie ustawi¢ znaki A-14, A-12 b w odleglosci w obszarze
zabudowanym 50+100 metréw od tablicy U-3d

obustronnie ustawi¢ znaki B-33 i B-25 w odleglosci 50 metréw od
tablicy U-3d

ustawic¢ znak B-42 w odleglosci 20 metréw za U-20b

na drodze ,,gtéwnej” ustawié obustronnie tablice F-6.

Znaki i tablice punktach 1+6 nalezy przedstawiaé w postepu robot.

Wielkos¢ znakéw nie mniejsza od istniejacych juz znakéw na drogach

wojewodzkich, powiatowych. Zapory oznakowanie pionowe nalezy wykonac

zgodnie z zatacznikiem do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 . Zapory

drogowe by¢ pokryte po obu pasami bialymi i czerwonymi na przemian,

wszystkie zapory rozpoczynajg sig i koricza polem czerwonym. Zastosowanie

oznakowania i zabezpieczenia robét nie zwalnia Wykonawce robét od

zabezpieczenia prac zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

Uk



B. CZESC KOSZTOWA

Slepy kosztorys robét
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CZESC RYSUNKOWA

plan sytuacyjny orientacyjno-pogladowy, skala 1:40000, rysunek nr 1

mapa sytuacyjno-wysokosciowa — stan istniejacy,
skala 1:1000, rysunek nr 2

mapa sytuacyjno-wysokosciowa — stan projektowany kanalizacji
deszczowej Dy+Dy, skala 1:1000, rysunek nr 3

profil podtuzny kanalizacji deszczowej D;+Dy;,
skala 1:100/1000, rysunek nr 4

studzienka przelotowa PVC @ 425 mm, rysunek nr 5

studzienka kanalizacyjna przelotowa betonowa, skala 1:10,
rysunek nr 6

studzienka kanalizacyjna przelotowa betonowa z osadnikiem, skala 1:10,
rysunek nr 7

plan sytuacyjny — organizacja ruchu na czas budowy (schemat), skala
1:500,rysunek nr 8
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